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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εκπόνηση της μελέτης έγινε στα πλαίσια της πτυχιακής μας εργασίας. Το κτήριο που

επιλέχθηκε είναι το Καφωδείο των Ιωαννίνων, λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του. Σκοπός

της μελέτης είναι η αποκατάσταση του κτηρίου διατηρώντας τα μορφολογικά του

χαρακτηριστικά και η επανάχρησή του σε café-concerto, αναδεικνύοντας έτσι ένα κομμάτι της

ιστορίας του.

Αρχικά, επισκεφτήκαμε την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων

Ηπείρου, όπου πληροφορηθήκαμε ότι το κτήριο είναι ιδιοκτησία της Ιεράς Μητρόπολης

Ιωαννίνων. Από εκεί οδηγηθήκαμε στον ενοικιαστή του κτηρίου εκείνη τη χρονική περίοδο. Μας

δόθηκε άδεια πρόσβασης, κι έτσι προχωρήσαμε σε λήψη φωτογραφιών. Ακολούθησε η

αποτύπωση του κτηρίου με παραδοσιακές μεθόδους και επαλήθευση των μετρήσεων με

αποστασιόμετρο, καθώς και η περαιτέρω συλλογή πληροφοριών. Για επιπλέον πληροφορίες

χρησιμοποιήθηκαν σχέδια παλαιότερης μελέτης, τα οποία μας παραχωρήθηκαν από την

ΥΜΝΤΕ Ηπείρου και την Τεχνική Υπηρεσία της Ιεράς Μητρόπολης.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α-Τ Τοπογραφικό
Α-Α1Κάτοψη ισογείου
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Α-Α3 Κάτοψη στέγης
Α-Α4 Κάτοψη ρύσεων στέγης
Α-Α5 Τομή Α-Α΄
Α-Α6 Τομή Β-Β΄
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Α-Π4 Τομή Β-Β΄
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Α-Φ1 Κάτοψη ισογείου(Φ-Τ)
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Π-Ο1 Ξυλότυπος ισογείου
Π-Ο2 Ξυλότυπος ορόφου
Π-Ο3 Ξυλότυπος βόρειας στέγης
Π-Ο4 Ξυλότυπος νότιας στέγης
Π-Ο5 Οικοδομική τομή (Α-Α΄)
Π-Ο6 Οικοδομική τομή (Β-Β΄)
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.1 Γενική περιγραφή

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από την μελέτη υφιστάμενης κατάστασης,

αποκατάστασης και επανάχρησης του Καφωδείου1 των Ιωαννίνων, με σκοπό την ανάδειξη και

την αξιοποίηση του σημαντικού αυτού μνημείου για την πόλη. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό

και ιδιαίτερο κτήριο του 19ου αιώνα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των café chantant2 και

αποτέλεσε την πρώτη μορφή θεάτρου3 στα Ιωάννινα. Πιθανόν να είναι το μοναδικό κτήριο του

είδους4 του που σώζεται στην Ελλάδα.

Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κέντρου της πόλης και δυτικά του κάστρου, στην οδό

Ανεξαρτησίας5 85, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της πόλης. Κτίστηκε το 1870 ως η

μουσικοθεατρική σκηνή «Ολυμπία» και σήμερα ανήκει στα Αγαθοεργά Καταστήματα της Ιεράς

Μητρόπολης Ιωαννίνων.

Το κτήριο είναι διώροφο με κεραμοσκεπή και γενικά μεγάλων διαστάσεων. Η πρόσβαση

είναι δυνατή μόνο από την οδό Ανεξαρτησίας, ενώ στην πίσω πλευρά του διαθέτει αυλή

μεγάλης επιφάνειας.

1 Το κτήριο είναι γνωστό στους κατοίκους της πόλης με τις εξής ονομασίες: Καφωδείο, Καφεθέατρο, Θέατρο
Ολυμπία, Κτήριο Παπαφίλου ή Κτήριο Φιλαρμονικής Δήμου Ιωαννιτών.
2 Café chantant: μουσικό καφέ, συνδέεται με τη γαλλική belle époque. Αν και συσχετίζεται με το cabaret, το ωδείο
και το vaudeville, πρωτοεμφανίζεται ως café εξωτερικού χώρου, όπου διάφοροι καλλιτέχνες έπαιζαν μουσική για
το κοινό. Η μουσική ήταν γενικά χαλαρού ύφους, κάποιες φορές σατυρικού περιεχομένου, ακόμη και με άσεμνους
χαρακτηρισμούς, σε αντίθεση όμως με τα cabaret δεν είχαν πολιτικό περιεχόμενο και κριτική. (Μετάφραση από
πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Café-chantant) – Στα café chantant κάνει αναφορά η λέκτορας του Φιλολογικού
Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ελένη Κουρμαντζή – Παναγιωτάκου, σε έρευνά της που δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», «Το Θέατρο στα Γιάννινα το !9ο αιώνα», 1-2 Δεκεμβρίου 1987.
3 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996. – Ελένη Κουρμαντζή - Παναγιωτάκου, «Το Θέατρο στα Γιάννινα το
!9ο αιώνα», Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», 2000. – Νομικό έγγραφο της ΥΝΜΤΕ.
4 Εφημερίδα «Ήπειρος», «Τα Αγαθοεργά Καταστήματα προχωρούν στην ανακατασκευή - διάσωση του
σημαντικού αυτού μνημείου», 6-7 Νοεμβρίου 1999. - Εφημερίδα «Ήπειρος», «Το Καφωδείο στέριωσε», 20
Σεπτεμβρίου 2000. - Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», «Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση αναστύλωσης», 18
Οκτωβρίου 2000.
5 Η οδός Ανεξαρτησίας προ του 1981 είχε την ονομασία οδός Ελευθερίου Βενιζέλου.

Εικόνα 1. Το Καφωδείο των Ιωαννίνων.

Εικόνα 2. Αεροφωτογραφία της περιοχής.
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
2.1 Το Καφωδείο

Το Καφωδείο είναι ένα κτήριο με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία. Η

αρχιτεκτονική του αποδίδεται στον Γιαννιώτη αρχιτέκτονα Περικλή Μελίρρυτο6, που το έκτισε

το 1870 για να στεγάσει τη μουσικοθεατρική σκηνή με το όνομα «Ολυμπία»7. Ιδιοκτήτης ήταν ο

Παύλος Παπαφίλος8, ο οποίος παραχωρεί το κτήριο με ιδιόγραφη διαθήκη στην Ιερά

Μητρόπολη Ιωαννίνων από 13-1-1873, με τον όρο τα ενοίκια από τα επτά εργαστήρια που

στεγάζονταν εκείνη τη χρονική περίοδο στο κτήριο να δίνονται ως βοήθημα στους φτωχούς

μαθητές των δημοτικών σχολείων.

Η χρήση9 του κτηρίου άλλαξε πολλές φορές. Αρχικά στέγαζε στο ισόγειο, εκτός από την

ευρύχωρη αίθουσα του καφωδείου, επτά εργαστήρια, και στις αίθουσες του ορόφου τη

Φιλολογική Λέσχη, η οποία περιλάμβανε μπαρ και αναγνωστήριο. Η χρήση αυτή

εγκαταλείφθηκε μετά την απελευθέρωση, το 1913. Έπειτα, μέχρι και το διάστημα του

μεσοπολέμου, το ισόγειο στέγαζε το καφενείο του Παπαλαμπρίδη, ενώ στον όροφο βρισκόταν

τα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Μετά το τέλος του πολέμου το

ισόγειο νοικιάστηκε σε τέσσερα ανεξάρτητα καταστήματα και ο όροφος φιλοξένησε μέχρι τη

δεκαετία του 1970 το Ωδείο Φιλαρμονικής του Δήμου. Στο ισόγειο συνέχισαν να λειτουργούν

εμπορικά καταστήματα10 έως το 1997. Ακόμη, κατά καιρούς υπήρξε χώρος πολιτιστικών

εκδηλώσεων, καθώς και χώρος αποθήκευσης των εμπορευμάτων των γύρω καταστημάτων.

Από τις ελάχιστες πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με το ποιες παραστάσεις

δόθηκαν ή ποιοι θίασοι φιλοξενήθηκαν στο Καφωδείο, γνωρίζουμε ότι ήταν κυρίως Ελληνικοί

και Ιταλικοί θίασοι11. Σε κάποιες παραστάσεις συμμετείχαν μεγάλα ονόματα της εποχής, όπως

ο Αιμίλιος Βεάκης12, ο οποίος έπαιξε στο Καφωδείο κάπου ανάμεσα στα 1907-1911.

Αναφέρεται ότι σε κάποια παράσταση συμμετείχε ο ίδιος ο Μελίρρυτος.

6 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996. – Νομικό έγγραφο της ΥΝΜΤΕ.
7 Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998.
8 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996. - Η οικογένεια Παπαφίλου συναντάται στα Γιάννινα από τις αρχές
του 17ου αιώνα και είχε αναδείξει επίσημα πρόσωπα. (πηγή: Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», «Επείγει η
αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων», 2 Φεβρουαρίου 1991). – Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι το Καφωδείο ήταν
κληροδότημα του Αναστάσιου Παπαφίλου στην Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων. (πηγή: Εφημερίδα «Ηπειρωτικός
Αγών», 2¨Φεβρουαρίου 1991, - Νομικό έγγραφο ΥΝΜΤΕ. – http://www-
ioa.epcon.gr/Buildings/Buildings_files/Buildings.asp?BuildingID=41&Last=31)
9 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996 – Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998. –
Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», 2 Φεβρουαρίου 1991.
10 Πληροφορία από Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων.
11 Ελένη Κουρμαντζή - Παναγιωτάκου, «Το θέατρο στα Γιάννινα το 19ο αιώνα», 1-2 Δεκεμβρίου 1987. –
Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών» , 18 Οκτωβρίου 2000.
12 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996 - Αιμίλιος Βεάκης (1884-1951): Από τους μεγαλύτερους Έλληνες
ηθοποιούς. Σπούδασε στη «Βασιλική Δραματική Σχολή» και στη συνέχεια ζωγραφική στην Σχολή Καλών Τεχνών.

Εικόνα 3. Πρόσοψη.

Το κτήριο χαρακτηρίστηκε έργο τέχνης και ιστορικό οικοδόμημα13 από το Υπουργείο

Πολιτισμού, με την από 2-12-1980 Υπουργική απόφαση και η πολεοδομική ενότητα, στην

οποία ανήκει, χαρακτηρίστηκε Ιστορικό Κέντρο14 τον Ιούλιο του 1989 από το ΥΠΕΧΩΔΕ, με

ειδικούς όρους δόμησης και μορφολογικές δεσμεύσεις.

Το 1999 η Eφοροεπιτροπεία των Αγαθοεργών Καταστημάτων της Ιεράς Μητρόπολης,

με σκοπό να σώσει το κτήριο από κατάρρευση κηρύσσει ανοιχτή Δημοπρασία15 για την

ανάληψη εργασιών αποκατάστασης. Η α΄φάση16 των εργασιών χρηματοδοτήθηκε από τα

Αγαθοεργά και συμπεριλάμβανε τις εργασίες αποκατάστασης των δοκών στήριξης του

μεσοπατώματος, την κατασκευή της στέγης και εργασίες τσιμεντενέσεων. Οι εργασίες έλαβαν

τέλος το 2003. Για τη β΄ φάση17 των εργασιών, η οποία ήταν η επανάχρηση του κτηρίου,

Συνεργάστηκε με μεγάλους θιάσους της εποχής. Η μεγάλη προσφορά του στο Ελληνικό Θέατρο αναγνωρίστηκε
μετά θάνατον. (πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Αιμίλιος_Βεάκης) – Νομικό έγγραφο της ΥΝΜΤΕ.
13 Έργο τέχνης και ιστορικό οικοδόμημα, ΦΕΚ 1277/16-12-1980. (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου
1277, τεύχος β΄, 16 Δεκεμβρίου 1980, Αθήνα – Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998 – Νομικό
έγγραφο της ΥΝΜΤΕ.
14 Ιστορικό Κέντρο, Π.Δ. 28-7-1989 - ΦΕΚ 605/2-12-1989 - Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998.
– Νομικό έγγραφο της ΥΝΜΤΕ.
15 Η Δημοπρασία έγινε στις 12-7-99. (Εφημερίδα «Πρωινός Λόγος», «Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας», 25
Ιουνίου 1999)
16 Εφημερίδα «Ήπειρος», «Τα Αγαθοεργά Καταστήματα προχωρούν στην ανακατασκευή - διάσωση του
σημαντικού αυτού μνημείου», 6-7 Νοεμβρίου 1999. - Εφημερίδα «Ήπειρος», «Το Καφωδείο στέριωσε» , 20
Σεπτεμβρίου 2000. – Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», «Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση αναστύλωσης», 18
Οκτωβρίου 2000.
17 Εφημερίδα «Ήπειρος», 6-7 Νοεμβρίου 1999 – Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», 18 Οκτωβρίου 2000.
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6 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996. – Νομικό έγγραφο της ΥΝΜΤΕ.
7 Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998.
8 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996. - Η οικογένεια Παπαφίλου συναντάται στα Γιάννινα από τις αρχές
του 17ου αιώνα και είχε αναδείξει επίσημα πρόσωπα. (πηγή: Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», «Επείγει η
αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων», 2 Φεβρουαρίου 1991). – Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι το Καφωδείο ήταν
κληροδότημα του Αναστάσιου Παπαφίλου στην Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων. (πηγή: Εφημερίδα «Ηπειρωτικός
Αγών», 2¨Φεβρουαρίου 1991, - Νομικό έγγραφο ΥΝΜΤΕ. – http://www-
ioa.epcon.gr/Buildings/Buildings_files/Buildings.asp?BuildingID=41&Last=31)
9 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996 – Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998. –
Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», 2 Φεβρουαρίου 1991.
10 Πληροφορία από Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων.
11 Ελένη Κουρμαντζή - Παναγιωτάκου, «Το θέατρο στα Γιάννινα το 19ο αιώνα», 1-2 Δεκεμβρίου 1987. –
Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών» , 18 Οκτωβρίου 2000.
12 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996 - Αιμίλιος Βεάκης (1884-1951): Από τους μεγαλύτερους Έλληνες
ηθοποιούς. Σπούδασε στη «Βασιλική Δραματική Σχολή» και στη συνέχεια ζωγραφική στην Σχολή Καλών Τεχνών.
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13 Έργο τέχνης και ιστορικό οικοδόμημα, ΦΕΚ 1277/16-12-1980. (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου
1277, τεύχος β΄, 16 Δεκεμβρίου 1980, Αθήνα – Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998 – Νομικό
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14 Ιστορικό Κέντρο, Π.Δ. 28-7-1989 - ΦΕΚ 605/2-12-1989 - Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998.
– Νομικό έγγραφο της ΥΝΜΤΕ.
15 Η Δημοπρασία έγινε στις 12-7-99. (Εφημερίδα «Πρωινός Λόγος», «Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας», 25
Ιουνίου 1999)
16 Εφημερίδα «Ήπειρος», «Τα Αγαθοεργά Καταστήματα προχωρούν στην ανακατασκευή - διάσωση του
σημαντικού αυτού μνημείου», 6-7 Νοεμβρίου 1999. - Εφημερίδα «Ήπειρος», «Το Καφωδείο στέριωσε» , 20
Σεπτεμβρίου 2000. – Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», «Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση αναστύλωσης», 18
Οκτωβρίου 2000.
17 Εφημερίδα «Ήπειρος», 6-7 Νοεμβρίου 1999 – Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», 18 Οκτωβρίου 2000.
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ioa.epcon.gr/Buildings/Buildings_files/Buildings.asp?BuildingID=41&Last=31)
9 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996 – Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998. –
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11 Ελένη Κουρμαντζή - Παναγιωτάκου, «Το θέατρο στα Γιάννινα το 19ο αιώνα», 1-2 Δεκεμβρίου 1987. –
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ηθοποιούς. Σπούδασε στη «Βασιλική Δραματική Σχολή» και στη συνέχεια ζωγραφική στην Σχολή Καλών Τεχνών.

Εικόνα 3. Πρόσοψη.

Το κτήριο χαρακτηρίστηκε έργο τέχνης και ιστορικό οικοδόμημα13 από το Υπουργείο

Πολιτισμού, με την από 2-12-1980 Υπουργική απόφαση και η πολεοδομική ενότητα, στην

οποία ανήκει, χαρακτηρίστηκε Ιστορικό Κέντρο14 τον Ιούλιο του 1989 από το ΥΠΕΧΩΔΕ, με

ειδικούς όρους δόμησης και μορφολογικές δεσμεύσεις.

Το 1999 η Eφοροεπιτροπεία των Αγαθοεργών Καταστημάτων της Ιεράς Μητρόπολης,

με σκοπό να σώσει το κτήριο από κατάρρευση κηρύσσει ανοιχτή Δημοπρασία15 για την

ανάληψη εργασιών αποκατάστασης. Η α΄φάση16 των εργασιών χρηματοδοτήθηκε από τα

Αγαθοεργά και συμπεριλάμβανε τις εργασίες αποκατάστασης των δοκών στήριξης του

μεσοπατώματος, την κατασκευή της στέγης και εργασίες τσιμεντενέσεων. Οι εργασίες έλαβαν

τέλος το 2003. Για τη β΄ φάση17 των εργασιών, η οποία ήταν η επανάχρηση του κτηρίου,

Συνεργάστηκε με μεγάλους θιάσους της εποχής. Η μεγάλη προσφορά του στο Ελληνικό Θέατρο αναγνωρίστηκε
μετά θάνατον. (πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Αιμίλιος_Βεάκης) – Νομικό έγγραφο της ΥΝΜΤΕ.
13 Έργο τέχνης και ιστορικό οικοδόμημα, ΦΕΚ 1277/16-12-1980. (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου
1277, τεύχος β΄, 16 Δεκεμβρίου 1980, Αθήνα – Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998 – Νομικό
έγγραφο της ΥΝΜΤΕ.
14 Ιστορικό Κέντρο, Π.Δ. 28-7-1989 - ΦΕΚ 605/2-12-1989 - Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998.
– Νομικό έγγραφο της ΥΝΜΤΕ.
15 Η Δημοπρασία έγινε στις 12-7-99. (Εφημερίδα «Πρωινός Λόγος», «Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας», 25
Ιουνίου 1999)
16 Εφημερίδα «Ήπειρος», «Τα Αγαθοεργά Καταστήματα προχωρούν στην ανακατασκευή - διάσωση του
σημαντικού αυτού μνημείου», 6-7 Νοεμβρίου 1999. - Εφημερίδα «Ήπειρος», «Το Καφωδείο στέριωσε» , 20
Σεπτεμβρίου 2000. – Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», «Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση αναστύλωσης», 18
Οκτωβρίου 2000.
17 Εφημερίδα «Ήπειρος», 6-7 Νοεμβρίου 1999 – Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», 18 Οκτωβρίου 2000.
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
2.1 Το Καφωδείο

Το Καφωδείο είναι ένα κτήριο με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία. Η

αρχιτεκτονική του αποδίδεται στον Γιαννιώτη αρχιτέκτονα Περικλή Μελίρρυτο6, που το έκτισε

το 1870 για να στεγάσει τη μουσικοθεατρική σκηνή με το όνομα «Ολυμπία»7. Ιδιοκτήτης ήταν ο

Παύλος Παπαφίλος8, ο οποίος παραχωρεί το κτήριο με ιδιόγραφη διαθήκη στην Ιερά

Μητρόπολη Ιωαννίνων από 13-1-1873, με τον όρο τα ενοίκια από τα επτά εργαστήρια που

στεγάζονταν εκείνη τη χρονική περίοδο στο κτήριο να δίνονται ως βοήθημα στους φτωχούς

μαθητές των δημοτικών σχολείων.

Η χρήση9 του κτηρίου άλλαξε πολλές φορές. Αρχικά στέγαζε στο ισόγειο, εκτός από την

ευρύχωρη αίθουσα του καφωδείου, επτά εργαστήρια, και στις αίθουσες του ορόφου τη

Φιλολογική Λέσχη, η οποία περιλάμβανε μπαρ και αναγνωστήριο. Η χρήση αυτή

εγκαταλείφθηκε μετά την απελευθέρωση, το 1913. Έπειτα, μέχρι και το διάστημα του

μεσοπολέμου, το ισόγειο στέγαζε το καφενείο του Παπαλαμπρίδη, ενώ στον όροφο βρισκόταν

τα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Μετά το τέλος του πολέμου το

ισόγειο νοικιάστηκε σε τέσσερα ανεξάρτητα καταστήματα και ο όροφος φιλοξένησε μέχρι τη

δεκαετία του 1970 το Ωδείο Φιλαρμονικής του Δήμου. Στο ισόγειο συνέχισαν να λειτουργούν

εμπορικά καταστήματα10 έως το 1997. Ακόμη, κατά καιρούς υπήρξε χώρος πολιτιστικών

εκδηλώσεων, καθώς και χώρος αποθήκευσης των εμπορευμάτων των γύρω καταστημάτων.

Από τις ελάχιστες πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με το ποιες παραστάσεις

δόθηκαν ή ποιοι θίασοι φιλοξενήθηκαν στο Καφωδείο, γνωρίζουμε ότι ήταν κυρίως Ελληνικοί

και Ιταλικοί θίασοι11. Σε κάποιες παραστάσεις συμμετείχαν μεγάλα ονόματα της εποχής, όπως

ο Αιμίλιος Βεάκης12, ο οποίος έπαιξε στο Καφωδείο κάπου ανάμεσα στα 1907-1911.

Αναφέρεται ότι σε κάποια παράσταση συμμετείχε ο ίδιος ο Μελίρρυτος.

6 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996. – Νομικό έγγραφο της ΥΝΜΤΕ.
7 Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998.
8 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996. - Η οικογένεια Παπαφίλου συναντάται στα Γιάννινα από τις αρχές
του 17ου αιώνα και είχε αναδείξει επίσημα πρόσωπα. (πηγή: Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», «Επείγει η
αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων», 2 Φεβρουαρίου 1991). – Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι το Καφωδείο ήταν
κληροδότημα του Αναστάσιου Παπαφίλου στην Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων. (πηγή: Εφημερίδα «Ηπειρωτικός
Αγών», 2¨Φεβρουαρίου 1991, - Νομικό έγγραφο ΥΝΜΤΕ. – http://www-
ioa.epcon.gr/Buildings/Buildings_files/Buildings.asp?BuildingID=41&Last=31)
9 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996 – Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998. –
Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», 2 Φεβρουαρίου 1991.
10 Πληροφορία από Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων.
11 Ελένη Κουρμαντζή - Παναγιωτάκου, «Το θέατρο στα Γιάννινα το 19ο αιώνα», 1-2 Δεκεμβρίου 1987. –
Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών» , 18 Οκτωβρίου 2000.
12 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996 - Αιμίλιος Βεάκης (1884-1951): Από τους μεγαλύτερους Έλληνες
ηθοποιούς. Σπούδασε στη «Βασιλική Δραματική Σχολή» και στη συνέχεια ζωγραφική στην Σχολή Καλών Τεχνών.
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Συνεργάστηκε με μεγάλους θιάσους της εποχής. Η μεγάλη προσφορά του στο Ελληνικό Θέατρο αναγνωρίστηκε
μετά θάνατον. (πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Αιμίλιος_Βεάκης) – Νομικό έγγραφο της ΥΝΜΤΕ.
13 Έργο τέχνης και ιστορικό οικοδόμημα, ΦΕΚ 1277/16-12-1980. (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου
1277, τεύχος β΄, 16 Δεκεμβρίου 1980, Αθήνα – Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998 – Νομικό
έγγραφο της ΥΝΜΤΕ.
14 Ιστορικό Κέντρο, Π.Δ. 28-7-1989 - ΦΕΚ 605/2-12-1989 - Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998.
– Νομικό έγγραφο της ΥΝΜΤΕ.
15 Η Δημοπρασία έγινε στις 12-7-99. (Εφημερίδα «Πρωινός Λόγος», «Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας», 25
Ιουνίου 1999)
16 Εφημερίδα «Ήπειρος», «Τα Αγαθοεργά Καταστήματα προχωρούν στην ανακατασκευή - διάσωση του
σημαντικού αυτού μνημείου», 6-7 Νοεμβρίου 1999. - Εφημερίδα «Ήπειρος», «Το Καφωδείο στέριωσε» , 20
Σεπτεμβρίου 2000. – Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», «Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση αναστύλωσης», 18
Οκτωβρίου 2000.
17 Εφημερίδα «Ήπειρος», 6-7 Νοεμβρίου 1999 – Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», 18 Οκτωβρίου 2000.
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6 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996. – Νομικό έγγραφο της ΥΝΜΤΕ.
7 Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998.
8 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996. - Η οικογένεια Παπαφίλου συναντάται στα Γιάννινα από τις αρχές
του 17ου αιώνα και είχε αναδείξει επίσημα πρόσωπα. (πηγή: Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», «Επείγει η
αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων», 2 Φεβρουαρίου 1991). – Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι το Καφωδείο ήταν
κληροδότημα του Αναστάσιου Παπαφίλου στην Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων. (πηγή: Εφημερίδα «Ηπειρωτικός
Αγών», 2¨Φεβρουαρίου 1991, - Νομικό έγγραφο ΥΝΜΤΕ. – http://www-
ioa.epcon.gr/Buildings/Buildings_files/Buildings.asp?BuildingID=41&Last=31)
9 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996 – Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998. –
Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», 2 Φεβρουαρίου 1991.
10 Πληροφορία από Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων.
11 Ελένη Κουρμαντζή - Παναγιωτάκου, «Το θέατρο στα Γιάννινα το 19ο αιώνα», 1-2 Δεκεμβρίου 1987. –
Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών» , 18 Οκτωβρίου 2000.
12 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996 - Αιμίλιος Βεάκης (1884-1951): Από τους μεγαλύτερους Έλληνες
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στεγάζονταν εκείνη τη χρονική περίοδο στο κτήριο να δίνονται ως βοήθημα στους φτωχούς

μαθητές των δημοτικών σχολείων.

Η χρήση9 του κτηρίου άλλαξε πολλές φορές. Αρχικά στέγαζε στο ισόγειο, εκτός από την

ευρύχωρη αίθουσα του καφωδείου, επτά εργαστήρια, και στις αίθουσες του ορόφου τη

Φιλολογική Λέσχη, η οποία περιλάμβανε μπαρ και αναγνωστήριο. Η χρήση αυτή

εγκαταλείφθηκε μετά την απελευθέρωση, το 1913. Έπειτα, μέχρι και το διάστημα του

μεσοπολέμου, το ισόγειο στέγαζε το καφενείο του Παπαλαμπρίδη, ενώ στον όροφο βρισκόταν

τα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Μετά το τέλος του πολέμου το

ισόγειο νοικιάστηκε σε τέσσερα ανεξάρτητα καταστήματα και ο όροφος φιλοξένησε μέχρι τη

δεκαετία του 1970 το Ωδείο Φιλαρμονικής του Δήμου. Στο ισόγειο συνέχισαν να λειτουργούν

εμπορικά καταστήματα10 έως το 1997. Ακόμη, κατά καιρούς υπήρξε χώρος πολιτιστικών

εκδηλώσεων, καθώς και χώρος αποθήκευσης των εμπορευμάτων των γύρω καταστημάτων.

Από τις ελάχιστες πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με το ποιες παραστάσεις

δόθηκαν ή ποιοι θίασοι φιλοξενήθηκαν στο Καφωδείο, γνωρίζουμε ότι ήταν κυρίως Ελληνικοί

και Ιταλικοί θίασοι11. Σε κάποιες παραστάσεις συμμετείχαν μεγάλα ονόματα της εποχής, όπως

ο Αιμίλιος Βεάκης12, ο οποίος έπαιξε στο Καφωδείο κάπου ανάμεσα στα 1907-1911.

Αναφέρεται ότι σε κάποια παράσταση συμμετείχε ο ίδιος ο Μελίρρυτος.

6 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996. – Νομικό έγγραφο της ΥΝΜΤΕ.
7 Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998.
8 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996. - Η οικογένεια Παπαφίλου συναντάται στα Γιάννινα από τις αρχές
του 17ου αιώνα και είχε αναδείξει επίσημα πρόσωπα. (πηγή: Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», «Επείγει η
αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων», 2 Φεβρουαρίου 1991). – Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι το Καφωδείο ήταν
κληροδότημα του Αναστάσιου Παπαφίλου στην Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων. (πηγή: Εφημερίδα «Ηπειρωτικός
Αγών», 2¨Φεβρουαρίου 1991, - Νομικό έγγραφο ΥΝΜΤΕ. – http://www-
ioa.epcon.gr/Buildings/Buildings_files/Buildings.asp?BuildingID=41&Last=31)
9 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996 – Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998. –
Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», 2 Φεβρουαρίου 1991.
10 Πληροφορία από Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων.
11 Ελένη Κουρμαντζή - Παναγιωτάκου, «Το θέατρο στα Γιάννινα το 19ο αιώνα», 1-2 Δεκεμβρίου 1987. –
Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών» , 18 Οκτωβρίου 2000.
12 Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996 - Αιμίλιος Βεάκης (1884-1951): Από τους μεγαλύτερους Έλληνες
ηθοποιούς. Σπούδασε στη «Βασιλική Δραματική Σχολή» και στη συνέχεια ζωγραφική στην Σχολή Καλών Τεχνών.

Εικόνα 3. Πρόσοψη.

Το κτήριο χαρακτηρίστηκε έργο τέχνης και ιστορικό οικοδόμημα13 από το Υπουργείο

Πολιτισμού, με την από 2-12-1980 Υπουργική απόφαση και η πολεοδομική ενότητα, στην

οποία ανήκει, χαρακτηρίστηκε Ιστορικό Κέντρο14 τον Ιούλιο του 1989 από το ΥΠΕΧΩΔΕ, με

ειδικούς όρους δόμησης και μορφολογικές δεσμεύσεις.

Το 1999 η Eφοροεπιτροπεία των Αγαθοεργών Καταστημάτων της Ιεράς Μητρόπολης,

με σκοπό να σώσει το κτήριο από κατάρρευση κηρύσσει ανοιχτή Δημοπρασία15 για την

ανάληψη εργασιών αποκατάστασης. Η α΄φάση16 των εργασιών χρηματοδοτήθηκε από τα

Αγαθοεργά και συμπεριλάμβανε τις εργασίες αποκατάστασης των δοκών στήριξης του

μεσοπατώματος, την κατασκευή της στέγης και εργασίες τσιμεντενέσεων. Οι εργασίες έλαβαν

τέλος το 2003. Για τη β΄ φάση17 των εργασιών, η οποία ήταν η επανάχρηση του κτηρίου,

Συνεργάστηκε με μεγάλους θιάσους της εποχής. Η μεγάλη προσφορά του στο Ελληνικό Θέατρο αναγνωρίστηκε
μετά θάνατον. (πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Αιμίλιος_Βεάκης) – Νομικό έγγραφο της ΥΝΜΤΕ.
13 Έργο τέχνης και ιστορικό οικοδόμημα, ΦΕΚ 1277/16-12-1980. (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου
1277, τεύχος β΄, 16 Δεκεμβρίου 1980, Αθήνα – Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998 – Νομικό
έγγραφο της ΥΝΜΤΕ.
14 Ιστορικό Κέντρο, Π.Δ. 28-7-1989 - ΦΕΚ 605/2-12-1989 - Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998.
– Νομικό έγγραφο της ΥΝΜΤΕ.
15 Η Δημοπρασία έγινε στις 12-7-99. (Εφημερίδα «Πρωινός Λόγος», «Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας», 25
Ιουνίου 1999)
16 Εφημερίδα «Ήπειρος», «Τα Αγαθοεργά Καταστήματα προχωρούν στην ανακατασκευή - διάσωση του
σημαντικού αυτού μνημείου», 6-7 Νοεμβρίου 1999. - Εφημερίδα «Ήπειρος», «Το Καφωδείο στέριωσε» , 20
Σεπτεμβρίου 2000. – Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», «Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση αναστύλωσης», 18
Οκτωβρίου 2000.
17 Εφημερίδα «Ήπειρος», 6-7 Νοεμβρίου 1999 – Εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών», 18 Οκτωβρίου 2000.
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αναζητήθηκαν τα χρήματα στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, αλλά η αίτηση απορρίφθηκε.

Έτσι, ένα χρόνο μετά, υποβλήθηκε πρόταση στην Περιφέρεια Ηπείρου, στα πλαίσια του

Μέτρου «Συντήρηση - ανάδειξη Μνημείων»18 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού

Προγράμματος Ηπείρου, για την πλήρη αποπεράτωση του κτηρίου, αλλά δεν έγινε δεκτή.

Πολύ αργότερα, το Μάρτιο του 2006 έγινε πρόταση μίσθωσης19 από Γιαννιώτη

επιχειρηματία μετά από Δημοπρασία, η οποία μετά από πολλές συζητήσεις με τα Αγαθοεργά

Καταστήματα, απορρίφθηκε. Για ακόμη μια φορά αναζητήθηκε κεφάλαιο για την αξιοποίηση του

κτηρίου από το Δ΄ ΚΠΣ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Από την 1-1-2012, το κτήριο μισθώθηκε για 25 χρόνια σε δύο Γιαννιώτες επιχειρηματίες,

των οποίων η πρόταση για ξενοδοχειακό κατάλυμα20 εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Νεοτέρων

Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου. Δυστυχώς, λόγω διακοπής των αναπτυξιακών

προγραμμάτων δεν υπήρχε το απαραίτητο κεφάλαιο για την υλοποίηση της πρότασης, κι έτσι

οι εργασίες πάγωσαν και πάλι και το Καφωδείο έμεινε ξανά ημιτελές και αναξιοποίητο.

Το 2014 αποτέλεσε κομμάτι του 1ου Luminous Ioannina Light Festival21, όπου με

φωτισμό, μουσική και διάφορα εφέ αναδεικνύονται πολλά από τα μνημεία και αξιοθέατα της

πόλης.

Τελικά, τους πρώτους μήνες του 2015, το Καφωδείο μπήκε για ακόμη μία φορά σε

διαδικασία δημοπρασίας, όπου μισθώθηκε και ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης με σκοπό

τη λειτουργία σχολής χορού22.

18 Εφημερίδα «Πρωινός Λόγος», «Στα αζήτητα έχει μείνει το ιστορικό καφεθέατρο» (proinoslogos.gr/kyria-
themata/8-deuterothema/27414-στα-αζήτητα-έχει-μείνει-το-ιστορικό-καφεθέατρο).
19 Εφημερίδα «Ήπειρος», «Για την αξιοποίηση του Καφωδείου», 10 Ιανουαρίου 2007 - Εφημερίδα «Ήπειρος»,
«Για την αξιοποίηση του Καφωδείου», 12-13 Μαΐου 2007.
20 Εφημερίδα «Πρωινός Λόγος», «Στα αζήτητα έχει μείνει το ιστορικό καφεθέατρο» (proinoslogos.gr/kyria-
themata/8-deuterothema/27414-στα-αζήτητα-έχει-μείνει-το-ιστορικό-καφεθέατρο).
21Το Luminous Festival στα Ιωάννινα πραγματοποιήθηκε 29-31 Δεκεμβρίου 2014. Καλλιτέχνες από την Ελλάδα
και το εξωτερικό χρησιμοποιώντας νέα μέσα και νέες τεχνολογίες, δημιουργούν έργα που αναδεικνύουν τα
μνημεία της πόλης. (http://www.ipeirotika.gr/ioannina/item/4343-ioannina-luminous-ioannina-light-festival-apo-29-
31-dekembriou).
22 http://www.epirusworld.gr/2015/05/blog-post 793.html

Εικόνα 4. Luminous Light Festival Εικόνα 5. Luminous Light Festival

Εικόνα 6. Τοπογραφικό - Θέση κτηρίου
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2.2 Ο περιβάλλων χώρος:  Η Οδός Ανεξαρτησίας

Η οδός Ανεξαρτησίας, γνωστή στους Γιαννιώτες και ως Αγορά23 ή Παζάρι, ανήκει στο

ιστορικό κέντρο της πόλης. Επί Τουρκοκρατίας λεγόταν οδός του Μπαϊράμ πασά και η περιοχή

στην οποία βρίσκεται, μαχαλάς Σαράι24. Αρχίζει από την πλατεία Γεωργίου Σταύρου, το γνωστό

στους Γιαννιώτες Γυαλί Καφενέ, και φτάνει ως την οδό Αβέρωφ. Η Αγορά περιλάμβανε και ένα

τμήμα αριστερά μέχρι την εκκλησία του Αγίου Νικολάου Αγοράς και δεξιά την οδό Κάνιγγος,

όπου ήταν το Κριθαροπάζαρο.

Κατά την εποχή του Αλή πασά, τα Γιάννινα βρισκόταν σε ακμή, λόγω της εμπορικής

επικοινωνίας με την Ευρώπη, μέχρι το 1820, όπου καταστράφηκαν κατά της πολιορκίας του

Αλή πασά από τα σουλτανικά στρατεύματα. Όταν η πόλη άρχισε να χτίζεται και πάλι, την

αγορά της αποτελούσαν παράγκες και με τον καιρό μικρά μονώροφα ξύλινα μαγαζιά.

Στις 26-7-1869 ξέσπασε φωτιά σε όλη την Αγορά και την ισοπέδωσε μέσα σε λίγες

ώρες. Σώθηκε μόνο ένα μικρό τμήμα της, η σημερινή οδός Στουρνάρα. Την φωτιά προξένησε ο

διοικητής της πόλης, Αχμέτ Ρασίμ πασάς, ο οποίος επιθυμούσε να αναμορφώσει το εμπορικό

κέντρο, διότι ήταν απογοητευμένος από την κακή κατάστασή του. Ζήτησε από τους

καταστηματάρχες να δεχτούν τις ρυμοτομικές αλλαγές που επιθυμούσε να κάνει και αφού οι

περισσότεροι αρνήθηκαν, έδωσε εντολή να πυρποληθεί το παζάρι. Ο στρατός βοήθησε στην

εξάπλωση της φωτιάς, όπου κάηκαν 1000 περίπου καταστήματα και 800 σπίτια. Ανάμεσα τους

20 χάνια, 43 φούρνοι, καφενεία, καζίνο και δεκάδες οινοπωλεία. Την επόμενη κιόλας ημέρα

άρχισε η νέα ρυμοτόμηση.

Με την ανοικοδόμηση της Αγοράς, τα χάνια ήταν 24 και οικοδομήθηκαν με την ίδια

περίπου λειτουργική αρχή που χαρακτήριζε τα προηγούμενα. Τότε δημιουργήθηκαν και οι

στοές, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως επαγγελματικοί χώροι. Μεγάλος αριθμός από μικρά

μαγαζιά, πανδοχεία-χάνια, καφενεία, οινοπωλεία πλαισίωναν την οδό και ανάμεσά τους ο

χώρος ψυχαγωγίας και διασκέδασης «Ολυμπία». Η περιοχή είχε μεγάλη ανάπτυξη, λόγω του

σημαντικού αριθμού επισκεπτών στην πόλη από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στη δεκαετία του 1870, λοιπόν, δημιουργείται η Αγορά των Ιωαννίνων, η οποία

διατηρείται μέχρι σήμερα, προσαρμοσμένη βέβαια στις ανάγκες της εποχής.

23 Δημήτρης Κοράκης, «Η αγορά της οδού Ανεξαρτησίας» (6 Δεκεμβρίου 2013). Αναδημοσίευση από το βιβλίο
«Σεργιάνι στα περασμένα…», Σύλλογος παλιών Γιαννιωτών, Από τα Γιάννινα του 21ου αιώνα (Νοέμβρης 1999)
(https://egiannina.wordpress.com)
24 Σαράι: τουρκική λέξη, saray. Μεγαλοπρεπές κτήριο, παλάτι, για σουλτάνο ή πασά.
(https://el.wiktionary.org/wiki/σεράι)

Εικόνα 7. Η αρχή της Αγοράς – Γυαλί Καφενέ

Εικόνα 8. Παλιά φωτογραφία του Ιστορικού κέντρου
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2.3 Ο αρχιτέκτονας και τα έργα του25

Ο Περικλής Μελίρρυτος, Γιαννιώτης στην καταγωγή και γόνος πλούσιας οικογένειας,

σπούδασε στη σχολή Beaux Arts του Παρισιού και επιστρέφοντας στην Ελλάδα,

εγκαταστάθηκε στα Ιωάννινα στα τέλη του 19ου αιώνα (1870-1937). Με την ιδιότητα του

δημομηχανικού ανέλαβε να σχεδιάσει πολλά δημόσια, ιδιωτικά  και εκκλησιαστικά κτήρια και

είναι φανερό από τα έργα του ότι ήταν ένθερμος υποστηρικτής του νεοκλασικισμού.

Δυστυχώς, παρόλο που ο Μελίρρυτος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην αρχιτεκτονική

ιστορία των Ιωαννίνων, το έργο του δεν έχει μελετηθεί και δεν αναφέρεται στα βιογραφικά

λεξικά της αρχιτεκτονικής, συνεπώς δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη ζωή του.

Το έργο του στην πόλη των Ιωαννίνων:

H Zωσιμαία Βιβλιοθήκη

Βρίσκεται στην οδό Μάρκου Μπότσαρη. Κτίστηκε στις αρχές του αιώνα για Δημοτικά

Λουτρά και η χρήση αυτή κράτησε μέχρι και τη δεκαετία του ’60. Αναμορφώθηκε το 1983-1987,

όπου προστέθηκε όροφος στο αρχικά μονώροφο κτήριο, για να στεγάσει τη Bιβλιοθήκη, η

οποία πήρε το όνομά της, λόγω της τεράστιας προσφοράς των Ζωσιμάδων26 στα Ιωάννινα.

H Zωσιμαία Σχολή

Το κτήριο βρίσκεται στην οδό Ζωσιμάδων. Η σχολή ιδρύθηκε το 1828 από τους

Ζωσιμάδες, όμως οι εργασίες ανέγερσης του κτηρίου τελείωσαν στις 14-2-1905. Η μελέτη

συντάχθηκε από τον Περικλή Μελίρρυτο και τον Δ. Xρηστίδη. Ο αρχιτέκτονας επέλεξε να

αντιγράψει την πρόσοψη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, που

είχε σχεδιάσει ο Christian Hansen27 το 1841, και αυτό γιατί ήθελε να δείξει ότι ήταν

25Αναστάσιος Παπασταύρος,  «Ο Περικλής Μελίρρυτος και τα νεοκλασικά του».
(http://cultureportalweb.uoi.gr/cultureportalweb/article)
26 Οι αδελφοί Ζωσιμά ήταν έμποροι και εθνικοί ευεργέτες, με καταγωγή από το Γραμμένο Ιωαννίνων. Ιωάννης
(1752-1771), Αναστάσιος (1754-1828), Νικόλαος (1758-1842), Θεοδόσιος (1760-1793), Ζώης (1764-1828),
Μιχαήλ (1766-1809). Υιοί του Παναγή Ζωσιμά, ο οποίος ήταν έμπορος στα Ιωάννινα. Ευεργεσία: Δαπάνες για
λειτουργία σχολείων και δημοσίων βιβλιοθηκών, χρηματοδότηση για έκδοση πολλών βιβλίων, μεγάλο ποσό
δόθηκε για την «Ελληνική Βιβλιοθήκη» του Αδαμάντιου Κοραή, τεράστια ποσά για την ανέγερση πτωχοκομείου,
ορφανοτροφείου και σχολείου στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης μυήθηκαν
στην Φιλική Εταιρία και στήριξαν οικονομικά τον αγώνα. Ακόμη, ίδρυσαν το Νομισματικό Μουσείο στην Αθήνα με
δωρεά προσωπικής συλλογής, καθώς και ένα ορφανοτροφείο στην Πάτμο.
(https://el.wikipedia.org/wiki/Ζωσιμάδες)
27 Hans Christian Hansen (1803-1883): Δανός αρχιτέκτονας. Έργα του, το Γενικό Νοσοκομείο Κοπεγχάγης και το
Μέγαρο Καντακουζηνού, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Μεταξουργείου στην Αθήνα.
(https://el.wikipedia.org/wiki/Χανς_Κρίστιαν_Χάνσεν)

Εικόνα 928. Ο αρχιτέκτονας, Περικλής Μελίρρυτος

Εικόνα 10. Zωσιμαία Βιβλιοθήκη                    Εικόνα 11. Zωσιμαία Σχολή

εκπαιδευτικό ίδρυμα πανεπιστημιακού επιπέδου. Το νεοκλασικό αυτό μνημείο της πόλης

εξακολουθεί να στεγάζει σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης.

28 Πάνος Δημ. Τζιόβας, «Κάποτε, κάποια μέρα», Ηπειρωτικές ηθογραφίες, Έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2010 (Αναστάσιος Παπασταύρος, «Ηπειρώτες Εθνικοί Ευεργέτες», Ιωάννινα 2010,σ.52)
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λεξικά της αρχιτεκτονικής, συνεπώς δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη ζωή του.

Το έργο του στην πόλη των Ιωαννίνων:

H Zωσιμαία Βιβλιοθήκη

Βρίσκεται στην οδό Μάρκου Μπότσαρη. Κτίστηκε στις αρχές του αιώνα για Δημοτικά

Λουτρά και η χρήση αυτή κράτησε μέχρι και τη δεκαετία του ’60. Αναμορφώθηκε το 1983-1987,

όπου προστέθηκε όροφος στο αρχικά μονώροφο κτήριο, για να στεγάσει τη Bιβλιοθήκη, η

οποία πήρε το όνομά της, λόγω της τεράστιας προσφοράς των Ζωσιμάδων26 στα Ιωάννινα.

H Zωσιμαία Σχολή

Το κτήριο βρίσκεται στην οδό Ζωσιμάδων. Η σχολή ιδρύθηκε το 1828 από τους

Ζωσιμάδες, όμως οι εργασίες ανέγερσης του κτηρίου τελείωσαν στις 14-2-1905. Η μελέτη

συντάχθηκε από τον Περικλή Μελίρρυτο και τον Δ. Xρηστίδη. Ο αρχιτέκτονας επέλεξε να

αντιγράψει την πρόσοψη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, που

είχε σχεδιάσει ο Christian Hansen27 το 1841, και αυτό γιατί ήθελε να δείξει ότι ήταν

25Αναστάσιος Παπασταύρος,  «Ο Περικλής Μελίρρυτος και τα νεοκλασικά του».
(http://cultureportalweb.uoi.gr/cultureportalweb/article)
26 Οι αδελφοί Ζωσιμά ήταν έμποροι και εθνικοί ευεργέτες, με καταγωγή από το Γραμμένο Ιωαννίνων. Ιωάννης
(1752-1771), Αναστάσιος (1754-1828), Νικόλαος (1758-1842), Θεοδόσιος (1760-1793), Ζώης (1764-1828),
Μιχαήλ (1766-1809). Υιοί του Παναγή Ζωσιμά, ο οποίος ήταν έμπορος στα Ιωάννινα. Ευεργεσία: Δαπάνες για
λειτουργία σχολείων και δημοσίων βιβλιοθηκών, χρηματοδότηση για έκδοση πολλών βιβλίων, μεγάλο ποσό
δόθηκε για την «Ελληνική Βιβλιοθήκη» του Αδαμάντιου Κοραή, τεράστια ποσά για την ανέγερση πτωχοκομείου,
ορφανοτροφείου και σχολείου στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης μυήθηκαν
στην Φιλική Εταιρία και στήριξαν οικονομικά τον αγώνα. Ακόμη, ίδρυσαν το Νομισματικό Μουσείο στην Αθήνα με
δωρεά προσωπικής συλλογής, καθώς και ένα ορφανοτροφείο στην Πάτμο.
(https://el.wikipedia.org/wiki/Ζωσιμάδες)
27 Hans Christian Hansen (1803-1883): Δανός αρχιτέκτονας. Έργα του, το Γενικό Νοσοκομείο Κοπεγχάγης και το
Μέγαρο Καντακουζηνού, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Μεταξουργείου στην Αθήνα.
(https://el.wikipedia.org/wiki/Χανς_Κρίστιαν_Χάνσεν)
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εξακολουθεί να στεγάζει σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης.

28 Πάνος Δημ. Τζιόβας, «Κάποτε, κάποια μέρα», Ηπειρωτικές ηθογραφίες, Έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
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δημομηχανικού ανέλαβε να σχεδιάσει πολλά δημόσια, ιδιωτικά  και εκκλησιαστικά κτήρια και

είναι φανερό από τα έργα του ότι ήταν ένθερμος υποστηρικτής του νεοκλασικισμού.

Δυστυχώς, παρόλο που ο Μελίρρυτος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην αρχιτεκτονική

ιστορία των Ιωαννίνων, το έργο του δεν έχει μελετηθεί και δεν αναφέρεται στα βιογραφικά

λεξικά της αρχιτεκτονικής, συνεπώς δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη ζωή του.

Το έργο του στην πόλη των Ιωαννίνων:

H Zωσιμαία Βιβλιοθήκη

Βρίσκεται στην οδό Μάρκου Μπότσαρη. Κτίστηκε στις αρχές του αιώνα για Δημοτικά

Λουτρά και η χρήση αυτή κράτησε μέχρι και τη δεκαετία του ’60. Αναμορφώθηκε το 1983-1987,

όπου προστέθηκε όροφος στο αρχικά μονώροφο κτήριο, για να στεγάσει τη Bιβλιοθήκη, η

οποία πήρε το όνομά της, λόγω της τεράστιας προσφοράς των Ζωσιμάδων26 στα Ιωάννινα.

H Zωσιμαία Σχολή

Το κτήριο βρίσκεται στην οδό Ζωσιμάδων. Η σχολή ιδρύθηκε το 1828 από τους

Ζωσιμάδες, όμως οι εργασίες ανέγερσης του κτηρίου τελείωσαν στις 14-2-1905. Η μελέτη

συντάχθηκε από τον Περικλή Μελίρρυτο και τον Δ. Xρηστίδη. Ο αρχιτέκτονας επέλεξε να

αντιγράψει την πρόσοψη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, που

είχε σχεδιάσει ο Christian Hansen27 το 1841, και αυτό γιατί ήθελε να δείξει ότι ήταν

25Αναστάσιος Παπασταύρος,  «Ο Περικλής Μελίρρυτος και τα νεοκλασικά του».
(http://cultureportalweb.uoi.gr/cultureportalweb/article)
26 Οι αδελφοί Ζωσιμά ήταν έμποροι και εθνικοί ευεργέτες, με καταγωγή από το Γραμμένο Ιωαννίνων. Ιωάννης
(1752-1771), Αναστάσιος (1754-1828), Νικόλαος (1758-1842), Θεοδόσιος (1760-1793), Ζώης (1764-1828),
Μιχαήλ (1766-1809). Υιοί του Παναγή Ζωσιμά, ο οποίος ήταν έμπορος στα Ιωάννινα. Ευεργεσία: Δαπάνες για
λειτουργία σχολείων και δημοσίων βιβλιοθηκών, χρηματοδότηση για έκδοση πολλών βιβλίων, μεγάλο ποσό
δόθηκε για την «Ελληνική Βιβλιοθήκη» του Αδαμάντιου Κοραή, τεράστια ποσά για την ανέγερση πτωχοκομείου,
ορφανοτροφείου και σχολείου στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης μυήθηκαν
στην Φιλική Εταιρία και στήριξαν οικονομικά τον αγώνα. Ακόμη, ίδρυσαν το Νομισματικό Μουσείο στην Αθήνα με
δωρεά προσωπικής συλλογής, καθώς και ένα ορφανοτροφείο στην Πάτμο.
(https://el.wikipedia.org/wiki/Ζωσιμάδες)
27 Hans Christian Hansen (1803-1883): Δανός αρχιτέκτονας. Έργα του, το Γενικό Νοσοκομείο Κοπεγχάγης και το
Μέγαρο Καντακουζηνού, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Μεταξουργείου στην Αθήνα.
(https://el.wikipedia.org/wiki/Χανς_Κρίστιαν_Χάνσεν)

Εικόνα 928. Ο αρχιτέκτονας, Περικλής Μελίρρυτος

Εικόνα 10. Zωσιμαία Βιβλιοθήκη                    Εικόνα 11. Zωσιμαία Σχολή

εκπαιδευτικό ίδρυμα πανεπιστημιακού επιπέδου. Το νεοκλασικό αυτό μνημείο της πόλης

εξακολουθεί να στεγάζει σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης.

28 Πάνος Δημ. Τζιόβας, «Κάποτε, κάποια μέρα», Ηπειρωτικές ηθογραφίες, Έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2010 (Αναστάσιος Παπασταύρος, «Ηπειρώτες Εθνικοί Ευεργέτες», Ιωάννινα 2010,σ.52)
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Το Ταχυδρομείο

Βρίσκεται επί των οδών 28ης Οκτωβρίου και Mάρκου Μπότσαρη. Αναγέρθηκε το 1905

από τον πασά των Ιωαννίνων Οσμάν τον Kούρδο και στέγασε το πρώτο οθωμανικό

Παρθεναγωγείο έως το 1912. Πρόκειται για συμμετρικό διώροφο κτήριο με τμήμα της

πρόσοψης να προεξέχει και με νεοκλασικά μορφολογικά στοιχεία. Σε αυτό το έργο, ο

αρχιτέκτονας απέβαλε οποιοδήποτε ξενόφερτο αρχιτεκτονικό στοιχείο και απέδωσε ένα έργο

καθαρά ελληνικό.

Το Οικοτροφείο Θηλέων

Βρίσκεται στο λόφο Βελισαρίου. Κτίστηκε επί Τουρκοκρατίας, αλλά δεν γνωρίζουμε την

ακριβή ημερομηνία ανέγερσής του, καθώς τα αρχεία καταστράφηκαν την περίοδο της κατοχής.

Το 1927 στέγασε το Εθνικό Ορφανοτροφείο Θηλέων και κατά το διάστημα της κατοχής

μετατράπηκε σε Στρατιωτικό Nοσοκομείο των Γερμανών. Μετά την απελευθέρωση

ξαναλειτούργησε ως Ορφανοτροφείο Θηλέων μέχρι το 1973. Νεοκλασικό, απλό κτήριο, το

οποίο σήμερα στεγάζει το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ιωαννίνων.

Το Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Τυπικό δείγμα απλού στρατιωτικού κτηρίου και βρίσκεται στη λεωφόρο Δωδώνης. Έχει

δεχτεί αρκετές επεμβάσεις και προσθήκες κι έτσι έχει αλλοιωθεί αρκετά η αρχική του μορφή.

Πλέον ανήκει στο Δήμο Ιωαννιτών και χρησιμοποιείται για πολιτιστικές και εκπαιδευτικές

δραστηριότητες.

Η Παπαζόγλειος Υφαντική Σχολή

Το κτήριο βρίσκεται στην οδό Παπάζογλου, βόρεια του κέντρου της πόλης. Τοποθετείται

ίσως πρώτο χρονικά από την εγκατάσταση του αρχιτέκτονα στα Ιωάννινα. Η οικοδόμηση του

κτηρίου έγινε με δαπάνη της ευεργέτιδας Αγγελικής Παπάζογλου29. Η Υφαντική Σχολή

λειτούργησε ως το 1905. Τα επιμέρους μορφολογικά στοιχεία του κτηρίου είναι ίδια με εκείνα

του Ταχυδρομείου. Σήμερα στο κτήριο λειτουργεί σχολείο και είναι χαρακτηρισμένο ως

διατηρητέο ιστορικό μνημείο.

29 Αγγελική Παπάζογλου (1810-1891): Ελληνίδα ευεργέτιδα με καταγωγή από το Σκαμνέλι. Διέθεσε μεγάλα ποσά
εν ζωή για πολλά έργα, και το σπίτι της για Υφαντική σχολή. Μετά θάνατον άφησε κληροδότημα τεράστια
χρηματικά ποσά για εκκλησίες, μοναστήρια, επισκευή δρόμων, γεφυριών, κοινών φρεατίων, για τη συντήρηση
δημοτικού σχολείου και για τη δημιουργία βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών και αγορά βιβλίων. Ακόμη,
όρισε να δίνονται κάθε χρόνο χρήματα στο Νοσοκομείο Xατζηκώστα για τις σοβαρές περιπτώσεις ασθενών, υπό
τον όρο τα χρήματα που περισσεύουν να δίνονται στους άπορους της πόλης. (www.giannena-
e.gr/Eyergetismos/Eyerg/ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ.aspx)

Εικόνα 12. Ταχυδρομείο (1927)

Εικόνα 13. Είσοδος Οικοτροφείου Θηλέων Εικόνα 14. Τμήμα όψης Οικοτροφείου

Εικόνα 155. Παπαζόγλειος  Σχολή
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Το Ρολόι

Υψώνεται στην Κεντρική Πλατεία των Ιωαννίνων. Το μνημείο είναι μείγμα νεοκλασικού,

μεσογειακού και ανατολίτικου ρυθμού. Ανεγέρθηκε ως αναμνηστικός πύργος με εντολή του

Οσμάν Πασά για την επέτειο του Σουλτάνου Aμπντούλ Χαμίτ Χαν30. Για το μνημείο αυτό

εργάστηκαν κτίστες και λιθοξόοι από την Κόνιτσα.

Ο πύργος του ρολογιού αρχικά ήταν τοποθετημένος στο κέντρο της κάτω πλατείας. Το

1918, στην παρέλαση που έγινε για τη γιορτή της νίκης των συμμάχων στον Α΄ Παγκόσμιο

πόλεμο, ένα πυροβόλο συρόμενο από άλογα, παρέκλινε της πορείας του με αποτέλεσμα να

προκληθούν ζημιές στον πυργίσκο. Τότε, ο γενικός διοικητής της Ηπείρου, Αριστείδης

Στεργιάδης31 απαίτησε από τον Δήμαρχο Γεώργιο Ιωαννίδη32 τη μεταφορά του μνημείου σε

άλλη θέση. Την επόμενη ημέρα ο Μελίρρυτος αποξήλωσε το μνημείο, αριθμώντας προσεκτικά

τους λίθους, τους οποίους και διαφύλαξε στον περίβολο του σημερινού Δημαρχείου.

Το μνημείο τελικά αναστηλώθηκε στη θέση που βρίσκεται σήμερα , το 1925, ενώ ήταν

Δήμαρχος ο Βασίλειος Πυρσινέλλας33. Η καμπάνα του ρολογιού αντικαταστάθηκε με την

αναστήλωση, διότι είχε υποστεί ζημιά.

Η Εμπορική Σχολή

Χρονολογείται τη δεκαετία του 1870 και ήταν η κατοικία του βαλή του βιλαετιού των

Ιωαννίνων. Το εντυπωσιακό νεοκλασικό βρίσκεται στη λεωφόρο Δωδώνης και ήταν γνωστό

στα Ιωάννινα ως το Κονάκι του Πασά, αλλά και ως Παλατάκι34. Μετά την απελευθέρωση

φιλοξένησε τον Γεώργιο Β’ και χρησιμοποιήθηκε ως έδρα του Γεωργίου Ζωγράφου35. Στο

διάστημα 1918-1923 στέγασε το Αγγλικό Γενικό Προξενείο. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως η

πρώτη Εμπορική Σχολή των Ιωαννίνων, την οποία ίδρυσε και διεύθυνε ο Κωνσταντίνος

Mολυβάδας36. Η χρήση του αυτή κράτησε ως το 1961 και έκτοτε χρησιμοποιείται για

εκπαιδευτικούς σκοπούς.

30 Aμπντούλ Χαμίτ Β΄ (1842-1918): Ο 35ος Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το διάστημα 1876-1909.
Είχε επονομαστεί ¨Μέγας Χαν¨, ¨ερυθρός Σουλτάνος¨ και ¨αιμοσταγής Σουλτάνος¨.
(https://el.wikipedia.org/wiki/Αμπντούλ_Χαμίτ_Β΄)
31 Αριστείδης Στεργιάδης (1861-1949): Έλληνας πολιτικός. Το διάστημα 1919-1922 διετέλεσε Ύπατος Αρμοστής
της Σμύρνης. (https://el.wikipedia.org/wiki/Αριστείδης_Στεργιάδης)
32 Γεώργιος Ιωαννίδης: Πολιτικός μηχανικός. Επί δημαρχίας του ιδρύεται ο Δήμος Ιωαννιτών.
(www.ioannina.gr/di/dimos/diat_dimarxoi.html)
33 Βασίλειος Πυρσινέλλας: Δήμαρχος των Ιωαννίνων το διάστημα 1925-1929. Το 1958 διέθεσε όλη την κινητή και
ακίνητη περιουσία του στο Δήμο Ιωαννιτών. (https://el.wikipedia.org/wiki/Βασίλειος_Πυρσινέλλας)
34 «Το Παλατάκι» ( https://el.wikipedia.org/wiki/Παλατάκι_(Ιωάννινα)
35 Γεώργιος Χρηστάκης – Ζωγράφος (1863-1920): Έλληνας πολιτικός. Υπήρξε Πρόεδρος της Προσωρινής
Κυβέρνησης της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Βορείου Ηπείρου το 1914 και δύο φορές Υπουργός Εξωτερικών της
Ελλάδος. (https://el.wikipedia.org/wiki/Γεώργιος_Χρηστάκης_-_Ζωγράφος)
36 Κωνσταντίνος Mολυβάδας (1924-1936): Καθηγητής Φυσικών.

Εικόνα 166. Το Ρολόι, 1938 Εικόνα 177. Το Ρολόι σήμερα.

Εικόνα 18. Εμπορική Σχολή Εικόνα 19. Πρόσοψη Εμπορικής Σχολής

Το Νοσοκομείο Xατζηκώστα

Το νεοκλασικό μέγαρο βρίσκεται στην οδό Αγίου Νικολάου. Κτίστηκε το 1907 στη θέση

του νοσοκομείου Μάτσιου, του οποίου η ανοικοδόμηση έγινε με ευεργετική δαπάνη του

Γεωργίου Xατζηκώστα37 το 1845. Το νοσοκομείο Μάτσιου λειτούργησε ως το 1904, όπου και

κατεδαφίστηκε με απόφαση της Εφοροεπιτροπείας ώστε να κτιστεί νέο νοσοκομείο. Για το νέο

37 Γεώργιος Xατζηκώστας (1753-1845): Έλληνας εθνικός ευεργέτης. Ασχολήθηκε με το εμπόριο. Στη διαθήκη του
όρισε να ιδρυθεί φιλανθρωπικό ίδρυμα στην Ελλάδα, και με τα χρήματα αυτά ιδρύθηκε το «Ορφανοτροφείο
Xατζηκώστα» στην Αθήνα. (www.romnios.gr/ο-ευεργέτης-γεώργιος-χατζηκώστας/)
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κτήριο χρειάστηκε νέα δαπάνη, την οποία διέθεσε ο Ευγένιος Πλακίδας38. Επίσης, σημαντική

ήταν η βοήθεια του βαλή των Ιωαννίνων Οσμάν Πασά, ο οποίος επέτρεψε τη θεμελίωση του

οικοδομήματος με προσωπική του ευθύνη, διότι η οικοδομική άδεια αργούσε να εκδοθεί από

την Υψηλή Πύλη. Το νοσοκομείο Xατζηκώστα συνεχίζει να λειτουργεί και σήμερα παράλληλα

με το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Η Kαπλάνειος Σχολή

Το επιβλητικό συγκρότημα βρίσκεται επί της οδού Παπάζογλου και Kαπλάνη, ακριβώς

απέναντι από την Παπαζόγλειο Σχολή. Κτίστηκε το 1926 και χαρακτηρίζεται άριστο δείγμα

νεοβυζαντινής τεχνοτροπίας. Η Σχολή ιδρύθηκε το 1798 από  τον Αθανάσιο Ψαλίδα39 με

δαπάνη του ευεργέτη Zώη Kαπλάνη40, από τον οποίο πήρε και το όνομά της. Λειτούργησε έως

το 1820, όπου έκλεισε λόγω της πολιορκίας της πόλης από τα σουλτανικά στρατεύματα. Το

αρχικό κτήριο δεν διασώθηκε και το υπάρχον μέγαρο κτίστηκε με χρήματα από κληροδότημα

των Ζωσιμάδων. Σήμερα στεγάζει  Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία.

H Οικία Καππά – Παρλαπά

Τοποθετείται στην οδό Kώστα Φρόντζου, στο κέντρο της πόλης και κτίστηκε από την

οικογένεια Καππά στις αρχές του 20ου αιώνα. Υπήρξε μια μεταγενέστερη προσθήκη, η οποία

δεν αλλοίωσε την αρχική μορφή του κτηρίου. Στο νεοκλασικό αυτό κτήριο ο αρχιτέκτονας

έδωσε ένα μεσογειακό χαρακτήρα, με ψηλή οροφή εσωτερικά και κατακόρυφες γραμμές

εξωτερικά. Επίσης, οι παραστάδες της εισόδου είναι ίδιες με τις αντίστοιχες των παραθύρων

του Ταχυδρομείου. Ιδιοκτήτης σήμερα είναι ο γιατρός Δημήτριος Παρλαπάς. Η οικία μένει

άριστα συντηρημένη, με τον αυθεντικό της εσωτερικό διάκοσμο και την αρχική της εσωτερική

διακόσμηση. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο αρχιτεκτονικό μνημείο και έργο τέχνης.

38 Ευγένιος Πλακίδας (1856-1919): Έλληνας ευεργέτης με καταγωγή από το Κουκούλι Ζαγορίου. Με δαπάνες
ενίσχυσε το Κουκούλι κτίζοντας σχολεία και εκκλησίες, καθώς και την πόλη των Ιωαννίνων. Πέρα από τη δαπάνη
του για το Νοσοκομείο Xατζηκώστα, συνέβαλε στο κτίσιμο της Zωσιμαίας Σχολής και σε πολλά ακόμη κτήρια της
πόλης. (www.koukouli-zagoriou.gr/index.php/el/history/126-oikogeneia-plakida)
39 Αθανάσιος Ψαλίδας (1767-1829): Λόγιος, συγγραφέας και δάσκαλος. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα και σπούδασε
στην Ουκρανία και στη Βιέννη, Το 1795 επέστρεψε στα Ιωάννινα και ανέλαβε τη διεύθυνση της Μαρούτσειας
Σχολής. Αφού η σχολή έκλεισε το 1796, ίδρυσε την Kαπλάνειο Σχολή. (izagori.gr/people/biographies/532-
αθανάσιος-ψαλίδας-1767-1829.html)
40 Ζώης Kαπλάνης (1736-1806): Έλληνας εθνικός ευεργέτης από το Γραμμένο της Ηπείρου. Έμεινε ορφανός σε
μικρή ηλικία και τον πήρε υπό την προστασία του ο ευεργέτης Παναγιώτης Χατζηνίκου, οποίος τον έκανε
συνέταιρό του. Το 1771 εγκαταστάθηκε στη Μόσχα. Εκτός από την δαπάνη  της Kαπλανείου Σχολής, διέθεσε
σημαντικά ποσά στις σχολές της Πάτμου και του Αγίου Όρους. Άφησε κληροδότημα για το νοσοκομείο των
Ιωαννίνων, για φιλανθρωπικούς σκοπούς, και για το Βασιλικό Ορφανοτροφείο της Μόσχας με τον όρο οι τόκοι να
στέλνονται στους επιτρόπους των εκκλησιών των Ιωαννίνων για ενίσχυση των φτωχών κατοίκων του Γραμμένου
(καταγωγή του πατέρα του) και της Τζιουντίλας - σημερινή Ζωοδόχος (καταγωγή της μητέρας του).
(https://el.wikipedia.org/wiki/Ζώης_Καπλάνης)

Εικόνα 20. Νοσοκομείο Xατζηκώστα

Εικόνα 21. Kαπλάνειος Σχολή

Εικόνα 22. Οικία Καππά - Παρλαπά
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Εκτός από τα έργα του αρχιτέκτονα στην πόλη των Ιωαννίνων, υπάρχουν πληροφορίες

για ακόμη δύο κτήρια, έργα του Μελίρρυτου, στα Δολιανά Πωγωνίου. Πρόκειται για δύο

κατοικίες κτισμένες τη δεκαετία του 1920. Η μία είναι ιδιοκτησίας Παπαθωμά και διατηρείται

μέχρι και σήμερα με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που είχε εξαρχής, εκτός από την

αυλόπορτα, η οποία είναι μεταγενέστερη, κατασκευασμένη το 1934. Η δεύτερη οικία είναι

ιδιοκτησίας Μασμανίδου και σήμερα είναι ακατοίκητη.

Εικόνα 2341. Οικία Παπαθωμά

41 Φωτογραφίες Οικίας Παπαθωμά από το αρχείο της Ειρήνης Μπενέκου.

Εικόνα 24. Οικία Παπαθωμά

Εικόνα 25.42 Οικία Μασμανίδου

Εικόνα 26. Πλάγια όψη Οικίας Μασμανίδου

42 Φωτογραφία του Βασίλη Μπουκουβάλα, «Το δεμένο σπίτι», (www.panoramio.com/photo/50373986)
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3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ43

Το κτήριο διαμορφώνεται μορφολογικά από τους παράγοντες κάτω από τους οποίους

κτίστηκε. Κτισμένο στα τέλη του 19ου αιώνα επί Τουρκοκρατίας, την εποχή του τανζιμάτ και της

«δυτικοποίησης», με αποτέλεσμα οι μεταρρυθμίσεις να επηρεάσουν την τεχνοτροπία του.

Μορφολογικά ανήκει στο ρεύμα του εκλεκτικισμού44.

3.1 Γενικά μορφολογικά χαρακτηριστικά

Το κτήριο είναι διώροφο με σύνθετη μορφή και με το μεγαλύτερο και κύριο τμήμα της

κάτοψης τραπέζιο. Σε αυτό προστίθενται δύο ακόμη μικρότερα τμήματα, ένα δυτικά, επίσης,

τραπέζιο κι ένα νότια με πολυγωνικό σχήμα.

Η όψη επί της οδού Ανεξαρτησίας, η οποία φτάνει τα 21,41m, είναι η μόνη όψη

προσβάσιμη από το δρόμο, λόγω του συνεχές δομικού συστήματος της οδού. Η μεγαλύτερη

πλευρά του κτηρίου είναι η δυτική με διάσταση 26,50m. Η δυτική και ανατολική όψη είναι

τυφλές με υπερυψωμένα τμήματα τοιχοποιίας.(εικόνα 30) Οι όψεις χαρακτηρίζονται από

νεοκλασική συμμετρία και ιδιαίτερα η πρόσοψη, της οποίας βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί το

ιδιαίτερης μορφής κεντρικό αέτωμα και η στέψη του τοίχου από τραβηχτά κυμάτια, η οποία δεν

σώζεται σήμερα.

Τα κύρια δομικά υλικά του κτηρίου είναι πέτρα, μέταλλο, ξύλο και οπτόπλινθος.

43 Σε όλο το κεφάλαιο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ», περιέχονται πληροφορίες από την τεχνική έκθεση μελέτης
του 1996, της κας Ιουλίας Καππά και από την τεχνική έκθεση μελέτης του 1998, του κ. Άγγελου Παπαγεωργίου.
44 «Ο Εκλεκτισμός εμφανίστηκε στο β’ μισό του 19ου αιώνα σαν μια προσπάθεια ανανέωσης του μορφολογικού
λεξιλογίου με ανάμειξη διακοσμητικών στοιχείων από διάφορα στυλ. Επί της ουσίας εκφράζει μια διακοσμητική
αντιμετώπιση της αρχιτεκτονικής μορφολογίας αποδεσμευμένη από τις αυστηρές αρχές οργάνωσης που
χαρακτήριζαν τους ιστορικούς ρυθμούς. Κινείται σε ένα πνεύμα ανανέωσης με τη σύνθεση μορφών και στοιχείων
από διαφορετικούς ιστορικούς ρυθμούς. Στην Ελλάδα εμφανίζεται λίγο ετεροχρονισμένα περί το 1900. Βέβαια στη
Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρειο Ελλάδα είχαν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται από τα μέσα του 19ου αιώνα
δείγματα απελευθερωμένης αισθητικής αντίληψης και αισθητικού πλουραλισμού που φανερώνουν τον
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της περιοχής. Αυτή η διάθεση ανανέωσης εκφράζεται κυρίως από το ύφος της Beaux
– Arts. Την εποχή αυτή η παρισινή σχολή έχει υιοθετήσει τον εκλεκτισμό και τον διαδίδει με την τεράστια επιρροή
που ασκεί παγκοσμίως.» … «Ο εκλεκτικισμός διατηρεί τις αρχές οργάνωσης των όψεων των ιστορικών ρυθμών:
συμμετρία, αξονικότητα, ρυθμική επαναληπτικότητα με μεγαλύτερη ελευθέρια στις μορφοπλαστικές διατυπώσεις
αποδεσμευμένες από τους αυστηρούς κανόνες του νεοκλασικισμού.»
(http://morfologia.arch.duth.gr/3o_etos/3o_exam_VI/eklektikismos.pdf)

Εικόνα 27. Πρόσοψη Καφωδείου (1998)  Εικόνα 28. Νότιος όγκος κτηρίου

Εικόνα 29. Πίσω όψη Καφωδείου

3.2 Επιμέρους χαρακτηριστικά μορφολογικά στοιχεία

Η όψη επί της οδού Ανεξαρτησίας είναι διαμορφωμένη συμμετρικά. Στο ισόγειο

υπάρχουν συνολικά επτά ανοίγματα θυρών μεγάλης διατομής, τρία ορθογώνια τοποθετημένα

στο κέντρο και από δύο τοξωτά εκατέρωθεν, των οποίων τα τόξα είναι κατασκευασμένα με

συμπαγείς πλίνθους, όπως και όλα τα τοξωτά ανοίγματα του κτηρίου. Σε όλη την επιφάνεια της

α΄ στάθμης είναι φανερή η ημιλαξευτή πέτρα της λιθοδομής. Η β΄ στάθμη έχει τον ίδιο αριθμό

ανοιγμάτων. Στο μεσαίο και ψηλότερο τμήμα της όψης, τοποθετείται κεντρικά μεγάλο άνοιγμα

θύρας με ημικυκλικό ανακουφιστικό τόξο από λαξευτές πέτρες, διακοσμημένο με δεύτερο
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ημικυκλικό διάζωμα από πλίνθους. Το άνοιγμα αυτό βγάζει σε μαρμάρινο εξώστη με σιδερένιο

κιγκλίδωμα στηριζόμενο σε πέντε μαρμάρινα φουρούσια. Δεξιά και αριστερά της εξωστόθυρας

υπάρχουν δύο μεγάλα ανοίγματα παραθύρων με ελαφρώς καμπυλωμένα πρέκια,

κατασκευασμένα με συμπαγείς πλίνθους στην εξωτερική πλευρά του τοίχου, ενώ εσωτερικά τα

πρέκια είναι οριζόντια. Ακόμη, υπάρχουν από δύο μικρότερα τοξωτά ανοίγματα, τα οποία

διακοσμούνται περιμετρικά με πέτρα, τοποθετημένα εκατέρωθεν του εξώστη. Τα δύο από αυτά,

που βρίσκονται αριστερά του κεντρικού τμήματος, έχουν χαμηλό μεταλλικό κιγκλίδωμα. Το

τελείωμα του τοίχου της πρόσοψης αποτελείται από ευθύγραμμα και ημιτοξωτά τμήματα και

καταλήγει στο κεντρικό αέτωμα, όπου κάποτε είχε στέψη από τραβηχτά κυμάτια. Επίσης, την

πρόσοψη διακοσμεί ταινία από συμπαγείς πλίνθους, η οποία βρίσκεται στη στάθμη του

δαπέδου του εξώστη και λίγο πιο χαμηλά συνεχής ταινία από λαξευτές ορθογώνιες πέτρες

ύψους 12cm χωρίζει νοητά το ισόγειο με τον όροφο.

Η πίσω όψη έχει απλούστερη μορφή. Στον κύριο όγκο του κτηρίου, στο ισόγειο

υπάρχουν πέντε τοξωτά ανοίγματα, εκ των οποίων το μεσαίο είναι θύρα που οδηγεί στην αυλή.

Στον όροφο υπάρχουν αντίστοιχα πέντε ανοίγματα παραθύρων, κι ένα πόρτας πάνω από το

νότιο ισόγειο όγκο του κτηρίου, το οποίο δεν υπήρχε παλιότερα. Το νότιο ισόγειο τμήμα του

κτηρίου έχει συνολικά τρία ανοίγματα. Στον διώροφο δυτικό όγκο του κτηρίου, στο ισόγειο

υπάρχουν πέντε ανοίγματα παραθύρων κι ένα θύρας, ενώ ο όροφος έχει έξι ανοίγματα. Σε όλη

την πίσω πλευρά του κτηρίου είναι εμφανής η λιθοδομή μέχρι το ύψος της ποδιάς των

παραθύρων. Διακοσμητική ταινία από συμπαγείς οπτόπλινθους ¨τρέχει¨ όλη την πλευρά.

Επιπλέον, στην πίσω όψη παλαιότερα υπήρχε στέγαστρο, κατασκευασμένο από ξύλινα

υποστυλώματα και δοκάρια, σκεπασμένο με μαύρη σχιστόπλακα.

Στον ανατολικό τοίχο του ισογείου, πίσω από τη σκηνή, υπάρχουν τρία ανοίγματα, εκ

των οποίων το κεντρικό είναι πόρτα, που οδηγεί σε ακάλυπτο. Στον όροφο τοποθετούνται στις

ίδιες θέσεις αντίστοιχα τρία ανοίγματα ίδιας διατομής, και ένα ακόμη μικρότερο. Υπάρχουν

ακόμη δύο ανοίγματα στον δυτικό τοίχο του ορόφου, καθώς και ένα ακόμη στον νοτιοανατολικό

τοίχο του χ7.

Αρχικά το κτήριο είχε στέγη με βυζαντινά κεραμίδια, και σχιστόπλακα στο κενό ανάμεσα

σε στέγη και τοίχο. Σήμερα, η στέγη έχει ρωμαϊκά κεραμίδια και αρκετά πολύπλοκο σχέδιο.

Στην πίσω πλευρά του κτηρίου διαμορφώνεται μεγάλη αυλή, όπου υπάρχει πηγάδι,

οριοθετούμενη με ψηλή λιθοδομή,.

Οι τοίχοι ήταν πέτρινοι, τσατμάδες και πλίνθινοι ξυλόπηκτοι, όλοι επιχρισμένοι

εσωτερικά και εξωτερικά. Τα υποστυλώματα και οι μεταλλικοί δοκοί, που στήριζαν το

μεσοπάτωμα είχαν επένδυση ξύλου στη μεγάλη αίθουσα του ισογείου και η τοποθέτηση τους

Εικόνα 30. Πρόσοψη

Εικόνα 31. Πίσω πλευρά

Εικόνα 32. Τοίχος πυροπροστασίας    Εικόνα 33. Κεντρική αίθουσα - φατνώματα

σχημάτιζε φατνώματα. Τα δάπεδα ήταν ξύλινα στο ισόγειο, αλλά και με κεραμικά πλακίδια σε

κάποιους χώρους, ενώ στον όροφο ήταν εξολοκλήρου ξύλινα. Από ξύλο ήταν και οι εσωτερικές

σκάλες, εκτός από τη σκάλα του υπογείου, η οποία ήταν και παραμένει πέτρινη.



17

3.3 Η δομή του τύπου του κτηρίου

Το κεντρικό άνοιγμα της πρόσοψης είναι η κύρια είσοδος, η οποία οδηγεί στην κεντρική

αίθουσα (χ2) του καφωδείου, όπου αριστερά βρίσκεται η σκηνή. Αριστερά της σκηνής υπάρχει

σκάλα, η οποία οδηγεί σε υπόγειο μικρών διαστάσεων με ύψος περίπου 2m και εμβαδό

21,18m2, το οποίο χρησιμοποιούταν ως αποθηκευτικός χώρος ή κελάρι. Ο νότιος όγκος του

κτηρίου (χ5) σήμερα είναι ανεξάρτητος, ενώ παλαιότερα ο τοίχος που τον χωρίζει από τη σκηνή

δεν υπήρχε και ο χώρος ήταν ενιαίος ως βοηθητικός χώρος της σκηνής. Δεξιά της αίθουσας

υπάρχει πόρτα που οδηγεί στο δυτικό τμήμα (χ3) του κτηρίου, δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν

πληροφορίες για τη χρήση του συγκεκριμένου χώρου. Πίσω από τη σκηνή υπάρχει χώρος (χ8),

ο οποίος πιθανόν να ήταν στεγασμένος και διαμορφωμένος για καμαρίνια. Η αίθουσα έχει

μεγάλα ανοίγματα για άπλετο φωτισμό και κεντρικά πόρτα που βγάζει στην αυλή (χ4). Στο

κτήριο στεγάζονταν τέσσερα ανεξάρτητα καταστήματα (χ1,χ7) με όψη την οδό, των οποίων οι

εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι δεν υπάρχουν σήμερα. Ο χ1 ήταν κουρείο, το οποίο ήταν το

πιο παλιό κατάστημα του κτηρίου.

Η πρόσβαση στον όροφο γινόταν από ανεξάρτητη είσοδο στην κύρια όψη, που

αντιστοιχεί σ το άνοιγμα που βρίσκεται αριστερά της κύριας εισόδου. Η εσωτερική διαμόρφωση

του ορόφου ακολουθούσε περίπου την κάτοψη του ισογείου, με μία μεγάλη κεντρική αίθουσα

και άλλες μικρότερες, ενώ οι αντίστοιχοι χώροι των καταστημάτων της α΄ στάθμης, ήταν

διαμορφωμένοι ως πατάρια των καταστημάτων.

Το εμβαδό του ισογείου είναι 519,45m2 και του ορόφου 448,06m2.

3.4 Η αυλή

Η αυλή βρίσκεται στην πίσω πλευρά του κτηρίου, κι έτσι δεν έχει οπτική επικοινωνία με

το δρόμο. Είναι μεγάλων διαστάσεων και  οριοθετείται με λίθινη τοιχοποιία. Μεγάλο τμήμα του

τοίχου είναι πρώην τοιχοποιία κατοικίας διπλανού οικοπέδου. Ο χώρος είναι διαμορφωμένος

σε δύο επίπεδα, με το ένα ψηλότερο, στο οποίο δίνεται πρόσβαση με πέτρινη σκάλα. Τα

επίπεδα χωρίζει πέτρινος τοίχος αντιστήριξης. Το χαμηλότερο επίπεδο ήταν λιθόστρωτο, ενώ

το άλλο πιθανόν να είχε τη χρήση κήπου.

Εικόνα 34. Κάτοψη ισογείου 45– Παλιά διάταξη χώρων Εικόνα 35. Κάτοψη ορόφου

Εικόνα 36. Τμήμα της αυλής

45 Σχέδια αποτύπωσης από τεχνική έκθεση μελέτης του 1998 του Άγγελου Παπαγεωργίου.
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του ορόφου ακολουθούσε περίπου την κάτοψη του ισογείου, με μία μεγάλη κεντρική αίθουσα

και άλλες μικρότερες, ενώ οι αντίστοιχοι χώροι των καταστημάτων της α΄ στάθμης, ήταν

διαμορφωμένοι ως πατάρια των καταστημάτων.

Το εμβαδό του ισογείου είναι 519,45m2 και του ορόφου 448,06m2.

3.4 Η αυλή

Η αυλή βρίσκεται στην πίσω πλευρά του κτηρίου, κι έτσι δεν έχει οπτική επικοινωνία με

το δρόμο. Είναι μεγάλων διαστάσεων και  οριοθετείται με λίθινη τοιχοποιία. Μεγάλο τμήμα του

τοίχου είναι πρώην τοιχοποιία κατοικίας διπλανού οικοπέδου. Ο χώρος είναι διαμορφωμένος

σε δύο επίπεδα, με το ένα ψηλότερο, στο οποίο δίνεται πρόσβαση με πέτρινη σκάλα. Τα

επίπεδα χωρίζει πέτρινος τοίχος αντιστήριξης. Το χαμηλότερο επίπεδο ήταν λιθόστρωτο, ενώ

το άλλο πιθανόν να είχε τη χρήση κήπου.

Εικόνα 34. Κάτοψη ισογείου 45– Παλιά διάταξη χώρων Εικόνα 35. Κάτοψη ορόφου

Εικόνα 36. Τμήμα της αυλής
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17

3.3 Η δομή του τύπου του κτηρίου

Το κεντρικό άνοιγμα της πρόσοψης είναι η κύρια είσοδος, η οποία οδηγεί στην κεντρική

αίθουσα (χ2) του καφωδείου, όπου αριστερά βρίσκεται η σκηνή. Αριστερά της σκηνής υπάρχει

σκάλα, η οποία οδηγεί σε υπόγειο μικρών διαστάσεων με ύψος περίπου 2m και εμβαδό

21,18m2, το οποίο χρησιμοποιούταν ως αποθηκευτικός χώρος ή κελάρι. Ο νότιος όγκος του

κτηρίου (χ5) σήμερα είναι ανεξάρτητος, ενώ παλαιότερα ο τοίχος που τον χωρίζει από τη σκηνή

δεν υπήρχε και ο χώρος ήταν ενιαίος ως βοηθητικός χώρος της σκηνής. Δεξιά της αίθουσας

υπάρχει πόρτα που οδηγεί στο δυτικό τμήμα (χ3) του κτηρίου, δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν

πληροφορίες για τη χρήση του συγκεκριμένου χώρου. Πίσω από τη σκηνή υπάρχει χώρος (χ8),

ο οποίος πιθανόν να ήταν στεγασμένος και διαμορφωμένος για καμαρίνια. Η αίθουσα έχει

μεγάλα ανοίγματα για άπλετο φωτισμό και κεντρικά πόρτα που βγάζει στην αυλή (χ4). Στο

κτήριο στεγάζονταν τέσσερα ανεξάρτητα καταστήματα (χ1,χ7) με όψη την οδό, των οποίων οι

εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι δεν υπάρχουν σήμερα. Ο χ1 ήταν κουρείο, το οποίο ήταν το

πιο παλιό κατάστημα του κτηρίου.

Η πρόσβαση στον όροφο γινόταν από ανεξάρτητη είσοδο στην κύρια όψη, που

αντιστοιχεί σ το άνοιγμα που βρίσκεται αριστερά της κύριας εισόδου. Η εσωτερική διαμόρφωση

του ορόφου ακολουθούσε περίπου την κάτοψη του ισογείου, με μία μεγάλη κεντρική αίθουσα

και άλλες μικρότερες, ενώ οι αντίστοιχοι χώροι των καταστημάτων της α΄ στάθμης, ήταν

διαμορφωμένοι ως πατάρια των καταστημάτων.

Το εμβαδό του ισογείου είναι 519,45m2 και του ορόφου 448,06m2.

3.4 Η αυλή

Η αυλή βρίσκεται στην πίσω πλευρά του κτηρίου, κι έτσι δεν έχει οπτική επικοινωνία με

το δρόμο. Είναι μεγάλων διαστάσεων και  οριοθετείται με λίθινη τοιχοποιία. Μεγάλο τμήμα του

τοίχου είναι πρώην τοιχοποιία κατοικίας διπλανού οικοπέδου. Ο χώρος είναι διαμορφωμένος

σε δύο επίπεδα, με το ένα ψηλότερο, στο οποίο δίνεται πρόσβαση με πέτρινη σκάλα. Τα

επίπεδα χωρίζει πέτρινος τοίχος αντιστήριξης. Το χαμηλότερο επίπεδο ήταν λιθόστρωτο, ενώ

το άλλο πιθανόν να είχε τη χρήση κήπου.

Εικόνα 34. Κάτοψη ισογείου 45– Παλιά διάταξη χώρων Εικόνα 35. Κάτοψη ορόφου

Εικόνα 36. Τμήμα της αυλής

45 Σχέδια αποτύπωσης από τεχνική έκθεση μελέτης του 1998 του Άγγελου Παπαγεωργίου.

17

3.3 Η δομή του τύπου του κτηρίου

Το κεντρικό άνοιγμα της πρόσοψης είναι η κύρια είσοδος, η οποία οδηγεί στην κεντρική

αίθουσα (χ2) του καφωδείου, όπου αριστερά βρίσκεται η σκηνή. Αριστερά της σκηνής υπάρχει

σκάλα, η οποία οδηγεί σε υπόγειο μικρών διαστάσεων με ύψος περίπου 2m και εμβαδό

21,18m2, το οποίο χρησιμοποιούταν ως αποθηκευτικός χώρος ή κελάρι. Ο νότιος όγκος του

κτηρίου (χ5) σήμερα είναι ανεξάρτητος, ενώ παλαιότερα ο τοίχος που τον χωρίζει από τη σκηνή

δεν υπήρχε και ο χώρος ήταν ενιαίος ως βοηθητικός χώρος της σκηνής. Δεξιά της αίθουσας

υπάρχει πόρτα που οδηγεί στο δυτικό τμήμα (χ3) του κτηρίου, δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν

πληροφορίες για τη χρήση του συγκεκριμένου χώρου. Πίσω από τη σκηνή υπάρχει χώρος (χ8),

ο οποίος πιθανόν να ήταν στεγασμένος και διαμορφωμένος για καμαρίνια. Η αίθουσα έχει

μεγάλα ανοίγματα για άπλετο φωτισμό και κεντρικά πόρτα που βγάζει στην αυλή (χ4). Στο

κτήριο στεγάζονταν τέσσερα ανεξάρτητα καταστήματα (χ1,χ7) με όψη την οδό, των οποίων οι

εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι δεν υπάρχουν σήμερα. Ο χ1 ήταν κουρείο, το οποίο ήταν το

πιο παλιό κατάστημα του κτηρίου.

Η πρόσβαση στον όροφο γινόταν από ανεξάρτητη είσοδο στην κύρια όψη, που

αντιστοιχεί σ το άνοιγμα που βρίσκεται αριστερά της κύριας εισόδου. Η εσωτερική διαμόρφωση

του ορόφου ακολουθούσε περίπου την κάτοψη του ισογείου, με μία μεγάλη κεντρική αίθουσα

και άλλες μικρότερες, ενώ οι αντίστοιχοι χώροι των καταστημάτων της α΄ στάθμης, ήταν

διαμορφωμένοι ως πατάρια των καταστημάτων.

Το εμβαδό του ισογείου είναι 519,45m2 και του ορόφου 448,06m2.

3.4 Η αυλή

Η αυλή βρίσκεται στην πίσω πλευρά του κτηρίου, κι έτσι δεν έχει οπτική επικοινωνία με

το δρόμο. Είναι μεγάλων διαστάσεων και  οριοθετείται με λίθινη τοιχοποιία. Μεγάλο τμήμα του

τοίχου είναι πρώην τοιχοποιία κατοικίας διπλανού οικοπέδου. Ο χώρος είναι διαμορφωμένος

σε δύο επίπεδα, με το ένα ψηλότερο, στο οποίο δίνεται πρόσβαση με πέτρινη σκάλα. Τα

επίπεδα χωρίζει πέτρινος τοίχος αντιστήριξης. Το χαμηλότερο επίπεδο ήταν λιθόστρωτο, ενώ

το άλλο πιθανόν να είχε τη χρήση κήπου.

Εικόνα 34. Κάτοψη ισογείου 45– Παλιά διάταξη χώρων Εικόνα 35. Κάτοψη ορόφου

Εικόνα 36. Τμήμα της αυλής

45 Σχέδια αποτύπωσης από τεχνική έκθεση μελέτης του 1998 του Άγγελου Παπαγεωργίου.

17

3.3 Η δομή του τύπου του κτηρίου

Το κεντρικό άνοιγμα της πρόσοψης είναι η κύρια είσοδος, η οποία οδηγεί στην κεντρική

αίθουσα (χ2) του καφωδείου, όπου αριστερά βρίσκεται η σκηνή. Αριστερά της σκηνής υπάρχει

σκάλα, η οποία οδηγεί σε υπόγειο μικρών διαστάσεων με ύψος περίπου 2m και εμβαδό

21,18m2, το οποίο χρησιμοποιούταν ως αποθηκευτικός χώρος ή κελάρι. Ο νότιος όγκος του

κτηρίου (χ5) σήμερα είναι ανεξάρτητος, ενώ παλαιότερα ο τοίχος που τον χωρίζει από τη σκηνή

δεν υπήρχε και ο χώρος ήταν ενιαίος ως βοηθητικός χώρος της σκηνής. Δεξιά της αίθουσας

υπάρχει πόρτα που οδηγεί στο δυτικό τμήμα (χ3) του κτηρίου, δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν

πληροφορίες για τη χρήση του συγκεκριμένου χώρου. Πίσω από τη σκηνή υπάρχει χώρος (χ8),

ο οποίος πιθανόν να ήταν στεγασμένος και διαμορφωμένος για καμαρίνια. Η αίθουσα έχει

μεγάλα ανοίγματα για άπλετο φωτισμό και κεντρικά πόρτα που βγάζει στην αυλή (χ4). Στο

κτήριο στεγάζονταν τέσσερα ανεξάρτητα καταστήματα (χ1,χ7) με όψη την οδό, των οποίων οι

εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι δεν υπάρχουν σήμερα. Ο χ1 ήταν κουρείο, το οποίο ήταν το

πιο παλιό κατάστημα του κτηρίου.

Η πρόσβαση στον όροφο γινόταν από ανεξάρτητη είσοδο στην κύρια όψη, που

αντιστοιχεί σ το άνοιγμα που βρίσκεται αριστερά της κύριας εισόδου. Η εσωτερική διαμόρφωση

του ορόφου ακολουθούσε περίπου την κάτοψη του ισογείου, με μία μεγάλη κεντρική αίθουσα

και άλλες μικρότερες, ενώ οι αντίστοιχοι χώροι των καταστημάτων της α΄ στάθμης, ήταν

διαμορφωμένοι ως πατάρια των καταστημάτων.

Το εμβαδό του ισογείου είναι 519,45m2 και του ορόφου 448,06m2.

3.4 Η αυλή

Η αυλή βρίσκεται στην πίσω πλευρά του κτηρίου, κι έτσι δεν έχει οπτική επικοινωνία με

το δρόμο. Είναι μεγάλων διαστάσεων και  οριοθετείται με λίθινη τοιχοποιία. Μεγάλο τμήμα του

τοίχου είναι πρώην τοιχοποιία κατοικίας διπλανού οικοπέδου. Ο χώρος είναι διαμορφωμένος

σε δύο επίπεδα, με το ένα ψηλότερο, στο οποίο δίνεται πρόσβαση με πέτρινη σκάλα. Τα

επίπεδα χωρίζει πέτρινος τοίχος αντιστήριξης. Το χαμηλότερο επίπεδο ήταν λιθόστρωτο, ενώ

το άλλο πιθανόν να είχε τη χρήση κήπου.

Εικόνα 34. Κάτοψη ισογείου 45– Παλιά διάταξη χώρων Εικόνα 35. Κάτοψη ορόφου

Εικόνα 36. Τμήμα της αυλής

45 Σχέδια αποτύπωσης από τεχνική έκθεση μελέτης του 1998 του Άγγελου Παπαγεωργίου.



18

3.5 Τρόπος σύνδεσης του κτηρίου με τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο

Η οδός Ανεξαρτησίας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του εμπορικού τομέα της πόλης.

Έχει έντονη κίνηση κατά τη διάρκεια της ημέρας, πεζών και αυτοκινήτων, λόγω των πολλών

καταστημάτων, των καφέ, και των ουζερί.

Το 2006 έγινε ανάπλαση της οδού, η οποία ανέδειξε το παραδοσιακό ύφος της

περιοχής. Ο δρόμος είναι στρωμένος με κυβόλιθους από γκρι γρανίτη και τα πεζοδρόμια

πλατιά και πλακοστρωμένα με πλάκες ίδιου υλικού και χρώματος. Κατά μήκος του πεζοδρομίου

υπάρχουν παγκάκια, μικροί κάδοι και μεταλλικά φωτιστικά σώματα με παραδοσιακό σχέδιο. Η

οδός δεν έχει ζώνη στάθμευσης, αλλά παρκίδες. Τον λιθόστρωτο δρόμο περικλείουν στοές και

διώροφα κτήρια, νεοκλασικά, παραδοσιακά και εκλεκτικιστικά, εκ των οποίων τα περισσότερα

είναι διατηρητέα. Οι όροφοι των κτηρίων διατηρούν την αρχική τους μορφή και ήταν κατοικίες

που πλέον είναι εγκαταλελειμμένες, ενώ τα ισόγεια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως

εμπορικά καταστήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εποχής.

Το Καφωδείο παρόλο που ξεχωρίζει εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των μορφολογικών του

χαρακτηριστικών, ταυτόχρονα είναι ενταγμένο αρμονικά στο σύνολο των κτηρίων του ιστορικού

κέντρου.

4. ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ

Το κτήριο παρουσιάζει εξωτερικές και εσωτερικές ομοιότητες με τα αμερικάνικα μουσικά

saloon, τα οποία τοποθετούνται το 1850-1860 και είναι επηρεασμένα από τις αγγλικές μουσικές

αίθουσες (Music Hall). Οι εξωτερικές μορφολογικές ομοιότητες είναι η καμπύλη κεντρικά της

όψης και οι συμμετρικές πλευρές. Εσωτερικά έχουν μορφολογικές και λειτουργικές ομοιότητες,

όπως τα ξύλινα στοιχεία, τη σκηνή και το μπαρ.

Οι Αγγλικές μουσικές αίθουσες εμφανίζονται μετά το 1800, με τη διαμόρφωση της

μεσαίας τάξης, για αυτό το λόγο είναι πιο λιτά, σε σχέση με τα κλασικά θέατρα. Παρουσιάζουν

εσωτερικά μορφολογικές και λειτουργικές ομοιότητες, όπως χώροι ψυχαγωγίας, σερβίρουν

οινοπνευματώδη, μοιάζουν με θέατρα, αλλά έχουν πιο λιτή διακόσμηση, τραπεζοκαθίσματα,

χώρο μπαρ και μεγάλη αίθουσα.

Ακόμη, παρατηρούνται μορφολογικές ομοιότητες με κτήρια που ανήκουν στην Ισπανική

αποικιακή αρχιτεκτονική, όπως παραδείγματος χάριν το « Alamo». Οι ομοιότητες έχουν να

κάνουν κυρίως με τη διαμόρφωση του σχήματος της όψης.

Εικόνα 37. Οδός Ανεξαρτησίας                 Εικόνα 38. Οδός Ανεξαρτησίας

Το Καφωδείο έχει χαρακτηριστεί και ως Οθωμανικό baroque, ναι μεν κατασκευάζεται την

εποχή της «δυτικοποίησης» της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, εποχή που εισάγει δυτικά

πρότυπα, και είναι επηρεασμένο από το τανζιμάτ, αλλά μορφολογικά δεν παρουσιάζει

ομοιότητες με κανένα αντιπροσωπευτικό ή γνωστό κτήριο που οθωμανικού baroque.

Ακόμη ένας χαρακτηρισμός είναι ότι το κτήριο έχει όψη απλοποιημένης art nouveau.

Αυτό πιθανόν γιατί το Καφωδείο δεν ακολουθεί την αυστηρότητα του νεοκλασικισμού, αλλά

είναι πιο ελεύθερο. Η art nouveau, όμως, είναι πολύ ελεύθερη μορφολογικά, ενώ το κτήριο μας

εξακολουθεί να φέρει στοιχεία του νεοκλασικισμού και αυτό δεν συνάδει με την art nouveau.

Επίσης, αναφέρεται ορθώς ο χαρακτηρισμός του ως νεοκλασικό46. Είναι νεοκλασικό

κτήριο, αλλά λιγότερο αυστηρό. Δεν έχει την αυστηρότητα, αλλά έχει τη συμμετρία και το

καμπύλο στοιχείο του αετώματος. Για αυτούς τους λόγους, συμπεραίνουμε ότι ανήκει στον

εκλεκτικισμό.

46 Ο χαρακτηρισμός νεοκλασικό προέρχεται από : Φιλιππίδης, «Παραδοσιακή αρχιτεκτονική», εκδόσεις
«Μέλισσα»
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Εικόνα 39. Salοon

Εικόνα 40. Εσωτερικές ομοιότητες

Εικόνα 41. Alamo – Ισπανική αποικιακή αρχιτεκτονική

Εικόνα 42. Ισπανική αποικιακή αρχιτεκτονική
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5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 47

5.1 Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία

5.1.1 Θεμέλια

Η θεμελίωση γίνεται με λιθόκτιστη προέκταση της υπέργειας τοιχοποιίας διατηρώντας το

ίδιο πλάτος, ενώ σε σημεία γίνεται μεγαλύτερο. Το βάθος της κυμαίνεται στα 1.5-2.0m και κατά

σημεία φέρει εγκάρσια συνδετήρια θεμελίωση για ενίσχυση.

Στον χώρο 1 υπάρχει θεμέλιο, το οποίο φέρει την υφιστάμενη πλάκα του ισογείου και

διαπιστώνεται ότι είναι λιθοδομή με ισχυρό συνδετικό κονίαμα. Το αν είναι μεμονωμένο ή

συνεχές, δεν μπορεί να εξακριβωθεί, διότι φαίνεται μόνο ένα κομμάτι του, καθώς το υπόλοιπο

καλύπτεται από χώμα. Ακόμα, στη βάση του ανατολικού τοίχου του υπογείου (χ6) υπάρχει

πέδιλο από συμπαγή πέτρα, με κυμαινόμενο πλάτος 0.66-1.68m. Θεμέλια υπάρχουν και στην

βορειοανατολική πλευρά του χώρο 7, όπου υπήρχε το κλιμακοστάσιο. (εικόνα 46) Σήμερα είναι

καλυμμένα με μανδύα.

5.1.2 Τοιχοποιία

Το κτήριο είναι κτισμένο από λιθοδομή, η οποία είχε πάχος 50-70cm και τοπικά ήταν

ενισχυμένη από ξύλινες οριζόντιες περιδέσεις. Σε δύο χώρους υπήρχαν πλίνθινοι ξυλόπηκτοι

τοίχοι. (εικόνα 31) Ο ένας βρισκόταν στο νότιο τμήμα του ορόφου, πάνω από τη στέγη του

ισογείου χώρου 5, και ο δεύτερος στο δυτικό τμήμα του κτηρίου, στην τυφλή πλευρά του.

Πιθανόν να είχαν τοποθετηθεί, ώστε να γίνει ευκολότερη καθαίρεση για τυχόν επέκταση.

Επίσης, σε τέσσερα σημεία της κεντρικής αίθουσας η τοιχοποιία προεκτείνεται προς το

εσωτερικό 15-23cm δημιουργώντας παραστάδες, στις οποίες πατάνε ή πακτώνονται τα

δοκάρια του ορόφου.

Πλέον η τοιχοποιία καθ’ όλη την επιφάνειά της φέρει μανδύες και έχει πάχος 60-80cm,

ενώ οι οριζόντιες περιδέσεις πιθανόν έχουν αφαιρεθεί. Οι μανδύες έχουν πάχος 3-8cm και

κατασκευάζονται κυρίως από εκτοξευόμενο EMACO48 πάνω σε μεταλλικό πλέγμα που

τοποθετείται σε μικρή απόσταση από τη λιθοδομή. Η τελική στρώση που μπαίνει γίνεται με

47 Σε όλο το κεφάλαιο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ», περιέχονται πληροφορίες από την τεχνική έκθεση
μελέτης του 1996, της κας Ιουλίας Καππά και από την τεχνική έκθεση μελέτης του 1998, του κ. Άγγελου
Παπαγεωργίου.
48 Ειδικό μη συρρικνούμενο σκυρόδεμα. – Εδώ πιθανόν χρησιμοποιείται EMACO S88C, διότι ο συγκεκριμένος
τύπος EMACO τοποθετείται με ψεκασμό ή μυστρί και συνίσταται για τέτοια χρήση.

Εικόνα 43.Συνδετήρια θεμελίωση Εικόνα 44. Θεμελίωση

Εικόνα 45.Πέδιλο υπογείου                               Εικόνα 46. Θεμελίωση

Εικόνα 47. Οριζόντιες περιδέσεις Εικόνα 48. Παραστάδες κεντρικής αίθουσας

μπετό εξομάλυνσης. (εικόνα 49) Οι μανδύες στον βοηθητικό χώρο της σκηνή (χ5)

κατασκευάστηκαν πιθανόν από έγχυτο EMACO49 σε μεταλλικό πλέγμα.

49 Εδώ χρησιμοποιείται EMACO S66, γιατί είναι έγχυτο.
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5.1.3 Υποστυλώματα

Υπήρχαν μόνο δύο λεπτά μεταλλικά υποστυλώματα ύψους 5.0m και πιθανόν 20x20cm

στο βόρειο τμήμα της κεντρικής αίθουσας, τα οποία έχουν πλέον έχουν αφαιρεθεί. (εικόνα 48)

5.2 Οριζόντια φέροντα στοιχεία

5.2.1 Δοκοί

Μασίφ μεταλλικά δοκάρια στήριζαν την κατασκευή του πατώματος του ορόφου, πάνω

στα οποία υπήρχαν δοκίδες ξύλινες οι οποίες έφεραν το πάτωμα. Ήταν τοποθετημένα

παράλληλα στη μικρότερη πλευρά της κεντρικής αίθουσας (χ2) και ενώνονταν μεταξύ τους από

δοκούς ίδιας διατομής, τοποθετημένες εγκάρσια ανά 3.5m περίπου. Η σύνδεση με τη φέρουσα

τοιχοποιία γινόταν με τον εξής τρόπο: Σε ύψος 5m οι τοίχοι του ορόφου υποχωρούν λίγα

εκατοστά σε σχέση με του ισογείου και εκεί τοποθετούνταν δοκοί  περιμετρικά, στις οποίες

έδεναν τα υπόλοιπα δοκάρια. Στην κεντρική αίθουσα του ισογείου υπήρχε ξύλινο πάτωμα,

χωρίς να εξακριβώνονται διαστάσεις και τοποθέτηση δοκών.

Η κεντρική στέγη πατούσε πάνω σε τρία μεγάλα δοκάρια τύπου «Ι», τα οποία

ακολουθούσαν τη φορά των δοκαριών του ορόφου. Ήταν πακτωμένα σε προέκταση της

λιθοδομής στο νοτιοδυτικό τοίχο, ενώ βορειοανατολικά πατούσαν πάνω σε διπλό «Ι», διατομής

20x10cm, το οποίο λειτουργούσε σαν ελκυστήρας και ένωνε τις δύο τοιχοποιίες εκατέρωθεν.

Πάνω σε αυτά τα δοκάρια πέρα από τη στέγη, πατούσε και η ψευδοροφή. Επιπλέον, υπήρχε

δοκός «Ι», πιθανόν διατομής 15x30cm που στήριζε τη σκηνή, το οποίο σήμερα έχει αφαιρεθεί.

Σήμερα, στο ύψος του μεσοπατώματος υπάρχουν συνολικά έντεκα δοκοί τύπου ΗΕΒ

διατομής 36x30cm, εκ των οποίων οι πέντε πατάνε σε δοκό ΗΕΒ διατομής 40x30cm.

Ψηλότερα, πάνω από το χώρο της εισόδου, υπάρχουν δύο δοκάρια «Ι» διαστάσεων 15x30cm,

που στηρίζουν την στέγη και στα 2,30m χαμηλότερα από αυτά βρίσκονται από δύο δοκάρια

εκατέρωθεν της κεντρικής στέγης. Τα τέσσερα αυτά δοκάρια τύπου «Ι» με διαστάσεις 20x10cm

το καθένα είναι τοποθετημένα με κενό 4cm ανάμεσά τους. Τα έξι ψηλότερα δοκάρια υπήρχαν

και διατηρούνται και σήμερα, όπως και το διπλό δοκάρι τύπου «Ι» στον όροφο. Ακόμη, πάνω

στα τρία δοκάρια που συγκρατούσαν τη μεγάλη στέγη, πατάνε τρία δοκάρια ΗΕΒ280

(28x28cm) πακτωμένα από την πλευρά του βορειοανατολικού τοίχου και τρία ίδιου τύπου και

διατομής από τον νοτιοδυτικό τοίχο. Τα έξι δοκάρια συνδέονται με ελκυστήρα ΙΡΕ240

(24x12cm) και  φέρουν χιαστί συνδέσμους (αντιανέμια). Από τα τρία δοκάρια που στήριζαν τη

στέγη τα δυο διατηρήθηκαν, ενώ το ένα αντικαταστάθηκε.

Εικόνα 49. Μανδύες τοιχοποιίας

Εικόνα 50. Οροφή ισογείου – Δοκοί             Εικόνα 51. Σύνδεσμοι χιαστί

Εικόνα 52. Δοκός τύπου HEB Εικόνα 53. Δοκοί πατώματος ορόφου
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5.2.2 Πλάκα

Πλάκα συναντάμε στους χώρους όπου βρίσκονταν τα καταστήματα (χ1 και χ7). Στον χ7

η πλάκα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 15cm περίπου, ενώ στον χ1 η πλάκα δεν

φαίνεται να έχει οπλισμό, αλλά μοιάζει να είναι κάποιου τύπου ισχυρό κονίαμα με συνολικό

πάχος 12cm, πιθανόν τσιμεντοκονία με άμμο τοποθετημένη στη μέση. (εικόνα 44) Οι πλάκες

αυτές είναι πιθανόν να κατασκευάστηκαν όταν άνοιξαν τα καταστήματα, για αυτό και η διαφορά

στον τρόπο κατασκευής τους, διότι το κατάστημα του χ7 ήταν μεταγενέστερο.

Επίσης, μετά την αποκατάσταση, η οροφή του βοηθητικού χώρου της σκηνής (χ5) φέρει

πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 15cm, ενώ στο δάπεδο έχει μπετονένια πλάκα, της

οποίας το πάχος δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

5.2.3 Σενάζ

Σενάζ οπλισμένου σκυροδέματος, 15cm περίπου, κατασκευάστηκε στο τελείωμα του

τοίχου της πρόσοψης (εξαιρείται το κεντρικό αέτωμα) και στον βόρειο τοίχο πυροπροστασίας.

Στο νοτιοδυτικό ισόγειο τμήμα, στην πίσω πλευρά του κτηρίου, υπάρχει σενάζ πάνω από

15cm. Ακόμη, σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα τρέχει περιμετρικά όλο τον διώροφο όγκο του

κτηρίου, στο τελείωμα του τοίχου, με ύψους 30cm περίπου, ενώ σε πλάτος ακολουθεί την

τοιχοποιία. Τα σενάζ πάνω από τα ανοίγματα, όπου υπάρχουν αποτελούνται από μεταλλικές

δοκούς IPE σε σειρά τοποθετημένες από 5-7.

5.2.4 Στέγη

Όλο το κτήριο είχε κεραμοσκεπή και στο κενό που δημιουργούταν ανάμεσα στη στέγη

και την τοιχοποιία υπήρχε σχιστόπλακα. Αποτελούταν από ξύλινα ζευκτά, χωνευτά στα σημεία

σύνδεσης και με μεταλλικούς καρφωτούς συνδετήρες.

Σήμερα η στέγη έχει αντίστοιχο φέροντα οργανισμό με διαφορά στην τοποθέτηση του

πετσώματος. Το πέτσωμα είναι τοποθετημένο επάνω στα ζευκτά, ενώ στην παλιά στέγη πάνω

από τα ζευκτά ήταν τοποθετημένες οι δοκίδες και μετά το πέτσωμα. Γενικά είχε και έχει

πολύπλοκο σχέδιο.

Εικόνα 54. Πλάκα χώρου 1 Εικόνα 55. Πλάκα χώρου 7

Εικόνα 56. Πλάκα δαπέδου χώρου 5    Εικόνα 57. Πλάκα οροφής χώρου 5

Εικόνα 58. Υπάρχουσα στέγη - Σενάζ Εικόνα 59. Αρχική Στέγη
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5.3 Ανοίγματα

Τα τέσσερα ανοίγματα θύρας της πρόσοψης, έχουν τόξα κατασκευασμένα από λαξευτή

πέτρα τοποθετημένη ακτινωτά και λεπτό αρμό ανάμεσά τους. Οι κεντρικές ορθογώνιες θύρες

έχουν πρέκι αποτελούμενο από δύο δοκούς η κάθε μία. Οι δοκοί είναι τύπου «Ι» 24 (24x12cm)

και πιθανόν φέρουν εγκάρσιους μεταλλικούς συνδέσμους. Παράλληλα στις δοκούς τρέχει ένα

μεταλλικό στοιχείο ίδιου μήκους, αλλά μικρότερου πλάτους (πιθανόν λάμα ή Τ ή Ι), το οποίο

μαζί με τις δοκούς κρατάει τις πέτρες της λιθοδομής. Σε οριζόντιο άξονα συνδέονται με τη

λιθοδομή και προεκτείνονται πάνω από τα ανοίγματα. Από το αριστερό άνοιγμα επεκτείνεται

30cm και από το δεξί  98cm. Η εξωστόθυρα έχει ξύλινο πρέκι και ανακουφιστικό τόξο

κατασκευασμένο από λαξευτή πέτρα, καθώς και δεύτερο λεπτό διάζωμα από τούβλο. Ακόμη,

στην πρόσοψη υπάρχουν δύο μεγάλης διατομής ανοίγματα, τα οποία είχαν ξύλινο πρέκι, που

πλέον έχει αντικατασταθεί με μεταλλικό. (εικόνα 66) Στην όψη, το πρέκι διαμορφώνεται με

ελαφρά καμπύλη και είναι κατασκευασμένο από συμπαγείς πλίνθους. (εικόνα 66) Αντίστοιχα, η

ποδιά τους φέρει πλίνθους εξωτερικά και εσωτερικά πιθανόν είναι από ξύλο. Τα τέσσερα

μικρότερα τοξωτά ανοίγματα φέρουν περιμετρικά λαξευτούς λίθους.

Τα πέντε τοξωτά ανοίγματα της πίσω όψης έχουν ποδιές από συμπαγείς πέτρες

εξωτερικά και εσωτερικά από ξύλο. (εικόνα 67) Τα τόξα είναι από τούβλο εξωτερικά και

εσωτερικά από πέτρα. Οι πέτρες είναι επιχρισμένες και τοποθετημένες ακτινωτά. Η λιθοδομή

από τη μεριά της όψης είχε κενό στη διαμόρφωση του τόξου και εκεί τοποθετούνται οι πλίνθοι

ακτινωτά, με συνδετικό κονίαμα (λάσπη). Υπήρχαν εγκάρσιοι ξύλινοι τάκοι στα τοιχώματα των

ανοιγμάτων για να καρφώνονται τα κουφώματα. Οι πλίνθοι των τόξων δεν έχουν μόνο

διακοσμητικό ρόλο, αλλά είναι κομμάτι της κατασκευής. Τα ορθογώνια ανοίγματα του ισογείου

έχουν ίδια ποδιά με τοξωτά και ξύλινα πρέκια. Στον όροφο όλα τα ανοίγματα έχουν ξύλινες

ποδιές, χωρίς πέτρα εξωτερικά. Τα ξύλινα πρέκια στην κάτω πλευρά τους έχουν καρφωτά

πηχάκια και επίχρισμα. Τα δύο ανοίγματα της δυτικής πλευράς είναι ίδια με τα υπόλοιπα του

ορόφου. Όλα τα πρέκια ήταν επιχρισμένα, όπως η υπόλοιπη τοιχοποιία, και αυτά που φέρουν

κάποιο άλλο υλικό εξωτερικά, ήταν εσωτερικά επιχρισμένα. Όλα τα ορθογώνια ανοίγματα

έχουν από πάνω τους ανακουφιστικά τόξα στη λιθοδομή και μετά την αποκατάσταση

κατασκευάστηκε τόξο στην εσωτερική τους πλευρά, (εικόνα 71) εκτός από ένα άνοιγμα

παραθύρου στο νοτιοδυτικό τοίχο του ορόφου, που παραμένει όπως ήταν. Ανακουφιστικό τόξο

στη λιθοδομή υπάρχει και πάνω από το πρέκι του ανοίγματος σκηνής. (εικόνα 72)

Τα πρέκια των τριών κεντρικών ανοιγμάτων της πρόσοψης και το πρέκι του ανοίγματος

της σκηνής είναι από μεταλλικές δοκούς «Ι», ενώ των υπολοίπων ανοιγμάτων ήταν

Εικόνα 60. Ζευκτά στέγης καταστημάτων    Εικόνα 61. Ζευκτά κεντρικής στέγης

Εικόνα 62. Αεροφωτογραφία

Εικόνα 63. Τοξωτό άνοιγμα θύρας – Πρόσοψη Εικόνα 64. Πρέκι κεντρικής εισόδου

Εικόνα 65. Ανοίγματα πρόσοψης    Εικόνα 66. Ανοίγματα πρόσοψης - άποψη από το εσωτερικό
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ξύλινα, το ίδιο και οι ποδιές, εκτός από τα ανοίγματα του ισογείου στην πίσω όψη, που είναι

από λαξευτές πέτρες. Τα τέσσερα τοξωτά ανοίγματα της πρόσοψης έχουν πέτρινη ποδιά, ενώ

τα δύο μεγάλα ανοίγματα παραθύρων της πρόσοψης έχουν ποδιά από τούβλο. Σήμερα όλα τα

πρέκια είναι μεταλλικά. Έχουμε τύπου ΙΡΕ 200 και κοιλοδοκούς με διάφορες διαστάσεις.

Όσον αφορά τα εσωτερικά ανοίγματα στη φέρουσα τοιχοποιία, υπάρχει το μεγάλο

άνοιγμα της σκηνής και ανοίγματα θύρας υπογείου, χώρου 3, θύρα δίπλα από το άνοιγμα της

σκηνής, στο χώρο 7 προς τη σκηνή και χώρο 7, η οποία βγάζει στον ακάλυπτο, στον χώρο 1

προς τον χώρο 2. Στην β΄ στάθμη υπάρχει άνοιγμα πόρτας του κλιμακοστασίου, προς τον

χώρο 3 και ακόμη ένα στον χώρο 3.

Εικόνα 67. Τοξωτά ανοίγματα πίσω όψης

Εικόνα 68. Ανοίγματα ορόφου πίσω  όψης

Εικόνα 69. Ανοίγματα πίσω από τη σκηνή Εικόνα 70. Άνοιγμα σκηνής

Εικόνα 71. Ανακουφιστικά τόξα    Εικόνα 72. Ανακουφιστικό τόξο ανοίγματος σκηνής

Εικόνα 73. Άνοιγμα θύρας υπογείου και ανοίγματα σκηνής

Εικόνα 74. Άνοιγμα χ1 προς χ2

Εικόνα 75. Άνοιγμα θύρας χ7 προς ακάλυπτο

Εικόνα 76. Άνοιγμα θύρας χ3
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5.4 Κουφώματα

Όλα τα ανοίγματα άνοιγαν εσωτερικά, είχαν ξύλινα κουφώματα και κάσες σε όλα τα

ανοίγματα. Οι κάσες καρφώνονταν σε ξύλινους οριζόντιους τάκους στην τοιχοποιία. Έχουμε

μόνο εικόνα για τα εξωτερικά ανοίγματα και όχι για τα εσωτερικά.

Στην όψη επί της οδού, τα τοξωτά ανοίγματα της α΄ στάθμης αντιστοιχούν στις πόρτες

και τις βιτρίνες των καταστημάτων, οι οποίες είχαν τζαμαρίες με πιθανόν μεταλλικά κουφώματα.

Το άνοιγμα θύρας της εισόδου του ορόφου, είχε παλιά ξύλινη νεοκλασική πόρτα. Ήταν δίφυλλη

ανοιγόμενη με σταθερό φεγγίτη. Η κάσα της ήταν ξύλινη και με μεγάλο πάχος, καρφωμένη σε

τάκους οριζόντια τοποθετημένους στη λιθοδομή και το ανοιγόμενο τμήμα έδενε με μεντεσέδες

στην κάσα. Ήταν ταμπλαδωτή με γείσο στο τελείωμα και μεταλλική χειρολαβή και στα δύο

φύλλα. Ο φεγγίτης είχε τζάμι και σιδερένιο κιγκλίδωμα. Τα άλλα δύο ορθογώνια ανοίγματα

είχαν δίφυλλες ανοιγόμενες θύρες από ξύλο με τζάμι και ταμπλά στο κάτω μέρος. Η κάσες τους

έδεναν πιθανόν με τον ίδιο τρόπο με την τοιχοποιία. Ήταν μεταγενέστερες και βαμμένες με

κόκκινο χρώμα.

Στο ύψος της β΄ στάθμης, υπάρχουν τέσσερα ανοίγματα, τα οποία ήταν ίδιου τύπου

παράθυρα. Ήταν ξύλινα δίφυλλα ανοιγόμενα με τζάμι και σταθερούς τοξωτούς φεγγίτες. Η

εξωστόθυρα ήταν ξύλινη τετράφυλλη με ξύλινα πλαίσια και τζάμι και χαμηλά είχε ταμπλά. Είχε

σταθερό φεγγίτη με ξύλινα πλαίσια. Τα δύο παράθυρα εκατέρωθεν της πόρτας ήταν

τετράφυλλα ανοιγόμενα και τα φύλλα έδεναν μεταξύ τους με μεντεσέδες. Είχαν σταθερό

φεγγίτη με ξύλινα πλαίσια και τζάμι. Το ένα είχε ελαφρώς μεγαλύτερο φεγγίτη και μικρότερο

ανοιγόμενο τμήμα από το άλλο.

Στην πίσω όψη τα ανοίγματα της α΄ στάθμης ήταν δίφυλλα ανοιγόμενα με σταθερό

φεγγίτη. Και τα δύο τμήματα είχαν τζάμι με ξύλινο πλαίσιο. Τα τοξωτά ανοίγματα ήταν ίδια

κατασκευαστικά, και με τον τοξωτό φεγγίτη σταθερό. Η πόρτα στο κέντρο ήταν δίφυλλη με

σταθερό ορθογώνιο φεγγίτη και τοξωτό με ξύλινα πλαίσια και τζάμι, το ανοιγόμενο κομμάτι ήταν

με τζάμι και ταμπλά.

Όλα τα ανοίγματα του ορόφου είχαν κεντρικά οριζόντιο ξύλινο χώρισμα και ήταν

τρίφυλλα ανοιγόμενα με ξύλινα πλαίσια στο τζάμι. Όλα τα ανοίγματα στον όροφο έχουν αυτή τη

μορφή, εκτός της πρόσοψης και ενός μικρού ανοίγματος προς τον ακάλυπτο, το οποίο είναι

απλό δίφυλλο ανοιγόμενο. Επίσης, στην πίσω όψη του κτηρίου είχαν τοποθετηθεί κάγκελα στα

ανοίγματα, πιθανόν όταν άρχισε να χρησιμοποιείται ο χώρος ως αποθηκευτικός

Σήμερα δεν σώζονται τα κουφώματα , διότι καθαιρέθηκαν στην αποκατάσταση του 2000.

Εικόνα 77. Κουφώματα ανοιγμάτων πρόσοψης

Εικόνα 78. Κούφωμα παραθύρου πρόσοψης

Εικόνα 79. Κούφωμα παραθύρου πρόσοψης

Εικόνα 80. Κουφώματα παραθύρων ισογείου πίσω όψης

Εικόνα 81. Κουφώματα παραθύρων ορόφου πίσω όψης
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5.5 Διαχωριστικά στοιχεία

Η τοιχοποιία πλήρωσης σε ισόγειο και σε όροφο ήταν κατασκευασμένη με το σύστημα

του τσατμά. Στο ισόγειο ήταν οι τοίχοι που χώριζαν τα καταστήματα και στον όροφο τις

αίθουσες. Πλέον οι τοίχοι πλήρωσης δεν υπάρχουν. Όσον αφορά τα ανοίγματα που

διαμορφώνονταν σε αυτούς τους τοίχους, ήταν ελάχιστα και πέρα από τη θέση τους δεν

υπάρχει εικόνα για το πώς ήταν κατασκευασμένα. Το βόρειο τμήμα του ισογείου ήταν

χωρισμένο σε τέσσερα ανεξάρτητα καταστήματα. Το κατάστημα αριστερά του κλιμακοστασίου

είχε δύο χώρους, οι οποίοι επικοινωνούσαν με μεγάλο άνοιγμα στον τοίχο ανάμεσά τους. Στο

κατάστημα δεξιά του κλιμακοστασίου, διαμορφωνόταν διάδρομος, που οδηγούσε στην κεντρική

αίθουσα και στον οποίο υπήρχε σκάλα που έβγαζε σε πατάρι. Στο κέντρο του διαδρόμου,

υπήρχε πόρτα του καταστήματος, ενώ στο τέλος του διαδρόμου υπήρχε πόρτα για την κεντρική

αίθουσα. Στον όροφο στους τοίχους που διαχώριζαν τη μεγάλη κεντρική αίθουσα από τις

υπόλοιπες υπήρχαν τρεις δίφυλλες πόρτες και μία μονόφυλλη.

5.6 Επικαλύψεις

5.6.1 Στέγη

Η στέγη είχε κολυμπητό βυζαντινό κεραμίδι, που πατούσε πάνω σε ξύλινο πέτσωμα, το

οποίο καρφωνόταν σε δοκίδες εγκάρσια τοποθετημένες στα ζευκτά. Στην υπάρχουσα στέγη

υπάρχει πέτσωμα, μόνωση και ρωμαϊκά κεραμίδια σε επιτεγίδες.

5.6.2 Δάπεδα – Οροφή

Τα δάπεδα σε ισόγειο και όροφο ήταν ξύλινα, με κεραμικά πλακίδια στο κατάστημα του

χώρου 1 και στον χώρο του κλιμακοστασίου, πλακίδια πορσελάνης στο κατάστημα του χώρου

7. Τα ξύλινα δάπεδα ήταν εδραζόμενα σε ξύλινα καδρόνια. Στο χώρο του ισογείου πατούσαν

πάνω σε πέτρα τοποθετημένη σαν προέκταση της λιθοδομής (πιθανόν προέκταση της

λιθοδομής). Στο κέντρο της αίθουσας, τα καδρόνια ενδέχεται να πατούσαν στη συνδετήρια

λιθοδομή. Η σκηνή είχε ξύλινο δάπεδο. Δεν γνωρίζουμε τι έφεραν τα πατάρια των

καταστημάτων, όπως και τα δάπεδα των δύο καταστημάτων στα δεξιά (εικόνα 34 - Κ3,Κ4). Τα

κεραμικά πλακίδια στο χώρο 1 – εισόδου ήταν τοποθετημένα πάνω σε κάποιου είδους παχιά

στρώση κονιάματος, πιθανόν τσιμεντοκονία, η οποία ρίχνεται πάνω σε πατημένο χώμα. Η

λιθόστρωση της αυλής γινόταν από μεγάλες ορθογώνιες πλάκες, αλλά δεν μπορεί να

διαπιστωθεί το είδος του κονιάματος που τις συνέδεε.

Εικόνα 82. Τοίχος πλήρωσης – τσατμαδότοιχος

Εικόνα 83. Υφιστάμενη στέγη

Εικόνα 84. Κεντρική αίθουσα - Ξύλινο δάπεδο

Η οροφή της β΄ στάθμης ήταν κατασκευασμένη με το σύστημα του τσατμά.

Υπήρχε ξύλινο πέτσωμα στα δοκάρια της κεντρικής αίθουσας, καθώς και κάτω από τα

καδρόνια του μεσοπατώματος.
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Εικόνα 85. Κεραμικά πλακίδια

5.6.3 Τοίχοι

Οι τοίχοι εξωτερικά είχαν, πιθανόν, ασβεστοκονίαμα, το οποίο ριχνόταν απευθείας πάνω

στην πέτρα. Οι τοίχοι του ισογείου και του ορόφου ήταν επιχρισμένοι. Οι δύο ψευτοπεσσοί στην

κεντρική αίθουσα ήταν επιχρισμένοι με  μπαγδατί. Εσωτερικά του ορόφου το επίχρισμα

τοποθετούνταν πάνω στη λιθοδομή, εκτός από κάποια σημεία όπου επιχρίονταν με μπαγδατί.

Οι τοίχοι πυροπροστασίας είχαν τοποθετημένη σχιστόπλακα στο τελείωμά τους.(εικόνα 34)

5.6.4 Δοκοί

Τα δοκάρια της κεντρικής αίθουσας ήταν επενδυμένα με ξύλο, ενώ στον όροφο ήταν

βαμμένα. Οι κοιλοδοκοί είχαν, επίσης, ξύλινη επένδυση.

5.6.5 Πρέκια

Τα πρέκια ήταν επιχρισμένα με μπαγδατί.

5.7 Άλλες φέρουσες κατασκευές

5.7.1 Σκάλες

Οι σκάλες ήταν ξύλινες, εκτός από του υπογείου και της αυλής. Η σκάλα του υπογείου

αποτελείται από λιθοδομή με πέτρινες πλάκες πάχους 3-4 cm που σχηματίζουν τα πατήματα

και σφηνώνονται κάτω από τα ρίχτια. Η σκάλα που οδηγούσε στον όροφο είχε ξυλόγλυπτο

κιγκλίδωμα  και ύψος πάνω από 5m. Υπήρχε σκάλα για την άνοδο στη σκηνή (εικόνα 84) και

σκάλες για τα πατάρια των καταστημάτων. Σήμερα υπάρχουν μόνο οι πέτρινες σκάλες και δεν

υπάρχουν περεταίρω πληροφορίες για τα ξύλινα στοιχεία.

Εικόνα 86. Παραστάδα με μπαγδατί Εικόνα 87. Επίχρισμα εσωτερικά

Εικόνα 88. Επένδυση δοκών Εικόνα 89. Πρέκι επιχρισμένο με μπαγδατί

Εικόνα 90. Σκάλα υπογείου            Εικόνα 91. Σκάλα κλιμακοστασίου
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5.7.2 Εξώστης

Ο εξώστης βρίσκεται στο κέντρο της όψης επί της οδού Ανεξαρτησίας. Είναι

κατασκευασμένος από μαρμάρινες πλάκες, μαρμάρινα φουρούσια και μεταλλικό κιγκλίδωμα.

Μεταλλικές λάμες πατάνε στα φουρούσια και συγκρατούν τις μαρμαρόπλακες.

5.8 Άλλες κατασκευές

5.8.1 Στέρνα

Βρίσκεται στο εσωτερικό του κτηρίου, στο χώρο της κεντρικής αίθουσας. Είναι θολωτή

εσωτερικά, με άνοιγμα σχεδόν 3m και βάθος περίπου 3,40m. Περιμετρικά έχει πέτρα περίπου

50cm. Η εσωτερική της επιφάνεια που ερχόταν σε επαφή με το νερό ήταν πιθανόν αργιλωμένη.

Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες στέρνες που αποθηκεύουν όμβρια ύδατα, η συγκεκριμένη

αποθήκευε υπόγεια ύδατα. Έφερε πιθανόν παχιά λιθορριπή στη βάση, ώστε να πλημμυρίζει το

χειμώνα που ανεβαίνει η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα. Η στέρνα φέρει άλλη μια οπή στο

άνοιγμα της που αντιστοιχεί σε πηγάδι, όπου από εκεί τραβούσαν το νερό. Η βασική δεξαμενή

ήταν πιθανόν καλυμμένη, ενώ το πηγάδι ήταν χτισμένο από λαξευτούς λίθους και είχε ύψος

1m. Σήμερα η βάση της στέρνας είναι καλυμμένη με τσιμέντο, ενώ δεν υπάρχει πλέον το στόμιο

του πηγαδιού.

5.8.2 Πηγάδι αυλής

Στο χαμηλό τμήμα της αυλής, κοντά στην πέτρινη σκάλα υπάρχει πέτρινο πηγάδι με

διάμετρο περίπου 1m. Πλέον έχει αφαιρεθεί το στόμιο του και είναι κλειστό. Δυστυχώς δεν

υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για αυτό το στοιχείο.

5.8.3 Στέγαστρα

Στην πρόσοψη υπήρχε πρόχειρο στέγαστρο με κυματοειδείς λαμαρίνες, πιθανόν στην

ίδια θέση με παλαιότερο στέγαστρο. Η πίσω όψη είχε στέγαστρο κατασκευασμένο από ξύλινα

υποστυλώματα και δοκάρια, σκεπασμένο με μαύρη σχιστόπλακα και μεταγενέστερα

τοποθετήθηκε πρόχειρη κατασκευή με κυματοειδής λαμαρίνα στον δυτικό όγκο του κτηρίου.

Εικόνα 92. Εξώστης

Εικόνα 93. Η στέρνα

Εικόνα 94. Το εσωτερικό της στέρνας

Εικόνα 95. Οπή - θέση πηγαδιού

Εικόνα 96. Στέγαστρο κύριας όψης Εικόνα 97. Στέγαστρο δυτικού όγκου
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5.8.4 Διακοσμητικά στοιχεία

Στο κτήριο υπάρχουν κατασκευαστικά και μορφολογικά στοιχεία που ταυτόχρονα

διακοσμούν το κτήριο, όπως οι πλίνθοι των τόξων στις όψεις και η στέψη από τραβηχτά

κυμάτια στο τελείωμα της πρόσοψης, αλλά δεν υπάρχουν αρκετά καθαρά διακοσμητικά

στοιχεία.

Στο εσωτερικό του κτηρίου, υπήρχαν στην κεντρική αίθουσα δύο υποστυλώματα, των

οποίων η βάση και το πεσσόκρανο ήταν ξυλόγλυπτα. Στους τοίχους της κεντρικής αίθουσας

υπήρχαν ζωγραφικές διακοσμήσεις με χρωματιστά σχέδια. Ακόμα και τα κεραμικά πλακίδια του

δαπέδου διακοσμούσαν το χώρο με τα χρωματιστά τους σχέδια.

Όσον αφορά το εξωτερικό του κτηρίου, στην πρόσοψη υπήρχε ανεμοδείκτης στην

κορυφή του αετώματος. Ήταν κατασκευασμένος από μπρούτζο και αποτελούταν από ένα

κάθετο βέλος και ένα κινητό οριζόντιο βέλος, καθώς και ένα διακοσμητικό σχέδιο λύρας.

Διακοσμητική ταινία από συμπαγείς πλίνθους έτρεχε και τις δύο όψεις.(εικόνα 96)

6. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (Η αρχική μορφή)

6.1. Παθολογία κτηρίου πριν την αποκατάσταση του 2000

 Αποδιοργάνωση λιθοδομής στο νότιο ισόγειο τμήμα του κτηρίου, πάνω από τα

ανοίγματα και στο νότιο τοίχο της κεντρικής αίθουσας του ορόφου.

 Πρόχειρη υποστήριξη με βαρέλια στο άνοιγμα του ισογείου.

 Ρωγμές τοπικά στη λιθοδομή.

 Αποκόλληση του μεγαλύτερου τμήματος σοβά εξωτερικά, αποσάθρωση και υγρασία.

 Κατάρρευση στέγης νοτιοδυτικά, στον όροφο πάνω από τη σκηνή (επιτάχυνε τη φθορά

στο εσωτερικό του κτηρίου).

 Κατά τόπους μπάλωμα της στέγης με κυματοειδή λαμαρίνα.

 Φράξιμο ανοίγματος σκηνής με πρόχειρη κατασκευή από ξύλινα φύλλα και

κουφώματα καρφωμένα μεταξύ τους.

 Όλα τα ξύλινα στοιχεία σε κακή κατάσταση (δάπεδα, επενδύσεις, κουφώματα, πρέκια)

λόγω εγκατάλειψης, υγρασίας.

 Βλάστηση.

Εικόνα 98. Στέψη από τραβηχτά κυμάτια - Ανεμοδείκτης

Εικόνα 99. Ζωγραφική διακόσμηση τοίχου κεντρικής αίθουσας

Εικόνα 100. Αποκόλληση σοβά Εικόνα 101. Κατάρρευση
τμήματος στέγης

Εικόνα 102. Βλάστηση – Ακάλυπτος Εικόνα 103. Αποδιοργάνωση

 Αποδιοργάνωση λιθοδομής πάνω από τα ανοίγματα στον όροφο (στη στέψη του

τοίχου). (εικόνα 47)
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6.2. Αποκατάσταση 2000-2003

6.2.1. Καθαιρέσεις

 Τα στέγαστρα.

 Η στέγη.

 Τα δάπεδα του ορόφου.

 Η σκάλα.

 Όλα τα εσωτερικά χωρίσματα και οι ξύλινες επενδύσεις.

 Όλα τα κουφώματα.

 Οι σοβάδες (όλοι, μαζί  με τα τραβηχτά κυμάτια).

 Μεταλλικά υποστυλώματα.

 Η πρόχειρη προσθήκη με διάτρητους οπτόπλινθους  στο ανατολικό τμήμα.

 Όλα τα ξύλινα πρέκια.

 Το στόμιο του πηγαδιού εσωτερικά και εξωτερικά.

 Οι εξωτερικοί τοίχοι από οπτόπλινθους.

 Τμήματα της λιθοδομής:

 Νότιο ισόγειο χώρο (χ5).

 Όροφο στον ανατολικό χώρο από το μέσον των ανοιγμάτων και πάνω.

 Νοτιοδυτικό τοίχο προς τον ακάλυπτο, το μεγαλύτερο μέρος πάνω από τα ανοίγματα.

 Τα μεταλλικά δοκάρια σε:

 Κύρια αίθουσα.

 Σκηνή, πάτωμα ισογείου και οροφή ορόφου.

 Ανατολικό χώρο, πάτωμα ορόφου.

6.2.2. Ζημιές, βλάβες – από παράληψη, απροσεξία

 Καταστροφή δαπέδων από πλακίδια.

 Χάνεται ο ανεμοδείκτης μετά από την αφαίρεση του.

 Μη προστασία των λαξευτών λίθων στην ποδιά των ανοιγμάτων, κατά μήκος της όψης

στην αυλή, είχε ως αποτέλεσμα ζημιές, είτε από χτυπήματα κατά την εκτέλεση άλλων

εργασιών, είτε ζημιές από την αφαίρεση υπολείμματα σκυροδέματος που έπεσε κατά

την κατασκευή των μανδυών.

 Ζημιές στους οπτόπλινθους των τόξων των ανοιγμάτων της αυλής, είτε κατά την

εκτέλεση άλλων εργασιών, είτε κατά την αφαίρεση και συντήρηση τους.

Εικόνα 104. Κομμάτι του γείσου                        Εικόνα 105. Πλακόστρωση

Εικόνα 106. Ποδιά ανοιγμάτων πίσω όψης

Εικόνα 107. Οπτόπλινθοι

 Καταστροφή λιθόστρωσης στην αυλή κατά την εκτέλεση άλλων εργασιών.

 Πρόχειρο κλείσιμο της τρύπας στη βάση της στέρνας, ζημιές στο ανώτερο κομμάτι της

λιθοδομής κατά την αποκατάσταση.
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6.2.3. Επεμβάσεις αποκατάστασης και προσθήκες

 Καθάρισμα και πλύσιμο αρμών.

 Κατασκευή μανδύα από EMACO S88C σε όλη την επιφάνεια των τοίχων του ισογείου

και του υπογείου. Τοποθετήθηκε μεταλλικό πλέγμα και σωληνάκια (δεν γνωρίζουμε αν

προηγήθηκε κατασκευή νέου αρμολογήματος) για τσιμεντενέσεις, και πάνω τους

εκτοξεύτηκε S88C EMACO περίπου 4cm. Ακολούθησαν και πρόχειρες εφαρμογές με

επισκευαστικό τσιμέντο στο υπόγειο, στη λιθοδομή της σκάλας και της προεξέχουσας

θεμελίωσης. Νέο αρμολόγημα πιθανόν από υδραυλική άσβεστο, στην εμφανή λιθοδομή

της πρόσοψης.

 Τσιμεντενέσεις σε όλη την τοιχοποιία του υπογείου, του ισογείου και κατά τόπους στον

όροφο.

 Τοποθέτηση μεταλλικών δοκών για τα πρέκια των ανοιγμάτων.

 Κατασκευή νέας λιθοδομής στα σημεία που καθαιρέθηκε, μεταξύ σκηνής και νότιου

χώρου, και στα σημεία που καθαιρέθηκαν οι πλίνθινοι τοίχοι. Κατασκευή νέου τοίχου

στον όροφο του ανατολικού τμήματος, σε περασιά με του ισογείου.

 Κατασκευή τόξων εσωτερικά των πρώην ορθογώνιων ανοιγμάτων, στο ύψος των

ανακουφιστικών.

 Μανδύας στον όροφο.

 Προσθήκη μεταλλικών δοκών, κλείσιμο κενών με ειδικό τσιμέντο. Συγκόλληση των

δοκών στα σημεία που έχουν επαφή.

 Τοποθέτηση δοκών στη στέψη του ορόφου.

 Κατασκευή σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα στη στέψη των τοίχων.

 Κατασκευή πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος στο νότιο τμήμα (χ5), πάτωμα και οροφή.

 Δημιουργία ανοίγματος στον όροφο, από πάνω.

 Κατασκευή στέγης και επικάλυψη με ρωμαϊκά κεραμίδια.

 Στρώση λεπτού μπετού εξομάλυνσης εσωτερικά και εξωτερικά, πάνω στους μανδύες.

 Στρώση μαρμαροκονιάματος στις όψεις.

Εικόνα 108. Εργασίες στερέωσης, 2000

Εικόνα 109. Εργασίες στερέωσης,2000

Εικόνα 110. Εργασίες αποκατάστασης,2000
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6.3. Επεμβάσεις μισθωτή

 Εκσκαφές για δημιουργία υπογείου χώρου (χ1,χ2). Οι εργασίες σταμάτησαν όταν

αποκάλυψαν εγκάρσια συνδετήρια θεμελίωση.

 Καθαίρεση της λιθοδομής στο κατώφλι της σκηνής, εκτός από το υπόγειο τμήμα της

(χ2).

 Απογύμνωση θεμελίων.

 Πλημμύρισμα των εκσκαφών το χειμώνα με την άνοδο του υδροφόρου, με τμηματική

απόπλυση συνδετικού κονιάματος της θεμελίωσης.

 Ατελή απομάκρυνση μπαζών και χωμάτων από τις εκσκαφές, με αποτέλεσμα τη

συσσώρευση παχιάς στρώσης χώματος στο εσωτερικό του κτηρίου και εμφάνιση

βλάστησης.

 Ξεμπάζωμα στέρνας (χ2).

 Αφαίρεση μεγαλύτερου τμήματος πλακιδίων στο χώρο της εισόδου, συγκέντρωσή τους

(χ1).

 Προσπάθεια αποξήλωσης πλάκας στον ανατολικό χώρο (χ7).

 Προσπάθεια διεύρυνσης ανοίγματος στη φέρουσα τοιχοποιία, μεταξύ χώρων χ2-χ3,

στην ποδιά του.

Εικόνα 111. Εκσκαφή στον χ1 για δημιουργία υπογείου

Εικόνα 112.  Εκσκαφή στον χ2 για δημιουργία υπογείου

Εικόνα 113. Προσπάθεια αποξήλωσης πλάκας

Εικόνα 114. Εκσκαφή για δημιουργία υπογείου

Εικόνα 115. Συγκέντρωση πλακιδίων δαπέδου
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7. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ (κατάσταση διατήρησης)

Το κτήριο παρουσιάζει κυρίως επιφανειακές φθορές και βλάβες. Η στατική επάρκεια του

έχει εξασφαλισθεί από τις πραγματοποιημένες επεμβάσεις.

7.1 Φέροντα στοιχεία κτηρίου

7.1.1 Θεμέλια

Σε μέτρια κατάσταση, δεν υπάρχουν σημαντικές φθορές. Στα σημεία που έχει

αποκαλυφθεί η λιθοδομή, παρουσιάζουν αποσάθρωση του συνδετικού κονιάματος, ενώ στο

τμήμα πάνω στο δρόμο τα φαινόμενα είναι πιο έντονα και παρουσιάζουν απόπλυση του

συνδετικού κονιάματος και αποκόλληση μερικών μικρών λίθων. Αυτά πιθανόν οφείλονται στο

ότι αποκαλύφθηκαν και έμεινα εκτεθειμένα για μερικά χρόνια από τις τελευταίες εκσκαφές που

πραγματοποιήθηκαν. (εικόνα 44)

7.1.2 Τοίχοι

H λιθοδομή δεν είναι φανερή λόγω του ότι έχει καλυφθεί σε όλη την έκταση της από

μανδύες EMACO. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχουν ενδείξεις στους μανδύες που θα μπορούσαν

να σημαίνουν προβλήματα στο εσωτερικό. Παρουσιάζεται μόνο μια σημειακή αποσάθρωση του

μανδύα (πιθανόν επιφανειακή) πάνω από το πρέκι του τοξωτού ανοίγματος στην πρόσοψη.

7.1.3 Υποστυλώματα

Έχουν αφαιρεθεί.

7.1.4 Δοκοί

Σε καλή κατάσταση. Όσες δοκοί διατηρήθηκαν μετά τις εργασίες αποκατάστασης και

όσες προστέθηκαν, περάστηκαν με τα κατάλληλα αντιδιαβρωτικά και αντισκωριακά, με

αποτέλεσμα να μη παρουσιάζουν προβλήματα.

7.1.5 Πλάκες

Στο ανατολικό και βόρειο τμήμα του κτηρίου έχουν καταστραφεί από εκσκαφές. (εικόνα

111 και 112) Στο νότιο τμήμα οι πλάκες που προστέθηκαν στο ισόγειο και στην οροφή κατά

την αποκατάσταση δεν παρουσιάζουν φθορές.

Εικόνα 116. Αποσάθρωση του μανδύα

Εικόνα 117. Δοκοί  κεντρικής αίθουσας

7.1.6 Σενάζ

Σε όσα σημεία φαίνονται τα σενάζ, δεν παρουσιάζουν προβλήματα.
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7.1.7 Στέγες

Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στατικότητας. Έχει όμως γίνει κακή κατασκευή σε

ορισμένα σημεία με αποτέλεσμα την εισχώρηση όμβριων υδάτων στο εσωτερικό. Επίσης δεν

εξέχει αρκετά της στέψης των τοίχων με αποτέλεσμα πάλι να μην προστατεύει από τα νερά της

βροχής.

7.1.8 Σκάλες

Απομένει μόνο η πέτρινη στο χώρο του υπογείου, σε μέτρια κατάσταση, χωρίς

προβλήματα στερέωσης. Η πέτρινη, φέρει πρόχειρες επισκευές στα ρίχτια και στο πλάι της με

τσιμεντοειδές κονίαμα, οι πέτρινες πλάκες των πατημάτων έχουν θραυστεί σε λίγα σημεία.

Όλες οι άλλες έχουν αφαιρεθεί. (εικόνα 90)

7.1.9 Εξώστης

Τα μαρμάρινα φουρούσια αντιμετωπίζουν μόνο μια επιφανειακή, μικρή συσσώρευση

υγρασίας χωρίς άλλα προβλήματα. Οι μεταλλικές λάμες που συγκρατούν τις μαρμάρινες

πλάκες φαίνονται διαβρωμένες και στρεβλωμένες, με αποτέλεσμα να έχει καταρρεύσει κομμάτι

πλάκας. Άλλη μια μαρμάρινη πλάκα παρουσιάζει ρωγμή στη μέση της. (εικόνα 88)

7.2 Οικοδομικά στοιχεία

7.2.1 Μη φέροντες τοίχοι

Έχουν απομακρυνθεί.

7.2.2 Εξωτερικά ανοίγματα

Μικρές επιφανειακές ζημιές φέρουν τοπικά οι οπτόπλινθοι στα τοξωτά ανοίγματα, χωρίς

σημαντικά προβλήματα. (εικόνα 107) Πιθανόν προκλήθηκαν από κακή συντήρηση ή κατά την

αφαίρεση και επανατοποθέτηση τους, στη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης. Ακόμη,

μερικά ανοίγματα αναπτύσσουν στις ποδιές τους βλάστηση λόγω του ότι είναι εκτεθειμένα και

ακάλυπτα στα χρόνια που έχουν περάσει από τις εργασίες αποκατάστασης.

Στο νότιο χώρο του κτηρίου (χ5), στην ποδιά του ενός από τα ανοίγματα προς την αυλή,

έχουν αποκολληθεί οι λαξευτοί λίθοι. Οι αποκολλημένοι λίθοι, βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Εικόνα 118. Κακή κατασκευή στέγης Εικόνα 119. Κακοτεχνία στέγης

Εικόνα 120. Βλάστηση στα εκτεθειμένα ανοίγματα         Εικόνα 121. Αποκόλληση λίθων ποδιάς

7.2.3 Δάπεδα

Όλα τα ξύλινα δάπεδα σε ισόγειο και όροφο έχουν αποξηλωθεί. Τα δάπεδα από

κεραμικά πλακίδια βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση. Στο χώρο του παλιού κλιμακοστασίου,

διατηρούνται μερικά από τη μεριά του ανοίγματος στο δρόμο, που είχαν καλυφθεί από χώμα.

Τα υπόλοιπα καταστράφηκαν. Στο χώρο της εισόδου, το υπόστρωμα από τσιμεντοκονία στο

οποίο τοποθετούνται τα πλακάκια, έχει υποχωρήσει σε κάποια σημεία. Μερικά πλακάκια έχουν

καλυφθεί από χώμα, τα περισσότερα έχουν αφαιρεθεί από το υπόστρωμα και έχουν

τοποθετηθεί σε στοίβες στην άλλη πλευρά του χώρου. (εικόνα 115) Αρκετά είναι σε κακή

κατάσταση, διαβρωμένα ή σπασμένα, μερικά σε καλή κατάσταση. Σώζονται πλακάκια με
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τέσσερα διαφορετικά σχέδια. Το μεγαλύτερο μέρος του δαπέδου του ισογείου είναι καλυμμένο

από χώμα, και παρουσιάζει τοπικά βλάστηση. Οι φθορές και ζημιές στα δάπεδα οφείλονται

στην παράληψη της προστασίας τους κατά τις εργασίες αποκατάστασης και στην εγκατάλειψη.

7.2.4 Επικεράμωση

Στα λίγα σημεία που μπορούν να παρατηρηθούν από το επίπεδο του ισογείου,

φαίνονται σε καλή κατάσταση. Για τα υπόλοιπα δε κατέστη δυνατό να υπάρξει εκτίμηση της

κατάστασης τους.

7.2.5 Επιχρίσματα

Εσωτερικά, η λεπτή στρώση εξομάλυνσης από τσιμεντοκονίαμα, είναι σε κακή

κατάσταση σε μεγάλο μέρος της. Παρουσιάζει κατά τμήματα αποσάθρωση, είτε λόγω

συσσώρευσης υγρασίας είτε λόγω κακής εφαρμογής. Η κακή λειτουργία απορροής όμβριων

στις μικρές δίρριχτες στέγες στο βορειοανατολικό τμήμα του κτηρίου, (χώροι χ1, χ7) επιτρέπει

την εισροή όμβριων στο εσωτερικό. (εικόνα 118 και 119)

Εξωτερικά, η στρώση μαρμαροκονιάματος παρουσιάζει προβλήματα, με τα φαινόμενα

στην πρόσοψη να είναι εντονότερα. Εκτεταμένη αποσάθρωση από συσσώρευση υγρασίας και

πρόχειρη εφαρμογή του κονιάματος κατά την κατασκευή του.

7.2.6 Επενδύσεις

Όλες οι επενδύσεις έχουν αποξηλωθεί.

7.2.7 Χρωματισμοί

Οι ειδικές βαφές των μεταλλικών δοκών και υπέρθυρων είναι σε καλή κατάσταση, όπως

και αυτές των κιγκλιδωμάτων. Από την άλλη αυτές των ξύλινων στοιχείων της στέγης έχουν

κατά τόπους φουσκώσει ή αποφλοιωθεί. Όπως και με άλλα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, η

εμφάνιση των φθορών οφείλεται στο ότι το κτήριο παραμένει για χρόνια ανοικτό.

7.2.8 Κουφώματα

Έχουν όλα απομακρυνθεί.

Εικόνα 122. Πλακίδια στον χ7 Εικόνα 123. Πλακίδια στον χ1

Εικόνα 124. Δάπεδο καλυμμένο από χώμα - Βλάστηση

Εικόνα 125. Βορειοανατολικός τοίχος χώρου 7

Εικόνα 126. Αποσάθρωση μαρμαροκονιάματος

Εικόνα 127. Αποφλοίωση ξύλινων στοιχείων στέγης
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7.2.9 Κιγκλιδώματα

Τα κιγκλιδώματα στον εξώστη και στα τοξωτά ανοίγματα, στο ανατολικότερο τμήμα της

πρόσοψης, είναι σε καλή κατάσταση.

7.3 Άλλες κατασκευές

7.3.1 Στέρνα

Στο πηγάδι της στέρνας, έχει αφαιρεθεί το υπέργειο πέτρινο κομμάτι του. Πιθανόν

καταστράφηκε και απομακρύνθηκε κατά τις εργασίες αποκατάστασης. Στο στόμιο της

δεξαμενής φαίνεται να έχουν αποκολληθεί μερικοί λίθοι και έχει επισκευαστεί πρόχειρα με

τσιμεντοκονίαμα. Το θολωτό κομμάτι της, όπως φαίνεται με το μάτι δεν παρουσιάζει κάποιο

πρόβλημα, το ίδιο και τα τοιχώματα της. Η βάση της έχει σφραγιστεί με σκυρόδεμα κάπως

πρόχειρα, χωρίς ιδιαίτερη εφαρμογή.

7.3.2 Πηγάδι αυλής

Το στόμιο του πηγαδιού έχει απομακρυνθεί. Δεν μπορεί να γίνει περεταίρω εκτίμηση της

κατάστασής του, λόγω της πυκνής βλάστησης που το έχει καλύψει.

7.4 Αυλή

Η λιθόστρωση στο χαμηλό τμήμα της, έχει καταστραφεί και καλυφθεί από χώμα. Η αυλή

σε όλη της την επιφάνεια είναι καλυμμένη από έντονη βλάστηση. Για αυτό το λόγο δε μπορεί να

εκτιμηθεί και η κατάσταση των πέτρινων τοίχων αντιστήριξης.

7.5 Εγκαταστάσεις

Όλα τα ηλεκτρολογικά έχουν αφαιρεθεί.

Μια υδρορροή που είναι πρόχειρα στηριγμένη σε ένα κορμό φυτεμένο στην τρύπα που

έχει σκαφθεί στην είσοδο, φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση. Το σύστημα απορροής των

όμβριων δεν είναι προσβάσιμο για να εκτιμηθεί η κατάσταση διατήρησης.

7.6 Λοιπές φθορές

Η εμφανής λιθοδομή στην πρόσοψη είναι καλυμμένη με γκράφιτι.

Εικόνα 128. Στέρνα Εικόνα 129. Αυλή

Εικόνα 130. Νότιος όγκος - Βλάστηση αυλής Εικόνα 131. Τοίχος αντιστήριξης

Εικόνα 132. Έντονη βλάστηση Εικόνα 133. Πρόσοψη

Όλοι οι χώροι του κτηρίου προς το δρόμο, είναι καλυμμένοι με κάθε λογής σκουπίδια. Τα

πρόχειρα σφραγίσματα των ανοιγμάτων, φτάνουν μέχρι ένα ύψος, με αποτέλεσμα

«ευαίσθητοι»  περαστικοί να πετάνε μέσα ό,τι έχουν.
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Β’ ΜΕΡΟΣ – ΠΡΟΤΑΣΗ
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1. ΣΤΟΧΟΙ, ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στόχοι και σκοπιμότητα της επέμβασης

Βάση της μελέτης του Καφωδείου (ιστορικά και μορφολογικά) προκύπτει μια ιδιαίτερη

περίπτωση κτηρίου, οπότε κρίθηκε πως πρέπει να αποκατασταθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί

ως café concerto, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Στόχοι της επέμβασης είναι:

 Η αποκατάσταση των φθορών και των κακοτεχνιών που φέρει το κτήριο.

 Η επαναφορά των μορφολογικών του στοιχείων.

 Η ανάδειξη της ιστορικής του αξίας και της λειτουργίας του.

 Η επανένταξη του στον αστικό ιστό.

1.2 Αρχές της επέμβασης

Η αποκατάσταση και επανάχρηση του Καφωδείου γίνεται σύμφωνα με τις αρχές του

Χάρτη της Βενετίας και τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν στη συγκεκριμένη περίπτωση κτηρίου.

 Σεβασμός προς τα αυθεντικά στοιχεία του μνημείου και διατήρηση της ιστορικής και

αισθητικής του αξίας. Διαχωρισμός οποιουδήποτε νέου στοιχείου από την αρχική

αρχιτεκτονική σύνθεση.

 Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και νέων υλικών με αποδεδειγμένη απόδοση.

 Διαχωρισμός νέων και παλιών στοιχείων, ακόμα και σε στοιχεία που προορίζονται να

αντικαταστήσουν τμήματα του μνημείου που έχουν καταστραφεί.

 Οποιαδήποτε προσθήκη θα σέβεται τα ενδιαφέροντα μέρη του κτηρίου, την παράδοση

του και την ισορροπία της σύνθεσης.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

2.1 Τυπολογικά και μορφολογικά

Το Καφωδείο θα επαναχρησιμοποιηθεί ως cafe concerto, το οποίο θα αποτελείται από

μεγάλη αίθουσα με μουσικοθεατρική σκηνή, μπαρ και τραπεζοκαθίσματα, τους απαραίτητους

βοηθητικούς χώρους καθώς και δύο καταστήματα  στην πρόσοψη του κτηρίου. Ο όροφος θα

είναι διαμορφωμένος με εξώστη πάνω από το χώρο της μεγάλης αίθουσας και θα περιλαμβάνει

βιβλιοθήκη και καφετέρια, η οποία ταυτόχρονα θα είναι χώρος εργασίας/έρευνας. Θα υπάρχει η

δυνατότητα αφού κλείσει η βιβλιοθήκη, ο πελάτης να μπορεί να χαλαρώσει το ψυχαγωγικό

πρόγραμμα που θα διαδραματίζεται στη σκηνή. Στο πίσω τμήμα του ορόφου θα υπάρχει και

ένας πιο εσωστρεφής καθιστικός χώρος. Στην αυλή θα υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα και

κήπος. Οι όψεις επαναφέρονται στην αρχική τους μορφή και γενικά το κτήριο τόσο εξωτερικά

όσο και εσωτερικά θα αποκτήσει το παλιό του ύφος. Για όσα στοιχεία δεν υπάρχουν

πληροφορίες όσον αφορά την αρχική τους μορφή, μαζί με τα νέα στοιχεία θα κατασκευάζονται

και θα προσαρμόζονται αρμονικά στο κτήριο, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην θεωρηθούν αρχική

μορφή, ενώ ταυτόχρονα να ενοποιούνται με το γενικό σύνολο. Γενικά η χρήση του κτηρίου θα

προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία μελέτης, ψυχαγωγίας και χαλάρωσης.

2.2 Επεμβάσεις

Λαμβάνοντας υπόψιν τις σκληρές επεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και το

ότι έχουν αποκαταστήσει τη στατική επάρκεια του κτηρίου, οι νέες επεμβάσεις έχουν σκοπό τη

διόρθωση βλαβών και φθορών (εγκατάλειψης και κακοτεχνίας) και όσο το δυνατόν να μην

επιβαρύνουν περισσότερο το κτήριο.

Μετά από αυτές θα ακολουθήσουν επεμβάσεις που κινούνται στο ίδιο πλαίσιο, οι οποίες

θα προσαρμόσουν το κτήριο στην πρόταση επανάχρησής του.

2.3 Προετοιμασία εργοταξίου και σειρά εκτέλεσης εργασιών

Εργασίες:

 Κατασκευή ικριωμάτων, τοποθέτηση λινάτσας στην πρόσοψη και κάδου για τα μπάζα.

 Ετοιμασία χώρων για εναπόθεση υλικών που θα επαναχρησιμοποιηθούν.

 Διαμορφώσεις εδάφους - εξυγιάνσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό του κτηρίου.

 Καθαιρέσεις κατεστραμμένων πλακών, προβληματικών σημείων σαθρού μανδύα και

επιχρισμάτων.

 Κατασκευή θεμελίων από μπετόν.

 Προσθήκες στο φέροντα οργανισμό - τοίχοι, υποστυλώματα και δοκοί.

 Υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

 Σκάλες.

 Πλάκες.
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 Στέγες.

 Τοίχοι πλήρωσης και γυψοσανίδες.

 Τοποθετούνται οι κάσες κουφωμάτων προστατευμένες με πλαστικό για το σοβάτισμα.

 Αποκατάσταση μανδύα - σοβατίσματα.

 Τοποθέτηση πλακιδίων και λίθων.

 Τοποθέτηση κουφωμάτων, δαπέδων και κιγκλιδωμάτων.

 Βαψίματα, αφού προηγηθεί προστασία δαπέδων με κάλυψη από χαρτόνι και νάιλον.

 Τοποθέτηση ειδών υγιεινής και ντουλαπιών.

 Τρίψιμο και λουστράρισμα ξύλινων δαπέδων.

 Τοποθέτηση πριζών, διακοπτών και ηλεκτρικών πινάκων.

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1 Τυπολογία

Η είσοδος στο café concerto γίνεται από τη βόρεια πλευρά του κτηρίου. Εκεί

διαμορφώνεται ξεχωριστός χώρος - χωλ (χ1), όπου έχει στη δυτική πλευρά μεγάλη βιτρίνα

προς το κατάστημα, ανελκυστήρα και το μηχανοστάσιο του. Από εκεί δίνεται πρόσβαση στην

μεγάλη αίθουσα (χ3). Σε αυτό το χώρο υπάρχουν πολλά τραπεζοκαθίσματα, στη δυτική

πλευρά υπάρχει μεγάλο μπαρ ξύλινο και πόρτα που οδηγεί στην κουζίνα. Στην ανατολική

πλευρά υπάρχει η σκηνή, με διάδρομο πίσω της ώστε οι καλλιτέχνες να έχουν πρόσβαση στα

καμαρίνια (χ7), στον ακάλυπτο (χ8) και στον υπόγειο χώρο, μέσω σκάλας που βρίσκεται στη

σκηνή, όπου υπάρχουν WC και αποθηκευτικοί χώροι. Σε αυτό τον χώρο υπάρχει πρόσβαση

και από την αίθουσα, με σκάλα αριστερά της σκηνής. Μεγάλη πόρτα της αίθουσας βγάζει στην

αυλή. Ο χώρος της εισόδου επικοινωνεί με το κλιμακοστάσιο, το οποίο λειτουργεί και

ανεξάρτητα από το δρόμο. Στην πρόσοψη υπάρχουν δύο καταστήματα με πατάρια. Τα ένα

στον χώρο 10 είναι εργαστήρι συντήρησης και κατασκευής μουσικών οργάνων, το οποίο

περιλαμβάνει και το χώρο 9, όπου είναι το εργαστήρι και ο αποθηκευτικός χώρος. Στον όροφο

θα παραδίδονται μαθήματα μουσικών οργάνων. Το άλλο κατάστημα είναι εργαστήρι

κεραμοπλαστικής. Στον ημιώροφο βρίσκονται τα WC για διευκόλυνση του ισογείου και του

ορόφου. Στον όροφο υπάρχει φουαγιέ και στη μεγάλη αίθουσα, η οποία έχει τη μορφή εξώστη

λειτουργεί βιβλιοθήκη και χώρος με τραπεζοκαθίσματα για έρευνα .

3.2 Μορφολογία

Εκτός των μορφολογικών στοιχείων που επαναφέρονται, διαμορφώνονται και

νέα. Η κλίμακα των χώρων της εισόδου και της κουζίνας αλλάζει καθώς μικραίνει το αρχικό

ύψος τους, λόγω της προσθήκης παταριών. Στον όροφο, διαμορφώνεται εξώστης (χ17), που

θα «ενώνει» τη σκηνή με τον όροφο. Το κιγκλίδωμα που θα πλαισιώσει το άνοιγμα, θα είναι

από ξύλινα στοιχεία και υαλοπίνακες, έτσι ώστε να ξεχωρίζει ότι είναι νέα μορφή. Όλες οι

σκάλες, διαμορφώνονται με τα ίδια κριτήρια, το μέταλλο ως κύριο στοιχείο σε όλες, δείχνει οτι

είναι σύγχρονες κατασκευές.

Οι εσωτερικές σκάλες, έχουν και ξύλινα στοιχεία ώστε να δένουν αρμονικά με τις

υπόλοιπες μορφές.

Όλα τα δάπεδα για τα οποία δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πως ήταν, θα

καλυφθούν είτε με πλακάκια είτε με εποξειδικές ρητίνες. Το ίδιο ισχύει και για τα νέα δάπεδα

που κατασκευάζονται. Ακόμη, με διαφορετικό υλικό διαμορφώνεται το δάπεδο πάνω από τη

στέρνα, το οποίο θα είναι γυάλινο.

Στο χώρο της αυλής στο ανώτερο επίπεδο εμφανίζεται το στοιχεία του νερού, όπου θα

διαμορφωθούν «κανάλια» που θα κυκλοφορούν νερό το οποίο θα διέρχεται από οπή στη

λιθοδομή που χωρίζει τα δυο επίπεδα, στο κάτω επίπεδο σε δεύτερο κανάλι. Επίσης στο άνω

επίπεδο της αυλής, θα γίνει μερική διαμόρφωση με λιθόστρωση και σημειακά με οπτόπλινθους,

που θα δημιουργεί διάδρομο μεταξύ της παλιάς πέτρινης σκάλας και της νέας μεταλλικής. Η

λιθόστρωση «σβήνει» προς τα δυτικά του κήπου.

Στην οροφή του ορόφου, δε θα τοποθετηθεί ψευδοροφή, με αποτέλεσμα τα ζευκτά της

στέγης να είναι πλέον φανερά.

Όλα τα κουφώματα για τα οποία δεν υπάρχουν πληροφορίες, θα διαμορφωθούν έτσι

ώστε να μην μοιάζουν «ξένα» σε σχέση με τα υπόλοιπα, αλλά να φαίνεται ότι πρόκειται για

σύγχρονες κατασκευές.

4. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

4.1 Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία

4.1.1 Θεμέλια

Η θεμελίωση είναι πέτρινη τοιχοποιία, προέκταση της υπέργειας με βάθος 1,5-2,0m και

κατά σημεία φέρει όμοια εγκάρσια συνδετήρια θεμελίωση, η οποία διατηρείται ως έχει.
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Αποκατάσταση θα γίνει στα σημεία που τα θεμέλια είναι απογυμνωμένα ως εξής:

Καθαρισμός σαθρού συνδετικού κονιάματος με βούρτσισμα και αέρα υπό πίεση. Αρμολόγημα

με ισχυρή τσιμεντοκονία. Στον χώρο κάτω από τη σκηνή, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως

επέκταση του υπογείου, ακολουθεί τοποθέτηση κατάλληλου πλέγματος και επίστρωση

εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite) πάχους 4cm. Στους λοιπούς χώρους γίνεται

επιχωμάτωση που θα συμπιεστεί και λιθορριπή, όπως φαίνεται στα σχέδια τομών της μελέτης.

Στο χώρο του υπογείου (χ12), το προεκτεινόμενο θεμέλιο, θα αποκατασταθεί. Οι

πρόχειρες επισκευές από τσιμέντο στην οριζόντια και κατακόρυφη επιφάνεια του θα

καθαριστούν με βούρτσα, καλέμι και αέρα υπό πίεση μέχρι να απομείνει μόνο το υλικό που έχει

άριστη πρόσφυση. Πάνω σε αυτό θα στρωθεί κατάλληλο επισκευαστικό κονίαμα τύπου

EMACO, πάχους 1-3cm.

Νέες θεμελιώσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα γίνονται στο χώρο του υπογείου (χ13 της

αυλής) για τη δημιουργία χώρου εγκαταστάσεων. Νέες κατασκευές θεμελίων έχουμε επίσης

στο χώρο του ανελκυστήρα, στον χώρο των καταστημάτων, της εισόδου και της κεντρικής

αίθουσας, όπου προβλέπεται προσθήκη μεταλλικών υποστυλωμάτων.

4.1.2 Τοιχοποιία

Η φέρουσα τοιχοποιία πάχους 60-80cm με μανδύες ελαφρώς οπλισμένου

σκυροδέματος διατηρείται. Στο σημείο της πρόσοψης που ο μανδύας παρουσιάζει φθορά η

αποκατάστασή του γίνεται ως εξής: Το σαθρό τμήμα θα απομακρυνθεί με προσοχή και με τα

κατάλληλα μέσα (όπως βούρτσα και καλέμι) ώστε να δημιουργηθεί τραχιά επιφάνεια για σωστή

πρόσφυση της επισκευαστικής στρώσης και να μην προκληθεί ζημιά στο υπόλοιπο. Εφόσον

χρειαστεί μπορεί να καθαριστεί και με νερό υπό πίεση. Για την επισκευή θα χρησιμοποιηθεί ο

ίδιος τύπος σκυροδέματος «EMACO» (S88C).

Κατασκευάζεται νέα φέρουσα τοιχοποιία από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 25-30cm,

για τη δημιουργία υπόγειου χώρου εγκαταστάσεων (Χ13).

4.1.3 Υποστυλώματα

Επανακατασκευάζονται τα δύο υποστυλώματα στο βόρειο τμήμα της κεντρικής

αίθουσας, τα οποία θα είναι τετράγωνοι κοιλοδοκοί 20x20. Νέα μεταλλικά υποστυλώματα θα

φέρουν τα πατάρια των καταστημάτων, τον ημιώροφο (χ14), το φρεάτιο του ανελκυστήρα. Αυτά

θα είναι ορθογώνιοι κοιλοδοκοί διαστάσεων 25x15cm.

4.2 Οριζόντια φέροντα στοιχεία

4.2.1 Δοκοί

Υπόγειο: Τοποθετείται νέα δοκός ΗΕΒ 240 (24x24cm) που θα φέρει το πάτωμα της

σκηνής. Στα δύο άκρα της συγκολλείται (οξυγονοκόλληση) με μεταλλικό φύλλο, το οποίο

στερεοποιείται στην τοιχοποιία με χημικά αγκύρια. (Η σύνδεση όλων των νέων δοκών με την

υφιστάμενη τοιχοποιία γίνεται με την ίδια μέθοδο.)

Ισόγειο: Στα καταστήματα έχουμε τοποθέτηση νέων δοκών τύπου IPE 300 (30x15) τα

οποία θα φέρουν τα πατάρια των καταστημάτων. Συνδέονται με τα μεταλλικά υποστυλώματα

και τη φέρουσα τοιχοποιία. Επίσης, νέες μεταλλικές δοκοί τύπου HEB 240 τοποθετούνται στο

χώρο του χωλ (Χ1) και στο χώρο της κουζίνας (Χ5) και θα φέρουν το πάτωμα του ημιωρόφου.

Στο χώρο της κεντρικής αίθουσας διατηρούνται οι δοκοί που αναφέρονται στο κεφ … εκτός από

δύο HEB που θα αφαιρεθούν για την δημιουργία οπτικής επαφής του νέου εξώστη και της

σκηνής. Η καθαίρεση θα γίνει με αδιατάρακτη κοπή. Στον ίδιο χώρο, προστίθενται ακόμη μια

δοκός τύπου IPE 300 και μια IPE 360,  που θα φέρουν το διάδρομο που ενώνει εξώστη και

βιβλιοθήκη στον όροφο. Το IPE 300 δένει εγκάρσια στα δύο HEB στο τελείωμα του εξώστη. Το

IPE 360 δένει στο IPE 300 και στο HEB 400.

Όροφος: Νέες δοκοί τύπου HEB 360 θα τοποθετηθούν για την στήριξη του δαπέδου

του χώρου της βιβλιοθήκης (χ19) και για το χώρο του φουαγιέ (χ16). Θα συνδέονται με την

φέρουσα τοιχοποιία. Νέοι δοκοί θα τοποθετηθούν και για τη στήριξη των στεγών, δύο τύπου

IPE 300 πάνω χώρο του εξώστη (χ17) για τη κεντρική στέγη και μια IPE 300 πάνω απο το

εργαστήρι (χ21) για τη μικρή δίρριχτη στέγη. Για την κεντρική στέγη, θα συνδέονται με τις

υπάρχουσες δοκούς τύπου HEB 280, και για τη δίρριχτη θα συνδέεται η μια άκρη με την

τοιχοποιία και η άλλη με την υπάρχουσα δοκό IPE 300. Τρείς ακόμη δοκοί IPE 300 θα

τοποθετηθούν πάνω από το χώρο του σοφά (χ18) για τη στήριξη της πλάκας και θα συνδέονται

με την τοιχοποιία.

4.2.2 Πλάκες

Όσον αφορά τις υφιστάμενες πλάκες, οι κατεστραμμένες στους χώρους των

καταστημάτων θα απομακρυνθούν, ενώ οι πλάκες δαπέδου υπογείου, και δαπέδου και οροφής

στον βοηθητικό χώρο της σκηνής θα συντηρηθούν. Η συντήρηση θα γίνει με διαβροχή και

τρίψιμο με βούρτσα για καθαρισμό, νερό υπό πίεση και επανάληψη της διαδικασίας μέχρι την

επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.
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Ακολούθως:

Στο υπόγειο: Θα κατασκευαστούν πλάκες, στο δάπεδο του νέου χώρου κάτω από τη

σκηνή (χ12), και στο δάπεδο και στην οροφή του νέου χώρου εγκαταστάσεων(χ13). Για τα

δάπεδα, οι πλάκες θα κατασκευαστούν από μια στρώση σκυροδέματος καθαριότητας πάχους

10cm και μια στρώση ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος 12cm. Το σκυρόδεμα καθαριότητας

θα πέσει σε νάιλον που τοποθετείται πάνω από τη λιθορριπή του εδάφους. Πριν τη στρώση

του οπλισμένου, θα τοποθετηθεί μεμβράνη PVC για στεγάνωση. Για την οροφή του χώρου

εγκαταστάσεων, η πλάκα θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα έχει πάχος

15cm.

Στο ισόγειο: Νέες πλάκες θα κατασκευαστούν, για το βοηθητικό χώρο του εργαστηρίου

συντήρησης μουσικών οργάνων (χ9),  για το χώρο του καταστήματος (χ10) και του

κλιμακοστασίου (χ2), για το χώρου του χωλ (χ1), για το χώρο του εργαστηρίου

κεραμοπλαστικής (χ11), για την κύρια αίθουσα (χ3), την κουζίνα (χ5) και το χαμηλό επίπεδο της

αυλής (χ6). Η κατασκευή των πλακών του ισογείου θα γίνει όπως αυτές του δαπέδου των

υπογείων.

Στον ημιώροφο: Για τους χώρους των αποχωρητηρίων (χ14) και του παταριού της

κουζίνας (αποθήκη - αποδυτήρια, χ15) θα κατασκευαστούν σύμμικτες πλάκες επί των

μεταλλικών δοκών, από τραπεζοειδή χαλυβδόφυλλα, πάνω στα οποία θα στρωθεί ελαφρώς

οπλισμένο σκυρόδεμα. Το συνολικό πάχος των πλακών θα είναι 14,5cm.

Στον όροφο: Νέα πλάκα θα κατασκευαστεί στην οροφή του χώρου του σοφά (χ18),

ομοίως με αυτές του επιπέδου του ημιωρόφου.

4.2.3. Μεταλλικές διαδοκιδώσεις

Ισόγειο: Για τη δημιουργία του δαπέδου της σκηνής (χ4), επί των δοκών και της

λιθοδομής ανοίγματος σκηνής θα τοποθετηθούν εγκάρσια αυτών και θα βιδωθούν μεταλλικές

κοιλοδοκοί (διαδοκίδες) διατομής 6x6cm ανά 76cm, που θα φέρουν το νέο πάτωμα.

Όροφος: Όμοιο σύστημα κοιλοδοκών θα φέρει το νέο πάτωμα όλων των χώρων

του ορόφου. Η τοποθέτηση θα γίνεται ανά 76cm εκτός από το χώρο της βιβλιοθήκης, όπου η

διαδοκίδωση θα είναι ανά 56cm.

4.2.4 Σενάζ

Διατηρείται η υπάρχουσα κατασκευή.

4.2.5 Στέγες

Η παλιά στέγη θα καθαιρεθεί, λόγω του προβληματικού σχεδιασμού και

κατασκευής. Θα κατασκευαστούν νέες στέγες, δυο δίρριχτες που θα στεγάζουν τους χώρους

του κτηρίου προς το δρόμο (τα πατάρια των καταστημάτων χ20/χ21), μια δίρριχτη κάθετα σε

αυτές που θα στεγάζει το χώρο του κλιμακοστασίου (χ2) και του φουαγιέ (χ16). Μια

τετράρριχτη θα στεγάζει τον κύριο όγκο του κτηρίου με τους χώρους του εξώστη (χ17) και της

βιβλιοθήκης (χ19), και μια ακόμη τετράρριχτη θα κατασκευαστεί στην οροφή του χώρο του

σοφά (χ18). Οι τετράρριχτες στέγες, από την βορειοδυτική πλευρά που επικοινωνούν με το

γειτονικό οικόπεδο θα είναι εγκιβωτισμένες ενώ στις υπόλοιπες πλευρές θα προεξέχουν των

τοίχων, από 25-40cm. Ο φέρων οργανισμός τους θα αποτελείται από ξύλινα ζευκτά

διαστάσεων 7x14cm και θα τοποθετούνται ανά 80cm περίπου στις δίρριχτες, ανά 90cm στη

μικρή τετράρριχτη και ανά 130cm στη μεγάλη. Τα ζευκτά θα πατάνε σε ξύλινους στρωτήρες

10x20cm που τοποθετούνται πάνω στα περιμετρικά σενάζ ή σε μεταλλικές δοκούς. Οι

στρωτήρες και τα ζευκτά, θα φέρουν εγκοπές στα σημεία σύνδεσης ώστε να κουμπώνουν

κατάλληλα και θα δένουν μεταξύ τους με μεταλλικές λάμες και γωνιές. Τα ανοίγματα μεταξύ των

ζευκτών γεφυρώνονται με εγκάρσιες τεγίδες 8x8cm τοποθετούμενες ανά 68cm. Ακόμη,

αστράχες διατομής 7x8cm θα τοποθετούνται στο τελείωμα των ζευκτών, για την προέκταση της

στέγης μέχρι τα επιθυμητά σημεία.

Όλες οι ξύλινες ορθογωνικές διατομές θα κατασκευαστούν από κατάλληλη πριστή ξυλεία

κωνοφόρων η οποία θα είναι καθαρή από πίπτοντες ρόζους και ρηγματώσεις

4.3 Άλλες φέρουσες κατασκευές

4.3.1 Σκάλες

Υπόγειο: Στην υφιστάμενη πέτρινη σκάλα (χ12) θα καθαριστούν τα πρόχειρα

επισκευαστικά μπετά στο πλάι της, με βούρτσα, καλέμι και αέρα υπό πίεση ώστε να

εξομαλυνθούν τα μεγάλα εξογκώματα της πρόχειρης και κακής εφαρμογής τους. Στο σημείο

των ριχτιών, τα επισκευαστικά θα καθαριστούν προσεκτικά με τροχό, βούρτσα και αέρα υπό

πίεση ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν επίπεδα. Τα πατήματα θα καθαριστούν και αυτά

προσεκτικά με βούρτσα, καλέμι και αέρα ώστε να μην προκληθούν βλάβες στις πέτρινες

πλάκες οι οποίες θα διατηρηθούν.
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Για την αποκατάσταση της, θα τοποθετηθούν νέες πέτρινες πλάκες κατάλληλου

σχήματος, στα τμήματα που λείπουν κομμάτια από τις παλιές. Κατά την τοποθέτηση θα

χρησιμοποιηθούν κατάλληλες εποξειδικές ρητίνες για να κολληθούν καλά. Στη συνέχεια, το

πλάι της σκάλας θα εξομαλυνθεί με κατάλληλο επισκευαστικό κονίαμα τύπου ΕΜΑCO.

Επειδή η σκάλα δεν έχει καλές αναλογίες πατημάτων-ριχτιών, θα αναμορφωθεί

κατάλληλα. Θα εφαρμοστούν στα πατήματα, ορθογώνια παραλληλεπίπεδα κατασκευασμένα

απο  μεταλλικές γωνιές 3x3cm, και θα σταθεροποιηθούν στα υφιστάμενα ρίχτια με ειδικά

χημικά αγκύρια. Αυτά θα καλύπτονται από κατάλληλα γωνιασμένη μπακλαβαδωτή λαμαρίνα,

που θα διαμορφώνει τα νέα πατήματα και ρίχτια. Το ενδιάμεσο πλατύσκαλο μετά την

αναδιαμόρφωση, θα αποτελείται κατά το μεγαλύτερο μέρος του από την παλιά πέτρινη πλάκα,

μιας και είναι στο κατάλληλο ύψος. Το τελικό ύψος της θα είναι 1,67m. Το πλάτος της 80-

100cm, έχει 9 ρίχτια ύψους 0,185m και 8 πατήματα πλάτους 0,28m.

Η νέα σκάλα στο χώρο (χ12) θα ξεκινάει από το δάπεδο του υπογείου, θα χρησιμοποιεί

ως πλατύσκαλο τμήμα της επιφάνειας του εξέχοντος θεμελίου, και θα τελειώνει στο δάπεδο της

σκηνής. Θα είναι μεταλλικής κατασκευής αποτελούμενη από λάμες και γωνιές για τη στήριξη

των πατημάτων. Το πρώτο τμήμα της σκάλας, θα στηρίζεται στο δάπεδο και το θεμέλιο, το

δεύετρο θα στηρίζεται στο θεμέλιο και σε 2 κοιλοδοκούς, μια ορθογώνιας διατομής 10x10cm

και μια κυκλικής διαμέτρου 10cm. Tα πατήματα θα είναι ξύλινα. Το συνολικό ύψος θα είναι

2,96m, άνοιγμα 1,00m, τα ρίχτια είναι 16 ύψους 0,185m και τα πατήματα 15, πλάτους 0,28.

Η πρόσβαση στο νέο υπόγειο χώρο (χ13) θα γίνεται με κατασκευή σκάλας απο

οπλισμένο σκυρόδεμα. Θα καλύπτεται με πλακάκι υψηλής αντοχής σε καταπόνηση και

αντιολισθηρό, τύπου «group 4». Θα έχει ύψος 1,52m, πλάτος 0,90m, 8 ρίχτια ύψους 0,19m και

7 πατήματα πλάτους 0,28m.

Ισόγειο: Στο χώρο του κλιμακοστασίου(χ2), για την πρόσβαση στον όροφο και στον

ημιώροφο, θα κατασκευαστεί νέα σκάλα. Θα αποτελείται απο μεταλλικές δοκούς τύπου UPE

240 (24x9cm) πάνω στις οποίες θα δένουν μεταλλικές κυκλικές διατομές διαμέτρου 3cm. Πάνω

τους θα τοποθετηθούν ξύλινα στηρίγματα πάχους 2cm και πάνω σε αυτά, πατήματα απο

αντικολλητή ξυλεία πάχους 5cm. Η κουπαστή της σκάλας θα είναι ξύλινη, βιδωμένη πάνω σε

χαλύβδινη λάμα. Η σκάλα θα έχει ύψος 5,457m, πλάτος 1,20m, 31 ρίχτια ύψους 0,176m και 30

πατήματα πλάτους 0,28m.

Στο χώρο της κουζίνας (χ5), κατασκευάζεται σκάλα για πρόσβαση στο πατάρι(χ15), ίδιο

τύπου και υλικών με την σκάλα υπογείου-σκηνής. Θα έχει ύψος 2,94m, πλάτος 0,70m, 16

ρίχτια ύψους 0,184m και 15 πατήματα πλάτους 0,28m.

Για τους χώρους των καταστημάτων (χ10,χ11-χ20,χ21) θα κατασκευαστούν στρογγυλές

μεταλλικές σκάλες. Θα αποτελούνται απο λάμες για τη στήριξη των πατημάτων που θα δένουν

κατάλληλα με μεταλλική κυκλική κοιλοδοκό διαμέτρου 20cm, στο κέντρο της σκάλας. Τα

πατήματα θα είναι ξύλινα. Το ύψος της σκάλας θα είναι 4,40m, το πλάτος θα είναι 0,70m, θα

έχει 22 ρίχτια ύψους 0,20m και 21 πατήματα πλάτους 0,24m.

Στο χώρο της αυλής, κατασκευάζεται νέα σκάλα, εξολοκλήρου μεταλλική. Δοκοί τύπου

UPE 240 (24x9cm), θα φέρουν μπακλαβαδωτή λαμαρίνα που θα στερεώνεται σε αυτά με

γωνιές. Θα έχει ύψος 4,14m, άνοιγμα 1,20m, 23 ρίχτια ύψους 0,18m και 22 πατήματα πλάτους

0,28m.

4.3.2 Εξώστης

Λόγω της κακής κατάστασης της στρώσης του εξώστη και της υποστήριξης της, θα

γίνουν τα ακόλουθα: Το κιγκλίδωμα του εξώστη στα σημεία που στερεώνεται στο μάρμαρο θα

κοπεί προσεκτικά με τροχό, από το ύψος της χαμηλότερης οριζόντιας διατομής και κάτω. Αφού

απομακρυνθούν τα κομμένα κομμάτια, θα αφαιρεθούν με προσοχή οι μαρμάρινες πλάκες μαζί

με της μεταλλικές λάμες. Για την προσωρινή υποστήριξη του κιγκλιδώματος, θα τοποθετηθούν

ξύλινοι τάκοι κατάλληλων διαστάσεων, πάνω από τα φουρούσια, ανάμεσα σε αυτά και το

κιγκλίδωμα.

Οι μαρμάρινες πλάκες θα τριφθούν με τα κατάλληλα μηχανήματα (τριβείο) και τα

κατάλληλα υλικά. Θα λιανθούν  απο την άνω πλευρά, ενώ η κάτω θα παραμείνει τραχιά. Στη

θέση της πλάκας που λείπει, θα τοποθετηθεί νέα, όπως και στη θέση της κατεστραμμένης.

Όλες οι πλάκες στο τελείωμα του εξώστη θα έχουν ποταμό. Στη θέση των λαμών, θα

τοποθετηθεί μπακλαβαδωτή λαμαρίνα. Το μήκος της θα είναι τόσο ώστε να καλύπτει τη

διάσταση μεταξύ των ακριανών φουρουσιών, και το πλάτος της τόσο όσο το μήκος τους. Η

λαμαρίνα θα σταθεροποιείται με μεταλλικές γωνιές, εκατέρωθεν των πλευρών του φουρουσιού,

και θα οξυγονοκολληθούν σε αυτή.

Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν στον εξώστη με γερανό, οι νέες και οι

συντηρημένες πλάκες με τρύπες στα κατάλληλα σημεία, και τα σίδερα που θα αντικαταστήσουν

τα κομμένα, τοποθετημένα ήδη στις τρύπες. Έτσι, όταν όλες οι πλάκες είναι στη σωστή θέση,

τα νέα κομμάτια σιδήρου θα έρθουν στα σημεία που κόπηκαν πρωτύτερα τα κιγκλιδώματα,

όπου και θα οξυγονοκολληθούν. Για την πρόσφυση των πλακών στη λαμαρίνα, θα διαστρωθεί

ρητινούχα κόλλα.
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4.4 Ανοίγματα

4.4.1 Εξωτερικά

Ισόγειο: Στο νοτιο χώρο του κτηρίου (χ7), θα αποκατασταθεί η προβληματική ποδιά ως

εξής: Οι αποκολλημένοι λίθοι θα βγούν και θα καθαριστούν επιμελώς, όπως και το υπόβαθρο

τους. Αφού δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια πρόσφυσης μετά τους καθαρισμούς, θα

επανατοποθετηθούν οι λίθοι, με συνδετικό κονίαμα απο υδραυλική άσβεστο και θα

αρμολογηθούν.

Όλοι οι υφιστάμενοι οπτόπλινθοι των τοξοτών ανοιγμάτων θα καθαριστούν επιμελώς

από ειδικευμένο τεχνίτη. Όπου χρειαστεί θα κατασκευαστεί νέο αρμολόγημα απο υδραυλική

άσβεστο.

Όροφος: Στα μεγάλα ανοίγματα εκατέρωθεν του εξώστη, το τοξωτό πρέκι θα καθαριστεί

κεντρικά από τα επιχρίσματα μέχρι το μανδύα, με τα κατάλληλα μέσα ωστε να

αποκατασταθούν οι λαξευτοί λίθοι που κάποτε είχε. Οι λίθοι θα τοποθετηθούν με κατάλληλη

ρυτινούχα κόλλα. Στην ποδιά, πρέπει να απομακρυνθούν με προσοχή τα φυτά που έχουν

εμφανιστεί, με όλες τις ρίζες τους. Οι αρμοί των οπτόπλινθων θα καθαριστούν επιμελώς και θα

επανασφραγιστούν με κατάλληλο υδατοαπωθητικό κονίαμα. Τα τσιμεντοκονιάματα απο την

μεριά της ποδιάς προς το εσωτερικό, θα τριφθούν και θα εξομαλυνθούν με στρώση ειδικού

τσιμεντοκονιάματος για δημιουργία εντελώς λείας επιφάνειας χωρίς πόρους, για την καλή

πρόσφυση των κουφωμάτων.

Στα δύο τοξωτά ανοίγματα δυτικά του εξώστη στο ύψος του νέου παταριού του

καταστήματος, θα τοποθετηθούν μεταλλικά κιγκλιδώματα ίδιου σχεδίου με αυτά των

ανοιγμάτων ανατολικά του εξώστη. Για να ξεχωρίζουν από τα διατηρούμενα, τα νέα θα βαφούν

σε διαφορετικό χρώμα, συγκεκριμένα γκρίζο μεταλλικό.

Επειδή οι ποδιές των ανοιγμάτων δεν ήταν προσβάσιμες κατά την αποτύπωση,

θεωρείται οτι όπου υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία

αποκατάστασης.

Γενικά: Μετά τις εργασίες αποκατάστασης, μαρμαροποδιές θα τοποθετηθούν σε όλα τα

ανοίγματα θυρών σε ισόγειο και όροφο. Το ίδιο θα γίνει και σε όλες τις ποδιές των ανοιγμάτων

που δε διαμορφώνονται απο οπτόπλινθους ή λίθους.

4.4.2 Εσωτερικά

Υπόγειο: Για την πρόσβαση από τον παλιό χώρο υπογείου στο νέο (χ12) θα

δημιουργηθεί νέο άνοιγμα. Η διάνοιξη θα γίνει με τον ακόλουθο τρόπο:

Θα γίνει κατάλληλη υποστύλωση περιμετρικά του τμήματος που θα διανοιχθεί. Στη

συνέχεια, θα αφαιρεθεί με αδιατάρακτη κοπή ο μανδύας μέχρι και σε 20cm απόσταση απο την

επιθυμητή περίμετρο του νέου ανοίγματος. Έπειτα, θα ξεκινήσει πολύ προσεκτική αφαίρεση

των λίθων, ξεκινώντας από το μέσον του ανοίγματος. Η αφαίρεση, θα συνεχίσει προς τα πάνω

με τρόπο ώστε το πάνω μέρος της τρύπας να διατηρείται τοξωτό. Αφού φτάσει η διάνοιξη 20cm

πάνω από το επιθυμητό ύψος του πρεκιού, θα συνεχιστεί και προς τα κάτω.

Όταν ολοκληρωθεί η διάνοιξη, πυκνός οπλισμός θα καλύψει την επιφάνεια των

τοιχωμάτων του ανοίγματος με τις απαραίτητες αγκυρώσεις και κατόπιν τα τοιχώματα θα

καλουπωθούν στη βάση και στα πλαϊνά, μέχρι το ύψος που θα κατασκευαστεί το πρέκι, και

τέλος θα σκυροδετηθούν. Με την αφαίρεση των καλουπιών των λαμπάδων, θα καλουπωθεί το

πρέκι περιμετρικά μέχρι και 10cm πιο πάνω απο το άνοιγμα και όταν είναι έτοιμο, θα

ξεκαλουπωθεί και αυτό.

Νέο άνοιγμα θύρας θα δημιουργηθεί κατα τη διάρκεια της σκυροδέτησης του ΄χωρου

εγκαταστάσεων (χ13), για την πρόσβαση σε αυτόν. Ακόμη μικρό άνοιγμα παραθύρου θα

διανοιχθεί στην λιθοδομή αντιστήριξης στο βόρειο τμήμα, για τον αερισμό του χώρου αυτού. Θα

ακολουθηθεί η ίδια μέθοδος για τη διάνοιξη, και το τελικό άνοιγμα θα έχει διαστάσεις 30x 50cm.

Ισόγειο: Στο άνοιγμα μεταξύ των χώρων χ3-χ5, θα αποκατασταθεί η ποδιά με

απομάκρυνση των αποκολλημένων λίθων, καλό καθαρισμό σαθρών υλικών (χώμα) και θα

καλυφθεί με σενάζ απο οπλισμένο σκυρόδεμα, μέχρι το ύψος της πλάκας της κουζίνας. Για την

τελική επικάλυψη, θα τοποθετηθούν τα ίδια πλακάκια με τα οπία στρώνεται κα το δάπεδο της

κουζίνας.

Στο άνοιγμα της σκηνής θα επανακατασκευαστεί η λιθοδομή που είχε αφαιρεθεί, μέχρι

τη στάθμη +0,88m. Το διατηρούμενο υπόγειο τμήμα της τα έχει καθαριστεί με τα κατάλληλα

μέσα. Για συνδετικό κονίαμα και αρμολόγημα θα χρησιμοποιηθεί υδραυλική άσβεστος. Για να

δεθεί η νέα λιθοδομή με την παλιά, θα έχουν τοποθετηθεί πυκνά χημικά αγκύρια στις άκρες τις

παλιάς, και θα πλαισιωθούν απο τις πέτρες της νέας. Αμφίπλευρα της νέας λιθοδομής, θα

κατασκευαστεί μανδύας, με τον ίδιο τρόπο που έχει εφαρμοστεί και στο υπόλοιπο κτήριο.

Διάνοιξη νέου ανοίγματος θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των χώρων του χωλ και του

κλιμακοστασίου (χ1, χ2) με τον τρόπου που αναφέρθηκε παραπάνω.

Τα τοξωτά ανοίγματα θύρας μεταξύ των χώρων των καταστημάτων (χ10,χ11) και των

χώρων της σκηνής (χ4) και κύριας αίθουσας (χ3) αντίστοιχα, θα σφραγισθούν με σύστημα

ξηράς δόμησης πάχους 20cm.

Ημιώροφος: Για να γίνει προσβάσιμος ο νέος χώρος αποχωρητηρίων, θα δημιουργηθεί

νέο άνοιγμα μεταξύ αυτού και του χώρου του κλιμακοστασίου στο ύψος του πλατύσκαλου της
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νέας σκάλας. Το άνοιγμα θα είναι σε περασιά με το νέο στο ισόγειο και θα φτιαχτεί με την ίδια

μέθοδο.

Όροφος: Στον όροφο, στο χώρο της βιβλιοθήκης θα σφραγιστεί το άνοιγμα του παλιού

κλιμακοστασίου με σύστημα ξηράς δόμησης πάχους 20cm.

4.5 Κουφώματα

Όλα τα κουφώματα θα είναι νέες κατασκευές (μιας και δεν σώζεται κανένα απο τα

παλιά). Θα είναι όλα ξύλινα. Για τη στερέωση τους στα ανοίγματα, θα ανοιχθούν μικρές οπές με

τα κατάλληλα μέσα στα τοιχώματα των ανοιγμάτων και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί

στρώση σιλικονούχας ρητίνης περιμετρικά του ανοίγματος. Στις κάσες θα έχουν στερεωθεί

τζινέτια ώστε κατά την τοποθέτηση να εισχωρήσουν στις οπές, οι οποίες στη συνέχεια θα

σφραγιστούν με τσιμεντοειδές ρητινούχα κονίαμα. Αφού τοποθετηθούν, οι αρμοί μεταξύ κάσας

και τοίχου, θα σφραγιστούν εσωτερικά και εξωτεικά με σιλικονούχα ρητίνη. (Καταγράφονται

αναλυτικά στον πίνακα κουφωμάτων.)

4.6 Διαχωριστικά στοιχεία

4.6.1 Εξωτερικά

Ανάμεσα στις μικρές δίρριχτες στέγες και την κεντρική (πάνω από τους χώρους των

καταστημάτων και του φουαγιέ) κατασκευάζονται από το ύψος των διπλών δοκών IPE 200,

τοίχοι ξηράς δόμησης. Θα αποτελούνται απο στρώση τσιμεντοσανίδας εξωτερικά, διπλό

μεταλλικό σκελετό γεμισμένο με μόνωση, και διπλή στρώση γυψοσανίδας εσωτερικά. Θα έχουν

συνολικό πάχος όσο είναι το πλάτος των 2 δοκών και το κενό ανάμεσα τους (24cm).

4.6.2 Εσωτερικά

Μεταξύ των χώρων της εισόδου (χ1) και της κεντρικής αίθουσας (χ3) θα

κατασκευαστεί χώρισμα απο κρύσταλλο ασφαλείας με δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα. Τα υπόλοιπα

εσωτερικά χωρίσματα κατασκευάζονται με τοιχοποιίες ξηράς δόμησης. Στις υπόλοιπες

περιπτώσεις, θα κατασκευαστούν τοιχοποιίες ξηράς δόμησης με διπλή στρώση γυψοσανίδας

και μονό ή μεταλλικό σκελετό με μόνωση ανάλογα του επιθυμητού συνολικού πάχους.

Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι αποχωρητηρίων όπου θα τοποθετούνται κατάλληλες ανθυγρές

γυψοσανίδες και ο χώρος του κλιμακοστασίου, όπου το σφράγισμα του παλιού ανοίγματος θα

φέρει προς αυτή τη μεριά, διπλή στρώση πυράντοχης γυψοσανίδας τύπου «fireboard».

(Περισσότερα παρουσιάζονται στις οικοδομικές λεπτομέρειες.)

4.7 Επικαλύψεις

4.7.1 Στέγη

Κάτω απο τις τεγίδες καρφώνεται ραμποτέ πέτσωμα από σανίδες λευκής ξυλείας χωρίς

ρωγμές και ρόζους, που έχει τριφθεί και λειανθεί. Πάνω από αυτό και μεταξύ των τεγίδων

τοποθετείται θερμομόνωση. Στη συνέχεια επι των τεγίδων καρφώνεται νεό πέτσωμα απο

κόντρα πλακέ θαλάσσης και επί αυτού στερεώνεται στεγάνωση απο διαπνέουσα μεμβράνη.

Επί της μεμβράνης και παράλληλα με τις τεγίδες καρφώνονται οι επιτεγίδες (διαστάσεων

2,5x5cm στις δίρριχτες και 5x5cm στις τετράρριχτες) Η απόσταση μεταξύ τους θα είναι 36cm

πλην της πρώτης στην κάτω άκρη της στέγης που απέχει από την προηγούμενη 32cm (για να

εξέχει το κεραμίδι 4cm) και της τελευταίας προς τον κορφιά που απέχει όσο χρειαστεί ανάλογα

με το απαιτούμενο μήκος του κεραμιδιού. Ακολουθεί τέλος η τοποθέτηση των στηριγμάτων των

λουκιών (ντερέδων) και των κεραμιδιών όπου επαναχρησιμοποιούνται τα συντηρημένα

κεραμίδια της υπάρχους στέγης και όσα όμοια χρειαστεί. Η στέγη ολοκληρώνεται με την

κατασκευή και σφράγισμα των κορφιάδων.

4.7.2 Δάπεδα

Υπόγειο: Οι επικαλύψεις των δαπέδων στους υπόγειους χώρους (χ12, χ13) γίνονται ως

εξής: Πάνω απο ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα που καθαρίζεται επιμελώς, σιαστρώνεται

ασφαλτική επάλειψη πάχους 0,5cm, ακολουθεί διάστρωση κατάλληλης τσιμεντοκονίας πάχους

2cm. Όταν αυτή στεγνώσει διαστρώνεται το τελικό εποξειδικό δάπεδο. Η επικάλυψη

ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση κολλητού σοβατεπί απο κεραμικά πλακίδια ύψους 7cm στη

βάση του κατακόρυφου τοίχου που συναντά το δάπεδο.

Ισόγειο: Η επικάλυψη της οροφής του χώρου των εγκαταστάσεων γίνεται με διάστρωση

περλομπετόν ρύσεων πάχους 5-10cm πάνω απο την πλάκα. Στη συνέχεια επ' αυτού

διαστρώνεται μεμβράνη PVC που στις γωνίες με το περιμετρικό τοιχείο σηκώνεται μέχρι να

καλύψει όλο το ύψος του και περνά από πάνω απο αυτό και τον εφαπτόμενο πέτρινο τοίχο.

Απο πάνω τοποθετείται γεωύφασμα που ανεβαίνει ομοίως με τη μεμβράνη. Ακολουθεί η

διάστρωση μέτριων σκύρων ύψους 10cm, νέο γεωύφασμα και τέλος το χώμα φύτευσης.

Περιμετρικά πάνω από τη στέψη των τοιχείων στερεώνεται κατάλληλα η στρωθείσα μεμβράνη
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υγρομόνωσης και το γεωύφασμα, στρώνεται τσιμεντοκονία και απο πάνω επικολλώνται

πέτρινες πλάκες που θα εξέχουν αμφίπλευρα με ρύση προς το χώμα. Τελειώνουμε με

αρμολόγημα των πλακών. Τα νερά θα οδηγούνται με ρύσεις στην ορθή γωνία του πέτρινου

τοίχου οπου πρό και κατά την κατασκευή του τοιχείου θα γίνουν τα εξής: Πρώτον στο ύψος που

θα είναι το επάνω μέρος της πλάκας σε απόσταση 0,75 απο τη γωνία, θα ανοιχθεί προσεκτικά

τρύπα στον πέτρινο τοίχο ώστε να διέλθει λοξά υδρορροή. Πριν τη σκυροδέτηση της πλάκας

και της στέψης του τοιχείου θα τοποθετηθεί σιφώνι κ το λοξό τμήμα της υδρορροής που

διαπερνά το τοιχείο κ τον πέτρινο τοίχο. Η τρύπα στον πέτρινο τοίχο επισκευάζεται με κονίαμα

και μικρές πέτρες.

Τα δάπεδα σε κουζίνα (χ5), καταστήματα (χ10,χ11) και είσοδο (χ2) επικαλύπτονται ως

εξής: Πάνω απο την πλάκα διαστρώνεται επαλειφόμενο στεγανωτικό πάχους 0,5cm. Στη

συνέχεια στρώνεται τσιμεντοκονίαμα πάχους 2cm και όταν στεγνώσει, κολλώνται τα κεραμικά

πλακίδια. Ειδικά για τα κεραμικά πλακίδια σημειώνεται οτι, στους χώρους της εισόδου και του

κεντρικού κλιμακοστασίου θα επανατοποθετηθούν τα σωζόμενα πλακίδια, τα οποία θα

καθαριστούν κια θα συντηρηθούν απο εξειδικευμένο τεχνίτη , και θα πλαισιωθούν απο νέα

ειδικά τεμάχια όμοιων διαστάσεων χρώματος γκρί-σιέλ.

Για τη διαμόρφωση του δαπέδου της κύριας αίθουσας τοποθετείται πάνω στην πλάκα

ασφαλτική επάλειψη πάχους 0,5cm , που στις ενώσεις με τους τοίχους ανεβαίνει προς τα

επάνω πετα απο στρογγύλεμα τους με τσιμεντοκονία. Από πάνω τοποθετούνται ξύλινες

σφήνες και ξύλινα δοκάρια διαστάσεων 5x5cm ανα 40cm περίπου. Τα κενά μεταξύ αυτών για

λόγους ηχοαπορροφητικότητας, γεμίζουν με πετροβάμβακα. Πάνω στα δοκάρια, καρφώνεται

κόντρα πλακέ θαλάσσης 2,5cm και απο πάνω σανίδες ξύλινου πατώματος 22cm.

Ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση-κάρφμα των ξύλινων σοβατεπί επί ξύλινων τακών, που

έχουν ήδη τοποθετηθεί στο σωστό ύψος στο κάτω μέρος των τοίχων.

Το δάπεδο της σκηνής (χ4) δημιουργείται με τοποθέτηση ξύλινου ραμποτέ πετσώματος

κάτω από τις κοιλοδοκούς, πετροβάμβακα 6cm μεταξύ των κοιλοδοκών και κάρφωμα κόντρα

πλακέ επί των κοιλοδοκών και επ' αυτού κάρφωμα του τελικού ξύλινου δαπέδου. Τελευταία

τοποθετούνται τα σοβατεπί.

Ημιώροφος: Στο χώρο των αποχωρητηρίων  (χ14) και του παταριού της κουζίνας (χ15)

διαστρώνεται πάνω από την πλάκα, επαλειφόμενη στεγάνωση 0,5cm. Ακολουθεί στρώσιμο

τσιμεντοκονίας 2cm οπού μετά θα κολληθούν τα κεραμικά πλακίδια.

Όροφος: Με τον τρόπο που προαναφέρθηκε διαμορφώνονται τα δάπεδα των φουαγιέ

(χ16), εξώστη (χ17), σοφά (χ18) και βιβλιοθήκης (χ19).

Στα πατάρια των καταστημάτων (χ21,χ22) καρφώνεται κόντρα πλακέ θαλάσσης στις

κοιλοδοκούς και κολλώνται κεραμικά πλακίδια επ' αυτών. Αφού τοποθετηθούν και τα σοβατεπί

αρμολογούνται.

Το δάπεδο της οροφής του βοηθητικού χώρου της σκηνής επικαλύπτεται με διάστρωση

περλομπετόν ρύσεων 5-10cm, ασφαλτική επάλειψη 0,5cm ειδικά ανθεκτική σε καταπονήσεις

βάρους, διογκωμένη πολυστερίνη, νάιλον, μεμβράνη και γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3cm.

Τελευταία τοποθετούνται τα πλακίδια (ανθεκτικά σε συνθήκες παγετού και βάρους) με όμοια

σοβατεπί και αρμολόγημα τους.

Δώμα: Η οροφή του σοφά επικαλύπτεται με περλομπετό ρύσεων , διαστρώνεται

ασφαλτική επάλειψη για στεγάνωση, τοποθετούνται φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης

(θερμομόνωση), νάιλον, μεμβράνης, τσιμεντοκονία και όταν στεγνώσει σε διαδοχικά χέρια

επαλείφεται μαχηλού ιξώδους υλικό τύπου «Hyperdesmo-LV» μαζί με τα πλαϊνά των στηθαίων.

Οι ρύσεις οδηγούν τα νερά στη γωνία στέψης στηθαίου- πίσω όψης, στην υδρορροή.

4.7.3 Οροφές- δοκάρια

Όπου έχουμε πλάκες κυματοειδή χαλυβολαμαρίνα, η οροφή κάτω από αυτή θα

καλύπτεται με γυψοσανίδα. (οροφή εισόδου, κουζίνας, σοφά)

Στην οροφή της σκηνής, κάτω από τη βιβλιοθήκη κάτι τον εξώστη πέρα από το ραμποτέ

πέτσωμα που καρφώνεται κάτω από τις κοιλοδοκούς, επενδύονται με όμοια ξυλεία και οι δοκοί,

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα. Στο τελείωμα της ραμποτέ ξυλείας, στη

γωνία με τους τοίχους τοποθετείται κατάλληλη ξύλινο αρμοκάλυπτρο.

4.7.4 Τοίχοι

Εξωτερικά: Τα αποσαθρωμένα και κακής κατασκευής μαρμαροκονιάματα και

επιχρίσματα των όψεων του κτηρίου, θα καθαριστούν σχεδόν στο σύνολο τους με τη χρήση

κατάλληλων μέσων όπως βούρτσα, καλέμι και αμμοβολή (αφού πρώτα καλυφθούν προσεκτικά

οι εμφανείς οπτόπλινθοι και οι λαξευτοί λίθοι. Θα ακολουθήσει τοποθέτηση νέων επιχρισμάτων

και μαρμαροκονιαμάτων μαζί με την επανακατασκευή της κορνίζας. Επίσης θα σοβατιστούν και

οι εξωτερικές τσιμεντοσανίδες.

Εσωτερικά: Το αποσαθρωμένο τσιμέντο θα καθαιρεθεί όπου χρειάζεται και θα

κατασκευαστεί νέο. Θα επιχριστούν με σοβά όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι, πλην αυτών που
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κατασκευάζονται με ξηρή δόμηση. Σε όλους τους χώρους υγιεινής, θα επικαλυφθούν οι τοίχοι

με κεραμικά πλακίδια μέχρι 1,80cm ύψος, και θα αρμολογηθούν με κατάλληλο στόκο.

4.8 Εγκαταστάσεις

4.8.1 Ηλεκτρολογικά

Οι υπάρχουσες σωληνώσεις και κουτιά, εκτιμάτε ότι επαρκούν για την κάλυψη των

αναγκών της πρότασης. Τυχόν πρόσθετες σωληνώσεις καλωδίων φωτισμού θα περαστούν

κατακόρυφα στο «shaft» δίπλα στον ανελκυστήρα και οριζόντια μέσω των καλύψεων δοκών και

οροφών. Οι Ηλ/κοί πίνακες θα καθοριστούν μετά από σχετική μελέτη.

4.8.2 Υδραυλικά

Θα πρέπει να κατασκευαστούν σωληνώσεις ύδρευσης από κατάλληλες χαλκοσωλήνες

που διέρχονται εντός δαπέδων και επιχρισμάτων των τοίχων. Θα γίνουν επικαλύψεις αυτών με

τσιμεντοκονία στη φάση κατασκευής επιχρισμάτων. Θα τοποθετηθούν σε κατάλληλο σημείο

των υγρών χώρων πίνακες διακοπτών-ελέγχου ροής νερού. Είδη υγιεινής, μπαταρίες θα

τοποθετηθούν μετά την ολοκλήρωση των επικαλύψεων δαπέδων.

4.8.3 Αποχετεύσεις

Οι αποχετεύσεις και τα σιφώνια που θα είναι τοποθετημένα εντός των πλακών απο

οπλισμένο σκυρόδεμα, θα είναι πλαστικά βαρέως τύπου, διατομών ανάλογα με εξειδικευμένη

μελέτη.

4.8.4 Υδρορροές

Οι υδρορροές που θα παραλαμβάνουν τα όμβρια από τα λούκια των στεγών όπως και

τα λούκια, θα είναι πλαστικά κατάλληλης διατομής, λόγω καλής αναλογίας ποιότητας/ τιμής.

4.8.5 Ανελκυστήρας

Θα είναι υδραυλικός, κατάλληλος για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, έχει μηχανοστάσιο στο

ισόγειο, δίπλα από το φρεάτιο του.

4.8.6 Καπνοδόχος

Καπνοδόχος κουζίνας θα τοποθετηθεί στη θέση που φαίνεται στις κατόψεις ώστε να

συλλέγει τους καπνούς των εστιών. Απολήγει στο δώμα πάνω από το χώρο του σοφά.

4.8.7 Σύστημα αποστράγγισης υδροφόρου

Επειδή κατά την άνοδο του ο υδροφόρους ορίζοντας φτάνει στο ύψος των θεμελίων,

προτείνετε η εγκατάσταση συστήματος αποστράγγισης.

Θα κατασκευαστεί φρεάτιο στην τρύπα που έχει σκαφτεί στο χώρο του δυτικού

καταστήματος. Θα αποτελείται από τσιμεντένιους κυλίνδρους διαμέτρου 60cm. Για τον ίδιο

σκοπό, θα χρησιμοποιηθεί και το παλιό πηγάδι στο χώρο της αυλής. Το αντλούμενο νερό θα

πηγαίνει με κατάλληλες σωληνώσεις στη στέρνα που θα χρησιμοποιηθεί ως δεξαμενή. Το

αποθηκευμένο νερό, με την εγκατάσταση ειδικού συστήματος, θα μπορεί να τροφοδοτεί τα

κανάλια στον κήπο, και μέσω άλλου συστήματος να το ανακυκλώνει. Θα μπορούσε επίσης να

χρησιμοποιηθεί και για το πότισμα του κήπου ή και για τις τουαλέτες.

Περισσότερη ανάλυση για τις εγκαταστάσεις δεν μπορεί να γίνει προς το παρόν γιατί δεν

υπάρχει κατάλληλη γεωτεχνική μελέτη. Στοιχεία όπως το απαραίτητο βάθος των φρεατίων, οι

διατομές των σωληνώσεων, οι αντλίες και οι εγκαταστάσεις καθαρισμού και ανακύκλωσης

καθορίζονται από τα αποτελέσματα εξειδικευμένης μελέτης.

4.9 Άλλες κατασκευές

4.9.1 Στέρνα

Θα αποκατασταθεί και θα χρησιμοποιηθεί ως δεξαμενή αποθήκευσης νερού. Τα

τοιχώματα θα τριφτούν κατάλληλα ώστε να δημιουργηθεί τραχιά επιφάνεια για καλή πρόσφυση.

Θα ακολουθήσει υποστύλωση του θολωτού τμήματος , ώστε να ξεκινήσει προσεκτικός

καθαρισμός και αφαίρεση του επισκευαστικού τσιμέντου στο στόμιο. Επειδή απο το στόμιο,

έχουν αποκολληθεί λίθοι, θα απομακρυνθεί η πρώτη σειρά λίθων περιμετρικά του, ώστε με την

τοποθέτηση νέων, το στόμιο να έχει κυκλικό σχήμα. Θα έχει προηγηθεί καθαίρεση του παλιού

αρμολογήματος, και οι αρμοί θα καθαριστούν με βούρτσα και αέρα υπό πίεση. Όλα θα γίνουν

με την απαραίτητη επιμέλεια. Για το νέο αρμολόγημα, θα χρησιμοποιηθεί υδραυλική άσβεστος

όπως και για συνδετικό κονίαμα. Στη συνέχεια θα απομακρυνθεί η υποστύλωση και θα γίνει

προσεκτική απομάκρυνση του πρόχειρου σφραγίσματος της βάσης. Θα κατασκευαστεί

μανδύας πάχους περίπου 4cm από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα τύπου «Gunite» και ελαφρύ
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οπλισμό. Μετά τους μανδύες θα κατασκευαστεί στη βάση της στέρνας, πλάκα από στρώση

σκυροδέματος καθαριότητας 10cm σε νάιλον, και δεύτερη στρώση ελαφρώς οπλισμένου

σκυροδέματος 12cm πάνω σε στεγανωτική μεμβράνη. Οι γωνίες μεταξύ τοιχωμάτων και

πλάκας θα στρογγυλευτούν με ισχυρή τσιμεντοκονία. Τέλος, όλη η επιφάνεια της δεξαμενής θα

περαστεί με ειδικό θυξοτροπικό στεγανωτικό τύπου 2K-W.

Η τρύπα της στέρνας θα καλυφθεί με πολύφυλλα κρύσταλλα laminate, με τελική στάθμη

ίδια με το υπόλοιπο δάπεδο του ισογείου. Θα φέρονται από μεταλλικό σκελετό με δοκούς IPE

200, και θα στερεώνονται πάνω στις δοκούς με ειδική σιλικόνη.

Το πηγάδι της στέρνας, θα καθαριστεί καλά και θα κατασκευαστεί το υπέργειο τμήμα του

με λαξευτούς λίθους, με συνδετικό κονίαμα από υδραυλική άσβεστο.

4.9.2 Πηγάδι αυλής

Το πηγάδι, εφόσον χρειάζεται θα ξεμπαζωθεί και θα καθαριστεί καλά και θα

επανακατασκευαστεί όμοια με αυτό της στέρνας. Θα ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες

εργασίες για τη στεγάνωση του και την ετοιμασία του για το σύστημα αποστράγγισης.

4.9.3 Διακοσμητικά στοιχεία

Θα επανακατασκευαστεί η κυματιστή κορνίζα στην πρόσοψη. Όταν καθαιρεθούν τα

επιχρίσματα και καθαριστούν οι επιφάνειες, τα τοποθετηθούν βλήτρα στα σενάζ περίδεσης στο

τελείωμα της τοιχοποιίας και θα γίνει επάλειψη με ειδικές ρητίνες. Θα τοποθετηθεί πλέγμα και

θα κατασκευαστεί ειδικό καλούπι, και θα χυθεί σκυρόδεμα με κατάλληλους ρευστοποιητές.

Επίσης, προτείνεται για την επαναφορά των ζωγραφικών διακοσμήσεων στο χώρο της

κεντρικής αίθουσας στο ισόγειο, η ανάθεση της εργασίας σε ζωγράφο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Café-chantant

Ιουλία Καππά, τεχνική έκθεση μελέτης, 1996.

Ελένη Κουρμαντζή - Παναγιωτάκου, «Το Θέατρο στα Γιάννινα το !9ο αιώνα», Εφημερίδα

«Ηπειρωτικός Αγών», 2000

Εφημερίδα «Ήπειρος» 2000

Άγγελος Παπαγεωργίου, τεχνική έκθεση μελέτης, 1998.

http://www-ioa.epcon.gr/Buildings/Buildings_files/Buildings.asp?BuildingID=41&Last=31

πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Αιμίλιος_Βεάκης

Εφημερίδα «Πρωινός Λόγος», «Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας», 25 Ιουνίου 1999

Εφημερίδα «Πρωινός Λόγος», «Στα αζήτητα έχει μείνει το ιστορικό καφεθέατρο»

proinoslogos.gr/kyria-themata/8-deuterothema/27414-στα-αζήτητα-έχει-μείνει-το-ιστορικό-

καφεθέατρο

http://www.ipeirotika.gr/ioannina/item/4343-ioannina-luminous-ioannina-light-festival-apo-29-

31-dekembriou

http://www.epirusworld.gr/2015/05/blog-post 793.html

Δημήτρης Κοράκης, «Η αγορά της οδού Ανεξαρτησίας» (6 Δεκεμβρίου 2013). Αναδημοσίευση

από το βιβλίο «Σεργιάνι στα περασμένα…», Σύλλογος παλιών Γιαννιωτών, Από τα Γιάννινα

του 21ου αιώνα (Νοέμβρης 1999) (https://egiannina.wordpress.com)

https://el.wiktionary.org/wiki/σεράι
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